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Forord

Kære kunde,

med Profi Champ-fejemaskinen har du købt et produkt, der er fremstillet efter de højeste 
kvalitetsstandarder.

Denne brugervejledning indeholder vigtige og nyttige informationer og anvisninger, vedrørende 
driftssikkerhed, pålidelighed og værdibevarelse af din Profi Champ-fejemaskine.

Før maskinen tages i brug skal brugervejledningen og sikkerhedsanvisningerne læses 
og overholdes.

Indholdet i vejledningen vil gøre dig fortrolig med anvendelse, vedligeholdelse og service. Den 
hjælper også med at undgå farer og skader.

Vi ønsker dig de bedste resultater med din Profi Champ-fejemaskine.

Tuchel Maschinenbau GmbH

Denne brugervejledning er gældende fra april 2013

Vores kontinuerlige bestræbelser på at forbedre vores Profi Champ-fejemaskine, 
kan medføre ændringer i detaljerne. Indførelsen af disse forbedringer, forpligter 
os dog ikke til at implementere disse, i Profi Champ-fejemaskiner der allerede er 
leveret.

Hvis disse forbedringer svarer til ubetydelige ændringer, vil disse ikke være 
dækket af brugervejledningen. Der kan derfor ikke udledes nogen krav fra denne 
vejledning.

Henvisning

Henvisning
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1 Generelt

1.1 Anvendelsesformål

Profi Champ-fejemaskinen er udviklet til at blive monteret 
på læssere og entreprenørmaskiner. Takket være dens 
robuste fremstilling og forskellige arbejdsbredder, er 
denne fejemaskine velegnet til kontinuerlig anvendelse på 
veje og stier.

Installationen af Profi Champ-fejemaskinen sker enten 
mekanisk eller hydraulisk, via hurtigskift enheden på den 
pågældende redskabsbærer.

Grundlæggende er Profi Champ-fejemaskinen en 
frifejende maskine, og er dermed særdeles velegnet til 
rengøring af større overflader.

Det forskellige ekstra udstyr, som opsamlerkassen med 
integreret 3. støttehjul, vandtank udstyr til støvbinding, en 
eller to sidebørster til rengøring af kanter, en hydraulisk 
sving justering for nemmere arbejdsgang, osv. betyder 
at Profi Champ-fejemaskinen nemmere kan tilpasses de 
forskellige arbejdsforhold.

1.2 Produktdetaljer

1.2.1 Generelt

Denne brugervejledning er gældende for serien af Profi 
Champ-fejemaskiner.

1.2.2 Fabrikantadresse

Tuchel Maschinenbau GmbH
Holsterfeld 15
48499 Salzbergen 
Telefon 0 59 71 / 96 75 - 0 
Telefax 0 59 71 / 96 75 - 30
E-mail:  info@tuchel.com
Bestilling af reservedele: service@tuchel.com
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1.2.3 Typebetegnelse

Typebetegnelsen sker via typeskiltet.

Noter detaljerne fra din Profi Champ-
fejemaskine, så du altid har informationerne 
tilgængelige.

Model

Serie nr.

Byggeår / ordre nr.

maks. olie flow       [bar]

maks. olie flow     [l/min]

Egenvægt               [kg]

Den samlede typebetegnelse (typeskilt, 
sikkerhedsmærkater, osv.) har samme værdi 
som et certifikat, og må ikke ændres eller være 
uigenkendelig, ved beskadigelser eller fejl skal 
det udskiftes.

1.2.4 Overensstemmelseserklæring

Overholdelsen af de "grundliggende sundheds- og 
sikkerhedskrav" i henhold til maskindirektiv 98/37 
EØU for denne installationsfejemaskine, bevirker at 
den kan anvende CE-mærket. Ved udviklingen af 
installationsfejemaskinen, er de følgende harmoniserede 
europæiske standarder blevet anvendt, DIN EN 292 1+2, 
DIN EN 982, DIN pr. EN 1553 og DIN EN 474 1+2. De er 
dokumenteret i EU-overensstemmelseserklæringen.

1.2.5 Information ved forespørgsel og bestilling

Ved bestilling af reservedele eller tilbehør, skal du 
informere om typebetegnelsen, serie nr. samt byggeår for 
din Profi Champ-fejemaskine.

Ved anvendelse af originalt tilbehør/
reservedele samt tilbehør/reservedele 
der er godkendt af fabrikanten, forbedres 
sikkerheden.

Hvis der anvendes andet tilbehør/
reservedele, bortfalder ethvert ansvar 
fra fabrikantens side for efterfølgende 
konsekvenser.

Modell / TYP

Serien-Nr.

Baujahr / Auftrags-Nr.

max. Betriebsdruck [bar]

max. Ölstrom              [kg]

Eigengewicht           [kg]

Tragfähigkeit des Flurförderfahrzeugs beachten! 

Henvisning

Henvisning

Henvisning

Henvisning

PROFI  CHAM
P
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1.2.6 Strømkrav

Driftsform:   Hydraulisk

Olietype:   Hydraulik olie i henhold til ISO  
                                           VG 46 DIN 51524 (f.eks. Vitam  
    GF 46 fra virksomheden Aral)

Maks. driftstryk ved      
kontinuerlig drift:   175 bar

Hydraulisk tilslutning: Se nedenstående tabel

Profi Champ-fejemaskinen anvender 
enkeltvirkende og/eller dobbeltvirkende 
kredsløb fra hydraulikken på redskabsbærer. 
Antal og type af kredsløb afhænger af 
udstyret på Profi Champ-fejemaskinen.  

Yderligere informationer vedrørende 
strømkrav, kan findes i kapitel 1.2.8 Teknisk 
data.

1.2.7 Tilsigtet brug

Profi Champ-fejemaskinen er en maskine der kører 
ved hjælp af et hydraulisk kredsløb, kombineret med 
tilpasningen på den tilsvarende redskabsbærer. Den er 
beregnet til rengøring af faste overflader, med normal 
tilsmudsning.

Hvis maskinen anvendes til andet brug, end det tilsigtede 
brug som angivet ovenfor, påtager vi som fabrikant ingen 
ansvar for sikkerheden, denne risiko påfalder alene 
operatøren.

Tilsigtet brug inkluderer  også overholdelsen af det 
foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og servicearbejde,  
samt de betingelser der er tilknyttet disse.

EW = Enkeltvirkende 

kredsløb

DW = Dobbeltvirkende 

kredsløb

• hydr. drift 1 x 
EW

• hydr. drift

• Opsamlerkasse
1 x 
DW

• hydr. drift

• Opsamlerkasse

• Sidebørste

1 x 
DW

• hydr. drift

• Opsamlerkasse

• elektro hydr.sving 
justering

1 x 
DW

• hydr. drift

• Opsamlerkasse

• elektro hydr.sving 
justering

• Sidebørste

1 x 
DW

• Opsamlerkasse

• hydr. drift

• elektro hydr.sving 
justering

• elektro hydr. 
sammenklappelig 
sidebørste

1 x 
DW

Henvisning

Henvisning
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Tekniske	data	Profi	-	Champ Enhed 210 240 280

A = Arbejdsbredde mm 2100 2400 2800

B = Samlet bredde mm 2361 2661 2990

C = Arbejdsbredde ved en 20° skråjustering mm 1973 2255 2560

D = Samlet bredde ved 20° skråjustering mm 2605 2887 3196

Vægt for grundmaskinen kg 398 504 544

Vægt for grundmaskine + opsamlerkasse kg 577 686 739

Volumen af opsamlerkasse l 305 350 400

∅Børsteaksel/Sidebørste mm 750/450 750/450 750/450

anbefalet oliemængde (ved 160 bar)  l/min 56

maks. driftstryk ved kontinuerlig drift bar 160

Vær opmærksom på den tilladte 

akselbelastning på redskabsbærer!

Den angivne vægt er standardværdier 
(variereri henhold til maskinens udrustning),
Ophæng er ikke inkluderet.

1.2.8 Teknisk datablad

Henvisning
Vi forbeholder os 
retten til ændringer i 
forbindelse med den 
tekniske udvikling.

Henvisning
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2  Sikkerhed

Denne brugervejledning indeholder grundlæggende 

informationer, som skal overholdes ved installation, drift og 

vedligeholdelse. Derfor skal brugervejledning læses grundigt 

af personalet før anvendelse og maskinen tages i brug, og 

den skal være tilgængelig for personalet. 

Det er ikke kun de sikkerhedsanvisninger som er angivet i 

dette punkt om sikkerhed der skal overholdes, men også de 

specielle sikkerhedsanvisninger som er angivet andre steder.

2.1 Typebetegnelse for anvisninger i 
brugervejledningen

De sikkerhedsanvisninger som er angivet i denne 

brugervejledning, og som kan medføre farer for personer, er 

angivet med generelle faresymboler.

Sikkerhedstegn i henhold til DIN ISO 9244

ved advarsel om klemmekvæstelser    

 

ved advarsel om snittekvæstelser

 

er markeret specielt.

Ved sikkerhedsanvisninger, hvor en manglende overholdelse 

kan medføre risiko for maskinen og dens funktionalitet, er det 

følgende ord

tilføjet.

Anvisninger er angivet som følgende:

Sikkerhedstegn som er placeret direkte på maskinen, skal 

overholdes, og skal være i en fuldstændig læsebar tilstand.

2.2	 Personale	kvalifikationer	og	træning
Champ-fejemaskinen må kun anvendes, vedligeholdes og 

repareres af personer der er fortrolig med maskinen, og som 

er vidende om de medfølgende farer. Det er ejerens pligt 

at definere ansvarsområde og overvågning af personalet. 
Hvis personalet ikke har den nødvendige kendskab, 

skal de trænes og undervises i brugen af maskinen. 

Endvidere skal ejeren sikre, at personalet forstår indholdet i 

brugervejledningen.

Reparationsarbejde som ikke er angivet i denne 

brugervejledning, må kun udføres af kvalificeret personale.

Henvisning

OBS!
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2.3 Farer ved manglende overholdelse af 
sikkerhedsanvisningerne

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne, 
kan medføre faresituationer for personalet, samt 
miljøet og maskinen. En manglende overholdelse af 
sikkerhedsanvisningerne, vil medføre et tab af eventuelle 
erstatningskrav.

En manglende overholdelse vil medføre følgende farer:

• Fare for personer fordi arbejdsområdet ikke er afsikret

• Vigtige funktioner i maskinen svigter

• Svigt af de foreskrevne metoder til vedligeholdelse og 
reparation

• Fare for personer gennem mekaniske og kemiske    
påvirkninger

• Fare for miljøet gennem lækager af hydraulisk olie

2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde

Sikkerhedsanvisningerne i denne brugervejledning, 

eksisterende nationale reguleringer inden for 

ulykkesforebyggende skader, samt indbyggete arbejds-, 

drifts-, og sikkerhedsforskrifter skal overholdes.

Sikkerheds- og ulykkesforebyggende reguleringer der er 

gældende for de forskellige fagområder skal overholdes.

Sikkerhedsanvisningerne fra redskabsbærerfabrikanten 

skal overholdes.

Ved kørsel på offentlige gader, skal de gældende 

reguleringer overholdes (færdselsloven). Endvidere 

skal det tilladte akseltryk fra redskabsbærerfabrikanten 

overholdes.

2.5 Sikkerhedsanvisninger for ejer/operatør

• Før arbejdet påbegyndes, skal man være fortrolig med 
alt udstyr, deres kontrolelementer samt deres funktioner. 

• Operatørens tøj skal være tætsiddende. Undgå 
løstsiddende beklædning.

• Tilladt akseltryk, samlet vægt og transportdimensioner 
skal overholdes.
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Hydraulik

• Hydrauliske slanger må kun tilsluttes redskabsbærerens 
hydrauliske system, når det er trykløst.

• Under højt tryk kan flydende væsker (hydraulisk 
olie) trænge gennem huden, og forårsage alvorlige 

kvæstelser. Ved kvæstelser skal man omgående søge 

læge. Infektionsfare!

• Hydrauliske slanger skal udskiftes efter en 
anvendelsesperiode på 6 år (inklusiv en 

opbevaringsperiode på maks. 2 år).

• De hydrauliske slanger skal kontrolleres med 
regelmæssige intervaller, ved beskadigelser og hvis 

de er gamle, skal de udskiftes. Alle nye slanger skal 

overholde kravene fra fabrikanten.

• En lækage er en trussel mod miljøet, og skal omgående 
udbedres.

• Når der undersøges for lækager, skal der anvendes 
passende hjælpemidler for at undgå kvæstelser. 

Igangsættelse

• Før maskinen tages i brug hhv. hver installation, 
skal installationsanordninger samt deres sikringer 

kontrolleres for stramhed, og eventuelle beskadigelser. 

Endvidere skal placeringen af de hydrauliske slanger 

kontrolleres, da der kan opstå skader på de hydrauliske 

slanger hvis de knækkes eller klemmes.

• Ved installation skal støtteanordningerne placeres i den 
korrekte position.

• Før kørsel og maskinen tages i brug skal området 
kontrolleres (f.eks. for børn). Sørg for at have 

tilstrækkelig med udsyn.

• Ophold i arbejdsområdet er forbudt.

• Profi Champ-fejemaskinen må først tages i drift, når alle 
beskyttelsesanordninger (ved ophæng og fejemaskine) 

er placeret. 

Transport

• Transportudstyr - som f.eks. belysning, 
advarselsanordninger og eventuelle 

beskyttelsesanordninger - skal kontrolleres og 

installeres.

• Hvis standardbelysningen på redskabsbærer skjules 
under transportpositionen, skal der placeres ekstra 

udstyr til belysning.

• Der må ikke være passagerer på fejemaskinen under 
transport.
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• Under transporten skal hydraulikken til drift og 
nedsænkning af Champ-fejemaskinen, sikres mod en 

utilsigtet betjening.

• Under transport må førerhuset aldrig forlades.

• Kørselshastigheden skal tilpasses til de tilsvarende 
gade- og trafikforhold. Hvis der køres op eller ned af 
bjerge, samt tværkørsel, skal pludselige sving undgås.

• Under transport skal man tage hensyn til påvirkning af 
styrings- og bremsekapacitet, som Champ-fejemaskinen 

påfører køretøjet. 

Drift

• Der må ikke være passagerer på fejemaskinen under 
arbejdet.

• Under transport må førerhuset aldrig forlades.

• Kørselshastigheden skal tilpasses til de tilsvarende 
gade- og trafikforhold. Hvis der køres op eller ned af 
bjerge, samt tværkørsel, skal pludselige sving undgås.

• Under transport skal man tage hensyn til påvirkning af 
styrings- og bremsekapacitet, som Champ-fejemaskinen 

påfører køretøjet.

• Den hydrauliske svinge anordning til at stille 
fejemaskinen skråt, må kun anvendes, når der ikke 

befinder sig personer i svinge området. 

Demontering

• Efter frakobling af fejemaskinen, kan der være en risiko 
ved et efterkørende svinghjul. Under denne periode skal 
man ikke nærme sig enheden. Vent indtil den står helt 

stille.

• Før redskabsbærer forlades, skal fejemaskinen placeres 
på jorden. Fjern tændingsnøglen, redskabsbærer skal 
sikres mod at maskinen tages utilsigtet i brug og rulning!

• Ved demontering skal støtteanordningerne placeres i 
den korrekte position.
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2.6  Sikkerhedsanvisninger for 
vedligeholdelses-, inspektions- og 
monteringsarbejde

Ejeren skal sikre, at alt vedligeholdelses-, inspektions-, og 

monteringsarbejde udføres af autoriseret og kvalificeret 
personale, som har læst brugervejledning og er vidende 

om denne.

Grundlæggende må der kun udføres arbejde på maskinen, 

når den står stille. De procedurer som er beskrevet i 

brugervejledning, til at få maskinen til at stå stille, skal 

overholdes.

Ved vedligeholdelsesarbejde på en hævet enhed, skal der 

altid anvendes passende støtteelementer.

Ved udskiftning af børsteakslen og børstelisten, skal der 

anvendes korrekt værktøj og bæres handsker.

Olie og fedt skal bortskaffes i henhold til reguleringer.

Efter alt arbejde er udført, skal alle 

beskyttelsesanordninger monteres igen.

Før maskinen tages i drift igen, skal punkterne i afsnittet 
maskinen tages i brug overholdes.

2.7	 Uautoriserede	ændringer	og	
reservedelsfremstilling

Ombygning eller ændringer af maskinen, er kun tilladt 

efter godkendelse af fabrikanten. Ved anvendelse af 

originale reservedele samt tilbehør der er godkendt af 

fabrikanten, forbedres sikkerheden. Hvis der anvendes 

andre dele, bortfalder ethvert ansvar fra fabrikantens side 

for efterfølgende konsekvenser.

2.8  Uautoriserede driftstilstande

Maskinens driftssikkerhed er kun garanteret ved en 

korrekt anvendelse (se kapitel 1), som beskrevet i 

brugervejledning. De foreskrevne grænseværdier i 

databladet, må under ingen omstændigheder overtrædes.
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2.9 Advarselsskilte på  
Maskinen i henhold til ISO 11684

Før maskinen tages i brug skal brugervejledningen og 
sikkerhedsanvisningerne læses og overholdes.

Artikel nr. 40000340 

Grib aldrig ind i klemme-fareområdet, så længe der stadig 

er dele der bevæger sig.

Artikel nr. 40000338

Berør ikke bevægende maskindele. Vent indtil de er helt 

stille.

Artikel nr. 40000341

Hold tilstrækkelig med afstand når Champ-fejemaskinen 

sænkes.

Artikel nr. 40000342

Under drift må man ikke opholde sig i svinge området. 

Artikel nr. 40000343 

Alle mærkater skal holdes rene. Defekte eller 

beskadigede mærkater skal udskiftes.
Henvisning
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3	 Profi	Champ-fejemaskine

3.1	 Produktbeskrivelse	og	tilbehør
Profi Champ-fejemaskinen giver mulighed for både en 
opsamlende, samt en frifejende anvendelse. Frikørslen 
udføres uden at demontere opsamlerkassen.

Rammen består af en robust og vridningsfri 
svejsekonstruktion.

Børstevalsen hænger på et løftesystem, som er placeret 
frit i rammen. Børsteindstillingen sker ved hjælp af 
en justeringsarm. Takket være løftesystemet, bliver 
børsteakslen justeret efter behov over låse system, 
hvormed der sikres et godt fejeresultat.

Børsteakslen drives direkte af en kraftig indbygget 
hydraulikmotor. Hastigheden af børsteakslen er afhængig 
af olie flowet, samt redskabsbærer udstyr.

Som standard er børsteakslen udstyret med 100 % PP-
Beeline børsteringe. Børsteringene har en diameter på 
750 mm.

Åbning og lukning af opsamlerkassen sker via 
betjening af en hydraulisk cylinder. Betjeningen sker fra 
redskabsbæreren. Den slidfaste vulkollan liste er placeret 
langs hele den nederste kant af opsamlerkassen, for at 
beskytte opsamlerkassens nederste kant.

Profi Champ-fejemaskinen passer til et redskabsbærer, 
som er udstyret med en direkte installationsmulighed. 
Via en direkte montering er fejemaskinen (hurtigskift, 
trepunktsophæng) fastgjort med en støtterullebærer på 
maskinrammen.

Støtterullebæreren på fejemaskinen sørger for en 
pendel og nivelleret anvendelse, også ved store ujævne 
overflader.

Ved hjælp af den mekaniske-, elektro hydrauliske- eller 
hydrauliske sving justering, kan Profi Champ-fejemaskinen 
svinges 20° til højre og venstre.



Profi Champ-fejemaskine

  17

Tilbehør

• Vandtank	udstyr
 - til støvbinding med en 200 L vandtank, og 12 V (24 V) 

tørløbspumpe.

 - til støvbinding med 2 x 200 L vandtank, og to 
12V (24V) tørløbspumper. 

• Hydr.	sving	justering 
Skråindstilling af Profi Champ-fejemaskinen via 
hydraulikcylinder. Der skal være et dobbeltvirkende 
hydraulisk strømkreds på redskabsbæreren.

• Elektro	hydr.	sving	justering 
Skråindstilling af Profi Champ-fejemaskinen via 
hydraulikcylinder. Der skal være et dobbeltvirkende 
hydraulisk strømkreds på redskabsbæreren.

• Hydr. sidebørster 
Kantfejning med hastighedsregulering.

• Færdselslov-udstyr, 
bestående af advarselsflag og afgrænsningslys. 
Begge er nødvendige ved kørsel på offentlig vej, i 
henhold til forskrifterne i færdselsloven.

• Opsamlerkasse 
med integreret 3. støttehjul, hydraulisk tømning sker via 
1 cylinder med kontraventil for frifejende anvendelse 
(demontering af opsamlerkasse ikke nødvendig)

• Påfyldningsklappe 
for at udvide påfyldningsvolumen i opsamlerkassen (ca. 
+30 %).
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3.2	 Opbevaring
Kapitel 3.5 demontering skal udføres før 
dette kapitel.

Fejemaskinen skal placeres på en fast, plan 
overflade, og opbevares et tørt, rent sted.

Risiko for ulykker! Vær opmærksom på at 
Profi Champ-fejemaskinen står på en sikker 
overflade.

• Kontraventilen ved sidebørsterne (1) og til 
hydraulikcylinderen (tømning) (1.1) skal lukkes. 

• Støttehjul (2) skal vende bagud. 

Aflast	trykket	på	jorden	fra	børsteakslen

• Træk håndtagene (3) på låseløftesystemet på begge 
maskinsider op, en efter en, til løftesystemet står i den 
øverste position.

Vær opmærksom på børsteakslens 
egenvægt!

Profi	Champ-fejemaskine	uden	opsamlerkasse

• Ved en frifejende fejemaskine, skal støttebenene 
placeres på gulvet og sikres.

Dreje	sidebørsterne	væk	fra	arbejdsområdet

• Sidebørsterne skal bevæges fra position A til position B.

• Løftesystemet (4) fastlåser sidebørsterne ved aktivering 
(5).

Løftesystemet (4) skal være fuldstændigt aktiveret 
(5).

Vandtank	udstyr

• Tøm vandtanken (6). Åben aftapningsskruen (7) 
(tankens underside).

• Ved risiko for frost, skal pumpen til vandtank udstyr køre 
i 10 til 15 sek., indtil der ikke længere er vand i slangen.

OBS!

OBS!
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Risiko for ulykker! 
Hydrauliske slanger og elektriske kabler kan skabe 
en væltefare på gulvet. De skal placeres over Profi 
Champ-fejemaskinen. 

Det hydrauliske stik skal lukkes med støvhætten.

• Fejemaskinen skal rengøres grundigt. Snavs tiltrækker 
fugtighed, som medfører korrosion.

• Profi Champ-fejemaskine skal smøres grundigt.

• Lakskader skal udbedres.

3.3	 Installation
Profi Champ-fejemaskinen skal installeres 
på redskabsbæreren med den medfølgende 
monteringsvariant. 

Selve fejemaskinen må ikke forandres hhv. 
modificeres. 

Alle tilladte støtteben, akselbelastning, akseltryk, 
samlet vægt og transport dimensioner af 
redskabsbærer, som er angivet af fabrikanten, 
skal kontrolleres og tages i betragtning før 
igangsættelse. 

Hvis det anbefales at anvende ballastvægt, 
skal disse monteres på redskabsbæreren før 
installation af fejemaskinen, på de påregnede 
fastgørelsespunkter. 

Man skal være meget opmærksom og forsigtig 
under installationen. 

Overhold brugervejledningen fra fabrikanten af 
redskabsbæreren! 

Vedligeholdelses-, reparations- og 
ombygningsarbejde på Profi Champ-fejemaskinen, 
må udelukkende udføres med slukket hydraulisk 
drift, og ved frakoblede hydrauliske tilslutninger. 
Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

Kontroller at installationen er udført korrekt, og at 
alle sikringer fungerer. Endvidere skal placeringen 
af de hydrauliske slanger, og det elektriske 
tilslutningskabel kontrolleres, da de kan blive 
beskadiget hvis de knækkes eller klemmes.
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3.3.1	 Første	installation

Ved første installation af Profi Champ-fejemaskinen 
med vandtank udstyr hhv. belysningssystem, 
skal elboks monteres et passende sted på 
redskabsbæreren.

• Kabel (3) tilsluttes på batteriet (-).

• Kabel (4) tilsluttes belysningsklemmen.

• Stikforbindelse (5) til elektrisk tilslutningskabel på Profi 
Champ-fejemaskinen.

• (1) sikring.

• (2) Tænd og sluk kontakt.

3.3.2	 Hurtigskiftophæng

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Der må kun udføres arbejde på fejemaskinen, når 
motoren er slukket og hydraulikken er trykløs. Fjern 
tændingsnøglen, redskabsbæreren skal sikres mod 
en utilsigtet igangsættelse og rulning.

Kontroller ophæng for snavs, og rengør den 
hvis nødvendigt.

• Redskabsbæreren føres hen til Profi Champ-
fejemaskinen, til den er 300 mm fra.

• Ophængboltene på redskabsbæreren sænkes til under 
ophængåbningerne (1) på Profi Champ-fejemaskinen.

• Redskabsbæreren køres hen, og stilladset hæves.

• Placer låseboltene i hullerne (2).

Kontroller at ophængboltene og låseboltene 
sikker korrekt.

• Tilslut de hydrauliske slanger i henhold til anvisningerne 
fra redskabsbærerfabrikanten.

• Tilslut de elektriske tilslutningskabler til vandtank udstyr 
hhv. belysningssystemet i elboks på redskabsbæreren.

• Hæv fejemaskinen, og gennemfør kontrol af 
funktionerne.

Henvisning

OBS!
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3.3.3	 Trepunktsophæng

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Der må kun udføres arbejde på fejemaskinen, når 
motoren er slukket og hydraulikken er trykløs. Fjern 
tændingsnøglen, redskabsbæreren skal sikres mod 
en utilsigtet igangsættelse og rulning.

Kontroller trepunktsophænget for snavs, og 
rengør den hvis nødvendigt.

• Redskabsbæreren føres hen til Profi Champ-
fejemaskinen, til den er 300 mm fra.

• Boltdiameter (1) eller (2) i henhold til bærekategorien 
fra redskabsbærerfabrikanten, og sikre den med en 
fjedersplit (3).

• Fastgør topstangen og sikr den i henhold til 
instruktionerne fra redskabsbærerfabrikanten.

Indstillingen af topstangen skal være således, 
at monteringsanordningen er vinkelret med 
gulvet.

Kontroller monteringsanordningen for korrekt 
placering.

• Tilslut de hydrauliske slanger i henhold til anvisningerne 
fra redskabsbærerfabrikanten.

• Tilslut de elektriske tilslutningskabler til vandtank udstyr 
hhv. belysningssystemet i elboks på redskabsbæreren.

• Hæv fejemaskinen, og gennemfør kontrol af 
funktionerne.

Henvisning

OBS!

Henvisning
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3.3.4	 Pallegaffelophæng

Sikkerhedsforskrifterne  
fra kapitel 3.3 skaloverholdes.

Pallegaffelophæng og pallegafler skal 
kontrolleres for snavs, og rengøres hvis 
nødvendigt.

• Indstil afstanden (2) på pallegaflerne før 
redskabsbæreren køres til!

• Låsningskroge skal pege nedad mod jorden (1).

• Pallegaflerne føres ind i ophænget (3).

• Låsningskroge fastgøres (trin (pile) 4 - 7 gennemføres).

Håndtaget klikket fast i boringen (klik). 

• Tilpas afstanden (8) mellem tappen og låsningen, ved 
hjælp af forskruningen (9).

• Pallegaffelophænget skal også sikres med en kæde (9).

• Kæden skal strammes rundt om slisken på 
redskabsbæreren, og sikres med karabinhagen (10).

Kæden må ikke komme i kontakt med 
kontrollen af fæstet.

Kontroller låsningen af fastgørelsesbeslaget 
bag på pallegaflerne. Vær opmærksom på at 
kæden sidder stramt.

• Tilslut de hydrauliske slanger i henhold til anvisningerne 
fra redskabsbærerfabrikanten.

• Tilslut de elektriske tilslutningskabler til vandtank udstyr 
hhv. belysningssystemet i elboks på redskabsbæreren.

• Hæv fejemaskinen, og gennemfør kontrol af 
funktionerne.

OBS!

Henvisning

OBS!

Henvisning
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3.4	 Drift
Gennemlæs først kapitlet og 3.3, og installer Profi 
Champ-fejemaskinen.

3.4.1	 Transporthastighed

Overhold sikkerhedsanordningerne i kapitel 3.3.

Transportkørsel må kun udføres med tom 
opsamlerkasse.

• Luk for kontraventilen (se kapitel 3.2). 

• Stil maskinen lige (se kapitel 3.4.7).

• Sidebørsterne svinges opad og sikres (se kapitel 3.2).
Transportkørsel	med	monteret	fejemaskine

Profi Champ-fejemaskinen hæves og 
betjeningsarmen til fejemaskinen i 
redskabsbæreren sikres mod utilsigtet start.

3.4.2	 Igangsættelse

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

• Ved en frifejende Profi Champ-fejemaskine skal begge 
støttebenene positioneres oppe og sikres.

• Kontraventilen til hydraulikcylinderen, som kontrollerer 
tømning af opsamlerkasse samt sidebørsterne, skal 
åbnes.

• Den maksimale kørsels- hhv. fejehastighed er 6 km/t.

• Ved drift af fejemaskinen kan man se et fejebillede på 6 til 
10 cm. (fejebillede indstilles i kapitel 3.4.8).

• De hydrauliske slanger og elektriske kabler skal placeres 
så de ikke kan klemmes eller knækkes. (se kapitel 3.3 
første installation).
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4 5

Sving	sidebørsterne	i	arbejdsposition
• Håndtaget (6) trækkes fra fastlåsningen (7), så 

sidebørsterne svinger fra position B til position A (som 
beskrevet i den efterfølgende illustration).

Tag hensyn til vægten af sidebørsterne.

• Åben kontraventilen til sidebørsterne, som findes på 
fejemaskine taget (se side 19).

• Indstil fejebillede for sidebørster, se kapitel 3.4.3)

Positioner	fejemaskinen	under	drift	ved	
redskabsbæreren

• Sænk fejemaskinen indtil begge hhv. alle fire hjul (1) har 
kontakt med jorden.

• Ophængs anordningen skal være vinkelret med jorden. 
(Ophængsanordningen skal være vinkelret med jorden i 
valseretningen.)

• Redskabsholderen på køretøjet skal hæves 
hhv. sænkes indtil monteringsophæng (2) med 
støtterullebæreren er i midten af valseføringen (3). 
Højdevisning med den grønne display (4) er på samme 
højde (=0). 

• Kontroller endnu engang at højdevisningen for ophæng, 
og højdevisningen for svingdelen har samme vinkel (0°) 
til hinanden (kan bedre ses fra fejemaskinesiden), du 
kan eventuelt vippe ind og ud med fæstet.

3.4.3	 Sidebørste	indstilling/justering

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Vær opmærksom på sidebørsternes 
egenvægt ved indstilling.

Position	af	sidebørsterne

• Udliggeren (5) er placeret på bolten (6), når 
fejemaskinen er 3-6 cm over jorden. 

• Mulighed	for	efterjustering:	Fjern splinten (7), træk 
bolten (6) ud, og fjern enkelte afstandsskiver (8). 
Dermed bevæges sidebørsterne nedad.

OBS!
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Tilpas	arbejdsbredden

• Skruen (6) løsnes, og sidebørsterne indstilles i områdes 
ved slisken.

• Skruen (7) justeres ved stopperen. Sidebørsterne 
ændrer bredden (5).

Sidebørste	-	indstil	støttepunkt

• Sidebørsten skal feje kanten i et urvisningsområde fra 
12 til 3, se skema (8).

• Klemmeplader (9) flyttes. Hældning (10) justeres.

• Klemmeplader (11) flyttes. Trykvinkel (12) justeres.

Alle skrueforbindelser skal kontrolleres for 
fasthed.

• Gennemfør en kontrol af funktionaliteten.

3.4.4	 Omdrejningsindstilling

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Børsteaksel
Ved fejemaskiner med direkte tilgang til hydraulikmotoren, 
sker omdrejningsindstillingen via olietilførslen fra 
redskabsbæreren. Dette afhænger af typen af 
redskabsbærer, og dens udstyr.

Omdrejningsindstillingen af den primære børsteaksel på 
Profi Champ-fejemaskinen, som er udstyret med en 3-vejs 
strømregulator, sker via justeringsskruen (1) på 3-vejs 
strømregulatoren (2).

(med uret = accelerering, mod uret = neddrosling)

Sidebørste
Omdrejningsindstillingen af sidebørsterne, sker via 
justeringsskruen (3) på drosselkontraventilen (4).

(med uret = accelerering, mod uret = neddrosling)

OBS!
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PROFI  CHAMP

3.4.5	 Tøm	opsamlerkasse

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Åbningen af opsamlerkassen sker via en hydraulikcylinder. 
Kontraventilen til tømning skal være fra.

• I opsamlerkassen er der pendulmonteret en 
påfyldningsklappe. Denne påfyldningsklappe hjælper 
med at øge fejningsvolumen. Ved tømning af 
opsamlerkassen, vil påfyldningsklappen pendle ved 
bulkområdet.

• Hæv Profi Champ-fejemaskinen.

Ved tømning må der ikke befinde sig 
personer under maskinen.

• Kontrolhåndtaget til fejemaskinens hydraulik er i 
redskabsbæreren. Gennemstrømsretningen ændres, og 
opsamlerkassen åbnes.

• Opsamlerkassen ændres, dvs. kontrolhåndtaget i 
redskabsbæreren lukkes.

Ved vådt affald kan det være en god ide, 
at betjene kontrolhåndtaget kortvarigt flere 
gange, for at lette tømningen.

3.4.6	 Frifejning

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes. 

• Profi Champ-fejemaskinen hæves og holdes tæt på 
jorden.

• Det tilsvarende kontrolhåndtag til 
fejemaskinens hydraulik er i redskabsbæreren. 
Gennemstrømningsretningen bliver ændret. Åben 
opsamlerkassen helt.

• Profi Champ-fejemaskinen sænkes til alle hjul har 
kontakt med jorden, og fejemaskinen er vandret med 
den overflade der skal rengøres.

• Luk for tilførslen til hydraulikcylinderen i opsamlerkasse. 
Kontraventilen peger mod midten af fejemaskinen.

• Den åbne opsamlerkasse fastlåses ved en ændring af 
kontrolhåndtaget, og vil forblive åben.

Positioner fejemaskinen før drift foran 
redskabsbæreren, se kapitel 3.4.2 
igangsættelse!

Henvisning

OBS!
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3.4.7	 Sving	justering	af	frifejende	anvendelse

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Når Profi Champ-fejemaskinen anvendes til frifejende 
fejning, skal der udføres en sving justering tilpasset 
kanten. (fejevinkel/fejemateriale smides til venstre eller 
højre).

Mekanisk	sving	justering
Den sving justering sker via justeringslisten (1) ved 
fejemaskinens drejningspunkt.

• Maskinen hæves let.

• Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen.

• Sikr redskabsbærer mod utilsigtet igangsættelse.

• Justeringslisten (1) hæves hvorefter fejemaskinen drejes 
til venstre eller højre, den ønskede fejevinkel opnås ved 
at dreje maskinen om dens drejningspunkt.

• Når fejevinklen er indstillet, skal justeringslisten (1) 
fastlåses i den passende boring.

Overbelastningsikring

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Som en overbelastningsikring mod 
forhindringer ved kørsel, er justeringslisten 
(1) sikret via låseboltene (3).

Hvis låseboltene skal udskiftes, skal der 
udelukkende anvendes de tilgængelige 
reservedele fra virksomheden Tuchel 
Maschinenbau GmbH.

Hydraulisk	sving	justering
Den sving justering sker via begge hydraulikcylindere, 
som er placeret mellem drejningskonsolen og rammen på 
fejemaskinen.

• Maskinen hæves let

• Betjen kontrolhåndtaget til det anden dobbeltvirkende 
strømkreds. Fejemaskinen svinger til højre, hhv. til 
venstre.

1

2
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3.4.8	 Juster	fejebillede

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Under drift af Profi Champ-fejemaskinen skal 
der være et fejebillede med en bredde på a = 
6 - 10 cm (ved hævning af fejemaskinen skal 
bredden på den rengjorte flade være 6 - 10 
cm bred).

Kontroller fejebilledet på en jævn overflade! 
 

Hvis der ikke længere er tilstrækkelig med bredde, eller 
trykket på jorden er for lav, skal ophænget på børsteakslen 
over kliksystemet, justeres ensartet på begge sider.

Vær opmærksom på børsteakslens 
egenvægt!  

Vær opmærksom på at de hydrauliske 
slanger ikke er knækket eller klemt.

• Fejemaskinen hæves og holdes tæt på jorden. 

• Låsehåndtaget (1) på låseindstillingen trækkes nedad

• Låsehåndtaget placeres i den ønskede position på 
indstillingslåsningen (2).

• Låseindstillingen af børsteakslen skal udføres på begge 
sider. 

• Kontroller fejebillede på a = 6 - 10 cm bredde.

OBS!

OBS!
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3.5	 Demontering
Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes.

Der må kun udføres arbejde på fejemaskinen, når 
motoren er slukket og hydraulikken er trykløs. Fjern 
tændingsnøglen, redskabsbæreren skal sikres mod 
en utilsigtet igangsættelse og rulning.

Profi Champ-fejemaskinen placeres på en fast og 
jævn overflade, på et tørt og rent sted, og sikres 
mod rulning.

Risiko for ulykker! 
Vær opmærksom på at Profi Champ-fejemaskinen 
står på en sikker overflade.

Hvis Profi Champ-fejemaskinen ikke skal 
anvendes direkte efter demonteringen, skal 
punktet for opbevaring gennemføres!

• Sænk fejemaskinen til hjulene rammer gulvet. Hjulene 
peger mod redskabsbæreren.

• Fejemaskinen demonteres med lukket og tom 
opsamlerkasse.

• Luk kontraventilen til hydraulikcylinderen (tømning).

• Luk kontraventilen til sidebørsterne. Sidebørsterne 
svinges opad og sikres (se kapitel 3.4 transportkørsel).

• Ved en frifejende Profi Champ-fejemaskine skal 
begge støtteben (5) positioneres nede og sikres. 

• De hydrauliske slanger og elektriske kabler løsnes fra 
køretøjet.

Risiko for ulykker! De hydrauliske slanger og 
elektriske tilslutningskabler må ikke placeres på 
gulvet, de udgør snublefare. Placer slangerne og 
kablet over Profi Champ-fejemaskinen.

De hydrauliske stik skal lukkes med 
støvhætter. Tilsmudsninger kan medføre 
beskadigelser på det hydrauliske anlæg.
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3.5.1	 Hurtigskiftophæng

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes. 

• Den hydrauliske låsning (2) af ophæng, løsnes 
ved at betjene det tilsvarende betjeningshåndtag i 
redskabsbæreren.

• Den mekaniske lås (2) af ophæng, løsnes ved at fjerne 
den tilsvarende sikringsbolt.

• Fæstet sænkes indtil ophængbolten befinder sig under 
ophængåbningen (1).

• Sørg for at køretøjet kan komme baglæns.

• Kør køretøjet baglæns.

3.5.2	 Trepunktsophæng

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 3.3 skal 
overholdes. 

• Lås den øverste og nederste stang, i henhold til 
instruktionerne fra redskabsbærerfabrikanten. Se 
brugervejledning fra redskabsbæreren.

• Sænk den øverste og nederste stang, indtil den er 
kommet helt fri og ud af ophængbolten.

• Sørg for at køretøjet kan komme baglæns.

• Kør redskabsbæreren baglæns væk fra fejemaskinen.

3.5.3	 Pallegaffelophæng

Sikkerhedsforskrifterne fra  
kapitel 3.3 skaloverholdes. 

• Sikkerhedsbeslaget flyttes ned (omvendt rækkefølge 
i forhold til hvad der er beskrevet i kapitel 3.3.3, 
montering). 

Håndtaget klikket fast i boringen (klik). 
(gennemfør trin 4-7)

• Sikringskæden på redskabsbæreren løsnes, og placeres 
over maskintaget.

• Pallegaflerne føres ud af ophængåbningerne på 
pallegaffelophænget.

• Kør køretøjet baglæns.

1
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4 Vedligeholdelse og service

4.1 Generelt

Vedligeholdelses-, reparations- og 

ombygningsarbejde på Profi Champ-fejemaskinen, 
må udelukkende udføres med slukket hydraulisk 
drift, og ved frakoblede hydrauliske tilslutninger. 
Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

Alle skruer og møtrikker skal kontrolleres for deres 
fasthed, første gang efter 5 driftstimer, derefter med 
regelmæssige intervaller (ca. hver 50 driftstimer), hvis 
nødvendigt skal de efterstrammes. 

A = Gevindstørrelse (klassificering på skruehovedet)

A

 ø 
 3.6  5.6  6.8  8.8  10.9  12.9

M
A
(Nm)

M 6  3.43  4.51  8.73  10.3 14.71 17.65
M 7  5.59  7.45 14.22 17.16 24.52 28.44
M 8  8.24  10.79 21.57 25.50 35.30 42.17
M 10 16.67 21.57 42.17 50.01 70.61 85.32
M 12 28.44 38.25 73.55 87.28 122.58 147.10
M 14 45.11 60.8 116.7 135.27 194.17 235.36
M 16 69.63 93.16 178.46 210.84 299.1 357.94
M 18 95.13 127.40 245.17 289.3 411.88 490.34
M 20 135.33 180.44 348.14 411.88 576.50 669.26
M 22 162.4 245.17 470.72 558.98 784.45 941.44
M 24 230.46 308.91 598.21 710.99 1000.28 1196.42

Alle drejningsmomenter MA er standardværdier for 
metriske gevind i henhold til DIN 13. Friktionskoefficient 
0.14 (usmurt ny skrue). De ovenstående værdier 
er angivet som standardværdier, af forskellige 
skruefabrikanter. Vi påtager os ikke noget ansvar for 
anvendelsen af disse.

Selvlåsende møtrikker skal udskiftes efter hver demontering.

• Kontroller regelmæssigt de hydrauliske slanger.

• Hydrauliske slanger skal udskiftes efter en 
anvendelsesperiode på 6 år (inklusiv en 
opbevaringsperiode på maks. 2 år).

• Beskadigede og gamle hydrauliske slanger skal 
udskiftes.

•  Alle nye slanger skal overholdes kravene fra fabrikanten.

8 . 8

 1
0 . 9
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4.2 Udskift børsteringe

Vedligeholdelses-, reparations- og 

ombygningsarbejde på Profi Champ-fejemaskinen, 
må udelukkende udføres med slukket hydraulisk 
drift, og ved frakoblede hydrauliske tilslutninger. 
Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse, rulning og sænkning!

Området under den løftede maskine må ikke 
betrædes, og der må ikke arbejdes der.

Den åbne opsamlerkasse skal sikres ved 
hjælp af spærreventilen. Der kræves en 
ekstra mekanisk anordning, som sikring mod 
en lukning af beholderen.

Børsteringe må kun udskiftes når 
fejemaskinen er installeret på 
redskabsbæreren.

4.2.1 Børsteaksel, indbygget motor

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal 
overholdes

• Fejemaskinen løftes (ca. 200 mm) og opsamlerkasse 
åbnes.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning!

• Spæreventilen (1) til tømningscylinderen skal lukkes 
(skal være angivet ved den bagerste styrerulle).

• Låseløftesystemet (2) indstilles til den nederste position 
på begge sider.

• Sænk fejemaskinen, indtil børsteakslen ligger på gulvet.

De hydrauliske slanger mellem fejemaskinen 
og redskabsbæreren gøres trykløse.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres 
mod en utilsigtet igangsættelse, rulning og 
sænkning!

• Monteringsskruer (3) på motorbæreren (4) og lejet (5) 
løsnes og fjernes.

OBS!

OBS!

OBS!
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• Låseløftesystemet (2) indstilles til den øverste position 
på begge sider.

• Fejemaskinerammen løftes, indtil børsteakslen er helt 
fri. (vær opmærksom på de hydrauliske slanger).

Hvis de hydrauliske slanger sidder fast, eller 
klemmes, kan de blive beskadiget.

En mekanisk sikring mod nedsænkning 
af opsamlerkasse er påkrævet.  (risiko 
for klemning mellem de sving dele af 
fejemaskineramme og opsamlerkasse.)

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres 
mod en utilsigtet igangsættelse, rulning og 
sænkning!

• Fjern motorbæreren (4) med den hydrauliske motor (7) 
fra rulleakslen (8).

• Rulleakslen (8) trækkes væk under fejemaskinen.

• Fejemaskinerammen (6) nedsænkes, og placeres på 
den bagerste støtterulle.

• De fire undersænkede skruer (9) skrues ud, og 
holdepladen (10) demonteres.

• Slidte børsteringe udskiftes. (For antal børsteringe, se 
reservedelslisten. Børstebelægning, Snowline, Sunline, 
Beeline, 50 % Sunline og 50 % Bølgetråd):

• Før montering skal alle komponenter rengøres, og hvis 
nødvendigt udskiftes.

Se reservedelslisten for varenummer, for 
komponenter. For adresse se bagsiden af 
denne vejledning  eller kontakts os via 
e-mail på service@tuchel.com

• Montering og installation af børsteakslen, sker i omvendt 
rækkefølge af demonteringen.

OBS!
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4.3 Udskift side børste

Ombygningsarbejde på Profi Champ-fejemaskinen, 
må udelukkende udføres med slukket hydraulisk 
drift, og ved frakoblede hydrauliske tilslutninger. 
Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

• Sidebørster løftes op (fra pos. A til pos. B), og håndtaget 
(4) aktiveres (5) (s. kap. 3.2.3).

• Tre sekskantede møtrikker (1) drejes ud.

Tag hensyn til vægten af den koniske børste.

• Fjern den gamle koniske børste (2), og placer den nye 
koniske børste i hullet svarende til flangen (3).

• Fastgør den koniske børste med nye selvlåsende 
møtrikker.

• Sidebørsterne placeres i arbejdspositionen, og justeres i 
henhold til kapitel 3.4.3.

• Ved hydrauliske sammenklappelige sidebørster, skal 
børsterne være løftet op. Udskiftning af børstepladen 
svarer til den for de mekaniske sammenklappelige 
sidebørster.

4 5
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4.4 Udskift vulkollanlisten

Ombygningsarbejde på fejemaskinen, må 
udelukkende udføres med slukket hydraulisk drift. 
Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse, rulning og nedsænkning!

Vulkollanlisten må kun udskiftes i installeret 
og løftet tilstand af fejemaskinen.

Opsamlerkassen skal være tom og helt åben.

Området under den løftede maskine må ikke 
betrædes, og der må ikke arbejdes der.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning! 

Den åbne opsamlerkasse skal sikres ved hjælp af 
spærreventilen. Der kræves en ekstra mekanisk 
anordning, som sikring mod en lukning af 
beholderen.

Vær opmærksom på vægten af monteringslisten og 
vulkollanlisten.• Fastgørelsesmøtrikkerne (3) og 
skruerne (4) på hele længden af vulkollanlisten (1) 
skal løsnes.

• Fjern monteringslisten (2) og den gamle vulkollanliste 
(1).

• Udskift vulkollanlisten (1).

Montering sker i omvendt rækkefølge.

4.5 Vandtank udstyr
Vandfilteret er placeret på indsugningsslangen (4) i 
vandtanken (1).

For hver 50 driftstime skal filteret kontrolleres, 
og hvis nødvendigt rengøres.

• Drej vandtankdækslet (2) af.

• Fjern indsugningsslangen (4) fra vandtankåbningen (3). 
Drej kabinetdækslet (7) af.

• Rengør filteret (6) med vand.

• Kabinetdækslet (7) skrues på kabinettet (5) sammen 
med filteret (6).

• Indsugningsslangen (4) placeres i vandtanken (1), og 
vandtanksdækslet (2) drejes på.

Henvisning

Henvisning

OBS!

OBS!



Vedligeholdelse og service

  36

Henvisning

4.6 Smøreplan

Lejerne skal smøres ugentligt. Smørefedt i 
henhold til DIN 51502 (f.eks. Gresalit 2 fra 
virksomheden Westfalen).

Smøres ugentligt!

PROFI  CHAM
P



Vedligeholdelse og service

  37

4.7 Fejl; årsager og udbedringer

Fejl Årsag Udbedring

1. Børsteaksel drejer ikke • Hydraulisk tilslutning 

er ikke korrekt

• for lavt tryk i forhold til 
volumen flow

• Hydraulisk motor defekt

• Justering af 
strømregulatorventil

• Mål A skal være 777mm 

(center-center)

• Kontroller tilslutning

• Kontakt et autoriseret 
værksted

• Kontakt et autoriseret 
værksted

• Kontroller ventilens indstilling

• Gevindleddet på 
opsamlerkasse drejes ud

2. Opsamlerkasse kan ikke 
løftes

• Tilførsel er lukket

• Hydraulisk tilslutning 

er ikke korrekt

• Hydraulisk cylinder defekt

• Drej 2-vejs hanen

• Kontroller tilslutning

• Kontakt et autoriseret 
værksted

3. Vandtank udstyr 
uden funktion

• Vandtank er tom

• Sikring i elboks 

defekt

• Vandfilter tilstoppet

• Dyser tilstoppet

• Fyld vand på

• Udskift sikring

• Rengør vandfilter

• Rengør dyser

4. Sidebørster kører ikke • Tilførsel er lukket

• Hydraulisk tilslutning 

er ikke korrekt

• Indstilling på 
strømregulatorventil

• Hydraulisk motor defekt

• Drej 2-vejs hanen

• Kontroller tilslutning

• Kontroller 
strømregulatorventilens 

indstilling

• Kontakt et autoriseret 
værksted

5. Mangelfuldt fejeresultat • Børsteindstilling

• Børstehastighed 

for hurtig/langsom

• Reguler fejebørsterne via 
låseløftesystemet

• Tilpasning af 
børstehastighed

 A
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