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  Forord

Forord

Kære kunde,

med Kompakt-fejemaskinen har du købt et produkt, der er 
fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder.

Denne brugervejledning indeholder vigtige og nyttige 
informationer og anvisninger, vedrørende driftssikkerhed, 
pålidelighed og værdibevarelse af din Kompakt-
fejemaskine.

Før maskinen tages i brug skal brugervejledningen 
og sikkerhedsanvisningerne læses og overholdes.

Indholdet i vejledningen vil gøre dig fortrolig med 
anvendelse, vedligeholdelse og service. Den hjælper også 
med at undgå farer og skader.

Vi ønsker dig de bedste resultater med din Kompakt-
fejemaskine.

Tuchel Maschinenbau GmbH

Denne brugervejledning er gældende fra februar 06

Vores kontinuerlige bestræbelser på at 
forbedre vores Kompakt-fejemaskine, kan 
medføre ændringer i detaljerne. Indførelsen 
af disse forbedringer, forpligter os dog 
ikke til at implementere disse, i Kompakt-
fejemaskiner der allerede er leveret.   
       
 
Hvis disse forbedringer svarer til ubetydelige 
ændringer, vil disse ikke være dækket af 
brugervejledningen. Der kan derfor ikke 
udledes nogen krav fra denne vejledning.

Henvisning

Henvisning
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  Generelt

1 Generelt

1.1 Anvendelsesformål

Kompakt-fejemaskinen er specielt designet til 
frontinstallation, og er beregnet til følgende serier: 
MK / HK => Tilpasning via a-ramme;  
MD / HD => Tilpasning via trepunktsophæng;  
    HH  => Tilpasning på gårdlæsser;

Takket være dens robuste fremstilling og forskellige 
arbejdsbredder, er denne fejemaskine velegnet til 
anvendelse på veje, cykelstier og pladser.

Installation af Kompakt-fejemaskinen sker via indføring 
i a-ramme, installation med trepunktsophæng, 
installationsplade til kommunale køretøjer eller 
gårdlæsserophæng.

Kompakt-fejemaskinen kan takket være dens hydrauliske 
åbning af opsamlerkassen, med dens store volumen, 
også	bruges	til	rengøring	af	større	overflader,	hvor	den	
anvendes som en frifejende maskine.

Det forskellige ekstra udstyr, som vandtank udstyr til 
støvbinding, en sidebørste til kanter, en hydraulisk sving 
justering for en nemmere arbejdsgang eller forstærkede 
løbehjul, osv. gør det muligt at tilpasse Kompakt-
fejemaskinen til forskellige omgivelser.

1.2 Produktdetaljer

1.2.1 Generelt

Denne brugervejledning er gældende for serien af =>  
        
Kompakt MK 400 / MK 520   -  Kompakt HK 400 / HK 520
Kompakt MD 400 / MD 520  -  Kompakt HD 400 / HD 520
Kompakt HH 400 / HH 520

1.2.2 Fabrikantadresse

Tuchel Maschinenbau GmbH 
Holsterfeld 15 
D-48499 Salzbergen 
Tlf.: +49 (0) 5971 9675 0 
Fax: +49 (0) 5971 9675 -30 
Bestilling af reservedele: service@tuchel.com
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1.2.3 Betegnelse

Nedenfor vises et eksempel for Kompakt 200 MK 520.
Kompakt 200 MK 520

    Børste diameter i mm

    Monteringsmuligheder
      K = a-ramme
      D = drejepunkt
      H = gårdlæsserophæng

    Driftsform
      M = mekanisk
      H =Hydraulisk

    Arbejdsbredde i cm 

    Fejemaskinetype Kompakt

1.2.4 Typebetegnelse

Typebetegnelsen sker via typeskiltet.

Noter detaljerne fra din fejemaskine, så du 
altid har informationerne tilgængelige.  
    

Model

Serie nr.

Byggeår / ordre nr.

maks. olietryk        (bar)

maks.	olie	flow					[l/min]

Egenvægt														[kg]

 
Den samlede typebetegnelse (typeskilt, 
sikkerhedsmærkater, osv.) har samme værdi 
som	et	certifikat,	og	må	ikke	ændres	eller	
være uigenkendelig, ved beskadigelser eller 
fejl skal det udskiftes.

1.2.5 Anvisning til overensstemmelseserklæring

Overholdelsen af de "grundliggende sundheds- og 
sikkerhedskrav" i henhold til maskindirektiv 98/37 EØU 
for denne installationsfejemaskine, bevirker at den kan 
anvende	CE-mærket.	Ved	udviklingen	af	fejemaskinen	
til montering, er der endvidere anvendt de følgende 
harmoniserede europæiske standarder, DIN EN ISO 
12100 del 1 og del 2 (maskinsikkerhed), DIN EN 
982 (maskinsikkerhed - hydraulik) og DIN EN 1553 
(landbrugsmaskiner - fælles sikkerhedskrav). De er 
dokumenteret i EU-overensstemmelseserklæringen.

Henvisning

OBS !
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1.2.6 Information ved forespørgsel og bestilling

Ved bestilling af reservedele eller tilbehør, 
skal du informere om typebetegnelsen, serie 
nr. samt byggeår.

Anvendelsen af tilbehør / reservedele 
fra andre fabrikanter er ikke tilladt.  
Originaldele højner sikkerheden. Hvis der 
anvendes andre dele, bortfalder ethvert 
ansvar fra fabrikantens side for efterfølgende 
konsekvenser.

1.2.7 Tilslutning

Nødvendig hydraulisk tilslutning, ved efterfølgende udstyr 
til Kompakt-fejemaskinen:

- hydraulisk skråjustering 
  => en dobbeltvirkende strømkreds 

ved PTO driftsform:

- hydraulisk beholdertømning 
  => en dobbeltvirkende strømkreds

- hydr. beholdertømning og sidebørster 
  => en dobbeltvirkende strømkreds

ved hydraulisk driftsform:

- hydraulisk drev 
  => en enkeltvirkende strømkreds

- hydr. drev og beholdertømning 
  => en dobbeltvirkende strømkreds

- hydr. drev, beholdertømning og sidebørster 
  => en dobbeltvirkende strømkreds

Henvisning

OBS !
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1.2.8 Strømkrav

Driftsform:  PTO

Omdrejningstal: 540 / 1000 / >2000 1/min 
   (afhængig af redskabsbærer)

Ydeevne:  9 - 18 kW

Driftsform:  hydraulisk

Olietype:  Hydraulik olie i henhold til 
   ISO VG 46 DIN 51524 
   (f.eks. Vitam GF 46 fra  
                                 virksomheden Aral)

1.2.9 Produktbeskrivelse og tilbehør

Fejemaskinen giver mulighed for både en opsamlende, 
samt en frifejende anvendelse. Frifejende anvendelse 
sker uden demontering af opsamlerkassen, takket være 
konvertering af stophanen på maskintaget.

Åbning og lukning af opsamlerkassen sker via 
redskabsbæreren. Denne betjenes af en hydraulikcylinder. 

Børstevalsen hænger på et låseløftesystem, som er 
placeret på rammen. Indstilling af børsteakslen sker via 
et låse system. Ved en efterjustering vil der opnås et 
konsekvent, godt fejeresultat.

Børsteakslen kommer som standard med en børste i 
gittermønster, der er fremstillet af 100 % PP. Børsten har 
en diameter på 520 mm.

Rammen på Kompakt-fejemaskinen består af en robust og 
vridningsfri svejsekonstruktion. 

Med den mekaniske, hhv. hydrauliske sving justering, kan 
fejemaskinen svinges 20° til højre og venstre.

Kompakt-fejemaskinen passer til et redskabsbærer, som 
er udstyret med en direkte installationsmulighed. Via en 
drejedel er fejemaskinen forbundet med maskinrammen.

Niveauudligningen mellem maskinrammen og sving 
konsollen, sørger for en jævn balance, selv ved 
anvendelse	på	ujævne	overflader.

Pendelleddet mellem sving konsollen og ophænget, 
sørger for en optimal udligning ved store ujævne 
overflader.
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Tilbehør

•	 Opsamlerkasse	med	vulkollanliste	og	integreret	3.	
Støttehjul

•	 Påfyldningsklappe	for	at	udvide	beholderens	
fyldvolumen.

•	 Hydrauliske	sidebørster	til	kantfejning	med	
omdrejningstalsregulering

•	 Hydraulisk	sving	justering,	skråjustering	via	
hydraulikcylinder. Hertil skal der være en 
dobbeltvirkende hydraulisk strømkreds på 
redskabsbæreren.

•	 Hydraulisk	fremdrift	af	børsteakslen.

•	 3.	Støttehjul	for	en	jævn	overfladeføring,	kun	ved	
fejemaskiner uden opsamlerkasse (frifejende)

•	 Vandtank	udstyr	til	støvbinding	og	100	liter	vandtank	
(opbevaring over trepunktsophæng), med en 12 / 24 V 
tørløbspumpe 

•	 ekstra	stabile	løbehjul	i	forskellige	udformninger

•	 Færdselsudstyr	der	består	af	belysning,	så	der	kan	
køres	på	offentlige	veje.

1.2.10 Tilsigtet brug

Du må kun montere og betjene Kompakt-fejemaskinen, 
når du: 

- omhyggeligt har læst og forstået brugervejledningen

- har den faglige træning

- er autoriseret til det af din virksomhed.

Kompakt-fejemaskinen er fremstillet til rengøring af faste 
overflader	(som	f.eks.	veje,	fortove,	parkeringspladser,	
gårdarealer,...) med normal tilsmudsning.

Ved tilsigtet anvendelse, inkluderer det også 
overholdelsen af det foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- 
og servicearbejde.

Hvis maskinen anvendes til andet brug, end det tilsigtede 
brug som angivet ovenfor, påtager vi som fabrikant ingen 
ansvar for sikkerheden, denne risiko påfalder alene 
operatøren.
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1.2.11 Teknisk datablad 

Tekniske data Kompakt 120 135 150 175 200

Arbejdsbredde  mm 1200 1350 1500 1750 2000

Arbejdsbredde ved en 20° skråjustering  mm 1130 1270 1410 1645 1880

Samlet bredde  mm 1410 1560 1710 1960 2210

Vægt for grundmaskinen  kg 135 140 160 172 185

Vægt for Kompakt med opsamlerkasse  kg 175 185 210 227 245

Volumen af opsamlerkasse  Liter 85 95 145 170 190

Overfladeeffekt	ved	6	km/t	maks. m²/h 7200 8100 9000 10500 12000

Børsteaksel diameter  mm 400 520

Sidebørste diameter mm 500 600

Hydraulisk drev:

Påkrævet volumen gennemstrømning  l/min 20 25

Maks. driftstryk ved kontinuerlig drift  bar 175

Vær opmærksom på den tilladte 
akselbelastning på redskabsbærer!

Den angivne vægt er 
standardværdier (varierer i henhold 
til maskinens udrustning), ophæng 
er ikke inkluderet.

Vi forbeholder os retten til 
ændringer i forbindelse med 
den tekniske udvikling.

OBS !

Henvisning

Henvisning

A-ramme

gårdlæsser

trepunktsophæng
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2 Sikkerhed
Denne brugervejledning indeholder grundlæggende 
informationer, som skal overholdes ved installation, drift 
og vedligeholdelse. Derfor skal brugervejledning læses 
grundigt af personalet før anvendelse og maskinen tages i 
brug, og den skal være tilgængelig for personalet. 

2.1 Typebetegnelse for advarsler i 
brugervejledningen

De sikkerhedsanvisninger som er angivet i denne 
brugervejledning, og som kan medføre farer for personer, 
er angivet med generelle faresymboler.

Sikkerhedstegn i henhold til ISO 11684 

ved advarsel om klemmekvæstelser

ved advarsel om snittekvæstelser

er markeret specielt.

Ved sikkerhedsanvisninger, hvor en manglende 
overholdelse kan medføre risiko for maskinen og dens 
funktionalitet, er det følgende ord   tilføjet.

Anvisninger er angivet som følgende:

Sikkerhedstegn som er placeret direkte på maskinen, 
skal overholdes, og skal være i en fuldstændig læsebar 
tilstand.

2.2	 Personale	kvalifikationer	og	træning
Kompakt-fejemaskinen må kun anvendes, vedligeholdes 
og repareres af personer der er fortrolig med maskinen, og 
som er vidende om de medfølgende farer. 

Det	er	ejerens	pligt	at	definere	ansvarsområde	og	
overvågning af personalet. 

Hvis personalet ikke har den nødvendige kendskab, skal 
de trænes og undervises i brugen af maskinen. 

Endvidere skal ejeren sikre, at personalet forstår indholdet 
i brugervejledningen.

Reparationsarbejde som ikke er angivet i denne 
brugervejledning,	må	kun	udføres	af	kvalificeret	personale.

OBS !

Henvisning
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2.3 Farer ved manglende overholdelse af 
sikkerhedsanvisningerne

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne, 
kan medføre faresituationer for personalet, samt 
miljøet og maskinen. En manglende overholdelse af 
sikkerhedsanvisningerne, vil medføre et tab af eventuelle 
erstatningskrav.

En manglende overholdelse vil medføre følgende farer:

•	 Vigtige	funktioner	i	maskinen	svigter	

•	 Fare	for	personer	gennem	mekaniske	og	kemiske			
påvirkninger

•	 Fare	for	miljøet	gennem	lækager	af	hydraulisk	olie

2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde

Dem der er beskrevet i brugervejledningen skal  
overholdes  
- Sikkerhedsanvisninger,  
- de eksisterende nationale forskrifter i forbindelse med 
forebyggelse af ulykker,  
- ejerens interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter 

Sikkerhedsanvisningerne fra redskabsbærerfabrikanten 
skal overholdes. Vær opmærksom på de tilladte akseltryk.

Sikkerheds- og ulykkesforebyggende reguleringer der er 
gældende for de forskellige fagområder skal overholdes.

Ved	kørsel	på	offentlige	gader,	skal	de	gældende	
reguleringer overholdes (færdselsloven). 
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2.5 Sikkerhedsanvisninger for ejer/operatør

Før arbejdet påbegyndes, skal du gøre dig bekendt med 
alle anordninger, betjeningselementer og deres funktion. 

Din beklædning skal være stramtsiddende.

Tilladt akseltryk, samlet vægt og transportdimensioner skal 
overholdes.

Arbejdsområdet skal oplyses korrekt ved igangsættelse, 
anvendelse om natten eller ved dårlig sigtbarhed.

Før drift, skal du være bekendt med de aktuelle 
instruktioner	fra	de	offentlige	myndigheder,	
vedrørende hjælpeudstyr.

Love	og	regler	for	BMVBS,	kan	findes	på	
siden	http://www.gesetze-im-internet.de!	
Her giver justitsministeriet i et fælles projekt 
med juris GmbH, de forskellige love og 
reguleringer til rådighed for alle borgere, som 
måtte have lyst til at læse dette. 

Installation

For installation skal alle monteringsanordninger og deres 
sikringer kontrolleres for beskadigelser. Enhver form for 
beskadigelse skal omgående repareres.

Fejemaskinens monteringsanordninger og deres sikringer, 
skal kontrolleres for fasthed før igangsættelse.

Ved installation skal støtteanordningerne placeres i den 
korrekte position.

Installer kun Kompakt-fejemaskinen ved slukket PTO-/
hydraulisk drift.

Kontroller kardanakslens beskyttelsen, hvis den er 
beskadiget, skal den udskiftes inden montering.

Ved installation skal brugervejledningen til 
redskabsbæreren overholdes! Her er det kun et eksempel 
der beskrives og illustreres.

Henvisning
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Transport

Med transport menes der kørsel med hævet 
fejemaskine!

Transportudstyr - som f.eks.: Kontroller ekstra 
belysning, advarselsanordninger og eventuelle 
beskyttelsesanordninger på redskabsbæreren, installer 
eller hvis nødvendigt, forny dem.

Hvis standardlyset på redskabsbæreren skjules af 
fejemaskinens transportstilling, skal der placeres ekstra 
belysning på redskabsbæreren.

Der må ikke være passagerer på fejemaskinen under 
transport.

Under transporten skal PTO / hydraulikken til drift og 
nedsænkning af Kompakt-fejemaskinen, sikres mod en 
utilsigtet betjening.

Din Kompakt-fejemaskine ændre køreegenskaberne, og 
har	indflydelse	på	styring	og	bremser.	Husk	at	tage	hensyn	
til dette under transportkørsel.

Drift

Din Kompakt må kun tages i drift, når alle 
beskyttelsesanordninger er placeres, og er i korrekt 
beskyttelsesposition.

Ophold i arbejdsområdet er forbudt. Før kørsel og 
maskinen tages i brug skal området kontrolleres (børn). 
Sørg for at have tilstrækkelig med udsyn.

Der må ikke være passagerer på fejemaskinen under 
arbejdet.

Under transport må førerhuset aldrig forlades.

Under transport skal man tage hensyn til påvirkning af 
styrings- og bremsekapacitet, som fejemaskinen påfører 
køretøjet.

Kørselshastigheden skal tilpasses til de tilsvarende gade- 
og	trafikforhold.	Hvis	der	køres	op	eller	ned	af	bjerge,	
samt tværkørsel, skal pludselige sving undgås.

Henvisning
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Konvertering

Ombygningsarbejde på fejemaskinen, må udelukkende 
udføres med slukket PTO- / hydraulisk drift. Fjern 
tændingsnøglen, redskabsbærer skal sikres mod at 
maskinen tages utilsigtet i brug og rulning!

Din Kompakt må kun tages i drift, når alle 
beskyttelsesanordninger igen er placeres, og er i korrekt 
beskyttelsesposition.

Demontering

Før redskabsbæreren forlades, skal fejemaskinen 
placeres på jorden, tændingsnøglen skal fjernes, og 
redskabsbæreren skal sikres mod utilsigtet igangsættelse 
og rulning!

Ved demontering skal støtteanordningerne placeres i den 
korrekte position.

Efter frakobling af fejemaskinen, kan der være en risiko 
ved et efterkørende svinghjul. Vent indtil alle dele  
står stille. 

Kun ved hydrauliske komponenter

Tilslut kun de hydrauliske slanger når redskabsbærerens 
hydrauliske system er trykløst, og anvend 
beskyttelseshandsker, da hydraulikstikket kan være meget 
varm, der er risiko for forbrændinger!

Før igangsættelse skal placeringen af de hydrauliske 
slanger kontrolleres, da de hydrauliske slanger kan blive 
beskadiget af at blive knækket eller bukket.

Hydrauliske slanger skal udskiftes efter en 
anvendelsesperiode på 6 år (inklusiv en 
opbevaringsperiode på maks. 2 år).

De hydrauliske slanger skal kontrolleres med passende 
hjælpemidler med regelmæssige intervaller, ved 
beskadigelser og hvis de er for gamle, skal de udskiftes.

Under	højt	tryk	kan	flydende	væsker	(hydraulisk	olie)	
trænge gennem huden, og forårsage alvorlige kvæstelser. 
Ved kvæstelser skal man omgående søge læge. 
Infektionsfare!

Alle nye slanger skal overholde kravene fra fabrikanten.

En lækage er en trussel mod miljøet, og skal omgående 
udbedres.
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Hvis din fejemaskine er udstyret med en hydraulikcylinder 
til skråjustering, skal du først betjene denne funktion, 
når der ikke er nogen personer i svingning området. Ved 
hydraulisk bevægende dele er der en knusnings- og 
klipningsrisiko.

2.6  Grundlæggende sikkerhedsforskrifter  
ved PTO 

Ejeren skal sikre, at operatøren af maskinen har 
gennemlæst brugervejledningen fra fabrikanten af 
kardanakslen, og at de er informeret om farerne ved 
anvendelse af kardanakslen.

Arbejdsmaskinen må kun anvendes med original 
kardanaksel, der på grund af længde, størrelse, 
overbelastningsform, hhv. friløbskobling og 
ulykkesbeskyttelse, svarer til den angivne anvendelse. En 
bevidst brug af kardanaksel og overbelastningsform hhv. 
friløbskobling, er ikke tilladt.

Før enhver anvendelse, skal det kontrolleres at alle 
sikkerhedsafskærmninger på kardanakslen, traktoren 
og maskinen er monteret og fungerer korrekt. 
Eventuelle beskadigede eller defekte dele, skal før 
drift af kardanakslen, udskiftes med originaldele, hhv. 
eftermonteres korrekt.

Før arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres 
om kardanakslen er fast forbundet til traktoren og 
arbejdsmaskinen.

Af hensyn til din sikkerhed, bør du ikke anvende løs 
beklædning, bælter eller andre løse dele. Der er stor risiko 
for en ulykke, i tilfælde af berøring.

Den maksimale udvidelseslængde under kørsel 
og arbejde, må aldrig overtrædes. Under alle 
anvendelsesforhold,	skal	profilrøret	dække	dens	længde	
med minimum 1/3.

Der skal arbejdes med små og ensartede bøjninger. Ved 
vinkler på mere end 35°, skal PTO slukkes.

Før der trædes ind i arbejdsområdet, og før 
vedligeholdelsesarbejde, skal motoren slukkes, og 
tændingsnøglen fjernes.

Vedligeholdelses-, reparations- og monteringsarbejde 
må kun udføres på Kompakt-fejemaskinen, når PTO er 
slukket. Fjern tændingsnøglen, redskabsbærer skal sikres 
mod at maskinen tages utilsigtet i brug og rulning!
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2.7 Specielle sikkerhedsanvisninger ved 
installation

Kompakt-fejemaskinen med den leverede fejemaskine, 
må kun installeres, hhv. tilkobles på den tilhørende 
redskabsbærer.

Selve	fejemaskinen	må	ikke	forandres	hhv.	modificeres.

Alle tilladte støtteben, akselbelastning, akseltryk, samlet 
vægt og transport dimensioner af redskabsbærer, som 
er angivet af fabrikanten, skal kontrolleres og tages i 
betragtning før igangsættelse.

Hvis det anbefales at anvende ballastvægt, skal disse 
monteres på redskabsbæreren før installation af 
fejemaskinen, på de påregnede fastgørelsespunkter.

Man skal være meget opmærksom og forsigtig under 
installation, hhv. tilkobling.

Vedligeholdelses-, reparations- og monteringsarbejde 
må kun udføres på Kompakt-fejemaskinen, når PTO- 
/ hydraulisk drift er slukket. Fjern tændingsnøglen, 
redskabsbærer skal sikres mod at maskinen tages 
utilsigtet i brug og rulning!

Ved installation skal brugervejledningen til 
redskabsbæreren overholdes! Her er det kun et eksempel 
der beskrives og illustreres.

Kontroller at installationen er udført korrekt, og at alle 
sikringer fungerer.

Placeringen af de elektriske tilslutningsledninger og 
hydrauliske slanger skal kontrolleres, da der kan opstå 
skader hvis de knækkes eller klemmes.

Beskadigede hydrauliske slanger skal omgående 
udskiftes.
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2.8 Sikkerhedsanvisninger for 
vedligeholdelses-, inspektions- og 
monteringsarbejde

Ejeren skal sikre, at alt vedligeholdelses-, 
inspektions-, og monteringsarbejde udføres af autoriseret 
og	kvalificeret	personale,	som	har	læst	brugervejledning	
og er vidende om denne.

Vedligeholdelses-, reparations- og monteringsarbejde 
må kun udføres på Kompakt-fejemaskinen, når PTO- 
/ hydraulisk drift er slukket. Fjern tændingsnøglen, 
redskabsbærer skal sikres mod at maskinen tages 
utilsigtet i brug og rulning!

Ved vedligeholdelsesarbejde på en hævet enhed, skal der 
altid anvendes passende støtteelementer.

Ved udskiftning af børsteakslen og børstelisten, skal der 
anvendes korrekt værktøj og bæres handsker.

Olie	og	fedt	skal	bortskaffes	i	henhold	til	reguleringer.

Efter alt arbejde er udført, skal alle sikkerheds- og 
beskyttelsesanordninger monteres, hhv. sættes i  
funktion igen.

Før maskinen tages i drift igen, skal punkterne i afsnittet 
maskinen tages i brug overholdes.

2.9 Uautoriserede ændringer og 
reservedelsfremstilling

Ombygning eller ændringer af maskinen, er kun tilladt 
efter godkendelse af fabrikanten. Ved anvendelse af 
originale reservedele samt tilbehør der er godkendt af 
fabrikanten, forbedres sikkerheden. Hvis der anvendes 
andre dele, bortfalder ethvert ansvar fra fabrikantens side 
for efterfølgende konsekvenser.

2.10 Uautoriserede driftstilstande

Driftssikkerheden ved den leverede maskine, er kun 
garanteret ved en korrekt anvendelse i henhold til kapitel 
1 - generelt - som beskrevet i brugervejledningen. De 
foreskrevne grænseværdier i databladet, må under ingen 
omstændigheder overtrædes.
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2.11 Advarselsskilte på  
Maskinen i henhold til ISO 11684

På Kompakt-fejemaskinen er der placeret 
advarselstegn på de tilsvarende faresteder. 
De efterfølgende tekster bruges som 
forklaring til advarselstegnene.

Før maskinen tages i brug, skal brugervejledningen og 
sikkerhedsanvisningerne læses og overholdes.

Maskindele må kun berøres, hvis de står helt stille.  
- Valseaksel 
- Sidebørste

Grib aldrig ind i klemme-fareområdet, så længe der stadig 
er dele der bevæger sig.  
- Opsamlerkasse åbnes / lukkes 
- Pendeludligning på redskabsbærer

Når motoren kører, må man aldrig åbne eller fjerne 
beskyttelsesanordningerne. 
- Kædekasse på siden af fejemaskinen

Henvisning
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Fare ved udslyngende dele ved løbende motor, hold en 
tilstrækkelig sikkerhedsafstand. 
- ved frifejende fejemaskine     
- ved frifejende anvendelse af Kompakt-fejemaskinen

Hold tilstrækkelig med afstand når Kompakt-fejemaskinen 
sænkes. Man må ikke opholde sig i området omkring den 
hævede fejemaskine.    

Under drift må man ikke opholde sig i fejemaskinens 
svinge område. 
- hydraulisk svingning for skråjustering af   
Kompakt-fejemaskinen

De anvisningsskilte som er placeret på 
maskinen, skal være i en god. læsbar 
tilstand. Anvisningsskilte der ikke længere 
kan læses, skal fornys.

Når der bestilles nye anvisningsskilte, skal 
artikel nummeret angives.

OBS !

Henvisning
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3 Opbevaring

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Demontering af Kompakt-fejemaskinen er 
beskrevet under kapitel 6 - demontering!

Vær opmærksom på egenvægten af 
komponenterne.

Generel opbevaring

•	 Fejemaskinen	skal	opbevares	på	en	fast,	jævn	
overflade,	samt	et	tørt	og	rent	sted.

•	 Vær	opmærksom	på	at	fejemaskinen	står	på	en	sikker	
overflade.	

•	 Rengør	fejemaskinen.	Snavs	tiltrækker	fugtighed,	som	
medfører korrosion. Lakskader skal udbedres.

•	 Smør	fejemaskinen.

Under kapitel 7.12 smøreplan, er 
smørestederne for Kompakt-fejemaskinen 
beskrevet!

Opbevaring børsteringe

•	 Håndtagene	(1)	på	låseløftesystemet	for	rulleakslen	skal	
trækkes bagud, og fastlåses i den øverste position (2).

Knusningsfare!	Håndfladen	skal	pege	mod	
fejemaskinens midte (hjul).

•	 Denne	justering	skal	foretages	ens	på	begge	sider.

Opbevaring uden opsamlerkasse

•	 Begge	støtteben	(3)	skal	fastgøres	i	den	øverste	boring	
og sikres. (børsteakslen hviler nu ikke længere på 
gulvoverfladen)

Henvisning

Henvisning

Henvisning
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Opbevaring vandtank udstyr

•	 Når	fejemaskinen	skal	opbevares,	skal	man	være	
opmærksom på at vandtanken er tom.

•	 Ved	risiko	for	frost,	skal	pumpen	til	vandtank	udstyr	køre	
i 10 til 15 sek., indtil der ikke længere er vand i slangen.

Opbevaring med opsamlerkasse

•	 Luk	kontraventilen	til	hydraulikcylinderen	til	tømning	af	
opsamlerkassen.

Se mærkat på maskintaget. 

Opbevaring sidebørster 

•	 Indstillingsrattet	til	den	hydrauliske	ventil	til	sidebørstene	
skal drejes / lukkes. 

Se mærkat på den hydrauliske ventil.

•	 Sidebørsterne	(3)	svinges	opad,	og	med	fjedersplit	(1)	
sikres de mod opslaget (2).

Henvisning

Henvisning
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4 Installation

4.1 Første installation

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Sammenlign	overførselshøjden	på	ophænget	på	
redskabsbæreren, med ophænget på fejemaskinen.

•	 For	at	flytte	ophænget,	skal	skruerne	(1)	på	begge	sider	
drejes ud.

•	 Sikre	det	igen	i	en	passende	højde	på låselisten (2), 
med skruerne og nye låsemøtrikker.

Ved gårdlæsserophænget er en tilpasning 
ikke nødvendigt ved den første installation.

Kardanaksel

Afkortning af kardanakslen skal ske i henhold til 
informationerne fra fabrikanten af kardanakslen (se 
brugervejledning for kardanaksel).

•	 Bærestykket	(3)	på	drivakslen	(2)	på	gearet	(5)	skubbes	
af, og sikres med klemmeskruer (1), (fejemaskine 
med børste ø 520, kardanaksel med målhul (5)). Se 
brugervejledning fra fabrikanten af kardanakslen.

•	 Kæden	(4)	fra	drejesikringen	placeres	et	passende	sted.

Vandtank udstyr hhv. belysningsanlæg

Elboks til Kompakt-fejemaskinen med 
vandtank udstyr hhv. belysningssystem, 
skal monteres et passende sted på 
redskabsbæreren.

•	 Kabel	(3)	tilsluttes	på	batteriet	(-).

•	 Kabel	(4)	tilsluttes	belysningsklemmen.

•	 Stikforbindelse	(5)	til	elektrisk	tilslutningskabel	på	
Kompakt-fejemaskinen.

•	 (1)	sikring.

•	 (2)	Tænd	og	sluk	kontakt.

Henvisning

Henvisning
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4.2 Montering - A-ramme

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 A-ramme	og	mod-ramme	skal	kontrolleres	for	snavs,	og	
rengøres hvis nødvendigt.

•	 Frontophænget	føres	ind	i	A-rammen,	og	fastlåses.

•	 Kontroller	monteringsanordningen	for	korrekt	placering.

•	 Kardanakslen	monteres	på	traktoren,	og	kæden	til	
drejesikring placeres et passende sted.

•	 Tilslut	de	hydrauliske	slanger	i	henhold	til	anvisningerne	
fra redskabsbærerfabrikanten, hvis tilgængelig.

•	 Hæv	fejemaskinen,	og	gennemfør	kontrol	af	
funktionerne.

•	 Sænk	fejemaskinen	indtil	begge	hhv.	alle	tre	hjul	har	
kontakt med jorden. 

Ophængs anordningen skal være vinkelret 
med jorden.

Sikring via splitbolte

•	 Fjern	fjedersplit	(3):

•	 Skub	splitbolt	(2)	gennem	bolten	(1),	og	sikre	den	med	
fjedersplitten (3) i de passende boringsdele (1) og (2).

Sikring via låsningstap

•	 Sikringen	sker	automatisk	ved	fastgørelse	af	
låsningstappen.

Slitage på låsningstappen (2) kan 
efterjusteres med monteringsanordningen.

•	 Løs	forskruningerne	(1).

•	 Indstil	låsningstappen	(2)	i	højden.

•	 Stram	forskruningerne	(1).

Efter en komplet slitage, skal der udskiftes 
med	nye	låse	(a.	nr.	00.CA.00006).

Henvisning

Henvisning

Henvisning
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4.3 Frontinstallation trepunktsophæng 

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Kontroller	ophæng	for	snavs,	og	rengør	den	hvis	
nødvendigt.

•	 Kør	redskabsbæreren	hen	til	fejemaskinen.

•	 Diameter	på	bolten	(1)	skal	vælges	i	henhold	til	
anhængerkategori, hvorefter understangen placeres  
og sikres.

•	 Boring	(2)	til	overstang	bolte	skal	vælges	i	forhold	
til anhængerkategori, hvorefter overstang samt 
overstangsbolte placeres og sikres.

•	 Overstangen	skal	justeres	så	installationen	er	vinkelret	
med gulvet (se brugervejledning for redskabsbærer).

•	 Kontroller	monteringsanordningen	for	korrekt	placering.

•	 Kardanakslen	monteres	på	traktoren,	og	kæden	til	
drejesikring placeres et passende sted.

•	 Tilslut	de	hydrauliske	slanger	i	henhold	til	anvisningerne	
fra redskabsbærerfabrikanten, hvis tilgængelig.

•	 Hæv	fejemaskinen,	og	gennemfør	kontrol	af	
funktionerne.

•	 Sænk	fejemaskinen	indtil	begge	hhv.	alle	tre	hjul	har	
kontakt med jorden. 

Ophængs anordningen skal være vinkelret 
med jorden.

Henvisning
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4.4 Montering - gårdlæsser

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Kontroller	ophæng	for	snavs,	og	rengør	den	hvis	
nødvendigt.

•	 Ophænget	på	redskabsbæreren	sænkes	under	
ophængets åbning på Kompakt-fejemaskinen.

•	 Redskabsbærerens	ophæng	føres	ind	i	ophænget	
og låses, som beskrevet i brugervejledningen til 
redskabsbæreren.

•	 Kontroller	at	ophæng	og	låsning	sidder	korrekt.

•	 Ophænget	skal	være	vinkelret	(1)	til	jorden.

•	 For	at	indstille	vinklen,	skal	overstangen	(2)	justeres,	
dette gøres ved at dreje på håndtaget (3), hvormed 
overstangen bliver kortere eller længere.

•	 Tilslut	de	hydrauliske	slanger	i	henhold	til	anvisningerne	
fra redskabsbærerfabrikanten, hvis tilgængelig.

•	 Hæv	fejemaskinen,	og	gennemfør	kontrol	af	
funktionerne.

•	 Sænk	fejemaskinen	indtil	begge	hhv.	alle	tre	hjul	har	
kontakt med jorden. 

Ophængs anordningen skal være vinkelret 
med jorden.

4.5 Montering på andre redskabsbærere

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Montering på køretøjer der ikke er beskrevet 
her (læssere / kommunale køretøjer), skal 
monteres som beskrevet i brugervejledningen 
for redskabsbæreren.

•	 Efter	montering	skal	fejemaskinen	hæves,	og	en	
funktionalitetstest gennemføres.

•	 Sænk	fejemaskinen	indtil	begge	hhv.	alle	tre	hjul	har	
kontakt med jorden. 

Henvisning

OBS !
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5 Drift

5.1 Transporthastighed

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Ved	frifejende anvendelse, skal du først stille 
fejemaskinen lige.

Se kapitel 5.7 Skråjustering ved frifejende 
anvendelse.

•	 Transportkørsel	må	kun	udføres	med	tom 
opsamlerkasse.

Se kapitel 5.5 tøm opsamlerkasse.

•	 Ved	transportkørsel med sidebørster, skal de følgende 
punkter overholdes:

•	 Indstillingsrattet	til	den	hydrauliske	ventil	til	sidebørstene	
skal drejes / lukkes 

Se mærkat på den hydrauliske ventil.

•	 Sidebørsterne	(3)	svinges	opad,	og	med	fjedersplit	(1)	
sikres de mod opslaget (2).

•	 Fejemaskinen	løftes,	og	betjeningselementerne	til	
fejemaskinen på redskabsbæreren, skal sikres mod 
utilsigtet betjening.

Ved	kørsel	på	offentlig	vej,	gælder	
bestemmelser	og	forskrifter	fra	trafikloven.Henvisning

Henvisning

Henvisning

Henvisning
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5.2 Igangsættelse

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Montering af Kompakt-fejemaskinen er 
beskrevet under kapitel 4!

•	 Den	maksimale	kørsels-	hhv.	fejehastighed	er	6	km/t.

Den maksimale hastighed hører også til 
driftsbetingelserne, som er beskrevet i 
kapitel 1.2.10 Tilsigtet anvendelse!

Børsteaksel / børsteringe

•	 Ved	drift	af	Kompakt-fejemaskinen	kan	man	se	et	
fejebillede på 6 til 10 cm. 

•	 Efter	opbevaring	skal	børsten	sænkes	igen.

Fejebillede indstilles som beskrevet i  
kapitel 5.8!

Igangsættelse uden opsamlerkasse

•	 Begge	støtteben	(1)	skal	fastgøres	øverst	og	sikres.

Igangsættelse med opsamlerkasse

•	 Kontraventilen	til	hydraulikcylinderen	til	beholdertømning	
åbnes (se mærkat på maskintag).

Igangsættelse sidebørster 

•	 Fjedersplit	(2)	fjernes,	og	sidebørsterne	svinges	nedad	
(3). 

•	 Fjedersplit sættes ind igen (1).

Vær opmærksom på sidebørsternes egenvægt.

•	 Indstillingsrattet	til	den	hydrauliske	ventil	til	sidebørstene	
skal drejes (se mærkat på hydraulisk ventil).

Fejebillede for sidebørster indstilles som 
beskrevet i kapitel 5.3!

Henvisning

OBS !

Henvisning

Henvisning
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5.3 Sidebørste indstilling

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Sidebørsterne	svinges	i	arbejdsposition,	hvorefter	
indstillingen kan påbegyndes!

Vær opmærksom på sidebørsternes egenvægt ved 
indstilling.

Indstil arbejdsbredde (A)

•	 Forskruning	(4)	løsnes,	den	sekskantede	skrue	skrues	
indad for en mindre arbejdsbredde, og udad for en 
større arbejdsbredde.

•	 Skruen	(4)	må	ikke	skrues	ud	af	indføringsrøret.

•	 Efter justering med den sekskantede skrue, skal den 
sikres med en låsemøtrik.

Indstilling af lateral støttepunkt (B) for grebflade	(C)

•	 Ved	anvendelse	af	fejemaskinen,	skal	sidebørsten	feje	
kanten	i	et	urvisningsområde	fra	12	til	3,	se	skema	(C).

•	 Forskruning (3) løsnes, og sidebørsten drejes indtil det 
optimale	punkt	(kl.	12-3)	(C)	er	nået.

•	 Forskruningen	strammes	igen.

Indstilling af hældning (D) til grebhøjde

•	 Anslaget	(1)	ligger	ved	skruen	(2),	når	fejemaskinen	er	3	
- 6 cm over jorden, vil sidebørsten stadig berøre jorden.

•	 INDSTILLING:	Den	sekskantede	skrue	drejes	indad,	og	
pladebørsten kommer tætter på jorden. Hvis den drejes 
udad, vil afstanden til jorden blive større.

•	 Hvis	drejning	af	den	sekskantede	skrue	ikke	længere	
er tilstrækkelig til at udligne afstanden til jorden, skal 
sidebørsterne efterjusteres.

Se kapitel 7.2 for efterjustering af 
sidebørster.

Henvisning



Drift

34

5.4 Indstil omdrejningstal

Indstil omdrejningstal for børsteaksel

Ved Kompakt med mekanisk eller hydraulisk drivkraft, 
bliver omdrejningstallet bestemt via redskabsbæreren.

Indstil omdrejningstal for sidebørster

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Indstillingen sker via justeringsskruen (1) på 
gennemstrømningskontrolventilen.

•	 Den følgende illustration viser funktionaliteten for den 
hydrauliske ventil. 

•	 Drej mod haren - omdrejningstallet bliver øget, og hvis 
der drejes mod skildpadden, bliver det langsommere. 

•	 Hvis justeringsrattet bliver drejet helt i bund, bliver 
sidebørsterne stående.
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5.5 Tøm opsamlerkasse

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Åbningen	af	opsamlerkassen	sker	via	en	
hydraulikcylinder. Kontraventilen til tømningscylinderen 
skal være åben.

•	 Opsamlerkasse	med	påfyldningsklappe	(valgfri). Ved 
tømning af opsamlerkassen, vil påfyldningsklappen 
pendle ved bulkområdet. 

Ved hjælp af påfyldningsklappen kan 
opsamlerkassen blive fyldt mere. 

•	 Hæv	fejemaskinen.

Ved	tømning	må	der	ikke	befinde	sig	personer	
under maskinen.

•	 Det	tilsvarende	kontrolhåndtag	til	
fejemaskinens hydraulik er i redskabsbæreren. 
Gennemstrømsretningen ændres, og opsamlerkassen 
åbnes.

•	 Opsamlerkassen	ændres,	dvs.	kontrolhåndtaget	i	
redskabsbæreren lukkes. (gennemstrømsretningen skal 
ændres igen)

Ved	vådt	affald	kan	det	være	en	god	ide,	
at	betjene	kontrolhåndtaget	kortvarigt	flere	
gange, for at lette tømningen.

•	 Fejemaskinen	sættes	ned	igen,	og	fejningen	fortsættes.

Henvisning

Henvisning
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5.6 Frifejning

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Fejemaskinen	hæves	og	holdes	tæt	på	jorden.

•	 Det	tilsvarende	kontrolhåndtag	til	
fejemaskinens hydraulik er i redskabsbæreren. 
Gennemstrømningsretningen bliver ændret. 

•	 Åben	opsamlerkassen	helt.

•	 Sænk	fejemaskinen	til	begge	de	bagerste	hjul	rammer	
gulvet.

•	 Ophænget	skal	være	vinkelret	med	jorden,	og	taget	på	
fejemaskinen	skal	være	vandret	til	rengøringsfladen.

Vedligeholdelses-, reparations- og 
monteringsarbejde må kun udføres på Kompakt-
fejemaskinen, når hydraulikken er slukket. Fjern 
tændingsnøglen, redskabsbærer skal sikres mod 
at maskinen tages utilsigtet i brug og rulning!

•	 Luk	kontraventilen	til	hydraulikcylinderen	til	
opsamlerkassen (se mærkat på maskintaget).

Sving sidebørsterne fra arbejdsområdet, se 
kapitel 3 opbevaring.

•	 Gennemfør	en	kontrol	af	funktionaliteten.

Henvisning
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5.7 Vippeindstilling ved frifejende anvendelse

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Når fejemaskinen anvendes til frifejende fejning, skal 
der udføres en sving justering tilpasset kanten.

•	 Ved	hjælp	af	fejevinklen	bestemmer	du	om	affaldet	skal	
til venstre eller højre. 

Fare ved udslyngende dele ved løbende motor, 
hold en tilstrækkelig sikkerhedsafstand.

Vippeindstilling mekanisk

Vippeindstilling sker ved hjælp af en vippeanordning.

•	 Fejemaskinen	hæves	og	holdes	tæt	på	jorden.

•	 Fjern	fjederstift	og	bolte	(1).

•	 Sving	fejemaskinen	i	den	ønskede	retning.	(affald	
venstre eller højre) 

•	 Bolten	(1)	placeres	i	vippeanordningen	(2)	i	den	
tilsvarende boring (3), og sikres med fjedersplitten.

•	 Fejemaskinen	sættes	ned	igen.

Vippeindstilling hydraulisk

Vippeindstillingen sker ved hjælp af en hydraulikcylinder 
(1).

•	 Cylinderen	til	vippeanordningen	bliver	betjent	med	
redskabsbærerens andet hydrauliske strømkreds.

•	 Fejemaskinen	hæves	og	holdes	tæt	på	jorden.

•	 Betjen	kontrolhåndtaget	i	redskabsbæreren,	og	
fejemaskinen svinger til venstre eller højre.

Under vippeindstilling af fejemaskinen, må der ikke 
være personer på maskinen.

•	 Fejemaskinen	sættes	ned	igen.

•	 Strømkredsen	på	redskabsbærerens	hydrauliske	
system, skal sikres mod utilsigtet betjening.
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5.8 Indstil fejebillede

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Under	drift	af	Kompakt-fejemaskinen	skal	der	være	
et fejebillede med en bredde på a = 6 - 10 cm (ved 
hævning af fejemaskinen skal bredden på den rengjorte 
flade	være	6	-	10	cm	bred).

•	 Kontroller	fejebilledet	på	en	jævn	overflade.	
Hvis der ikke længere er tilstrækkelig med bredde, 
eller trykket på jorden fra børsteakslen er for lav, skal 
ophænget på børsteakslen over kliksystemet (1), justeres 
ensartet på begge sider (1) + (2).

Vær opmærksom på børsteakslens egenvægt!

Knusningsfare! Låse systemet skal altid justeres 
med	håndfladen	mod	maskinens	midte.

•	 Låsehåndtaget	(1)	på	låseindstillingen	trækkes	nedad.

•	 Låsehåndtaget	placeres	i	den	ønskede	position	på	
indstillingslåsningen (3).

•	 Låseindstillingen	af	børsteakslen	skal	udføres	på	begge	
sider. 

•	 Kontroller	fejebillede	på	a	=	6	-	10	cm	bredde.
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6 Demontering

6.1 Demontering generelt

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Fejemaskinen	demonteres	med	lukket	og	tom	
opsamlerkasse. Luk kontraventilen.

•	 Ved	en	frifejende	Kompakt-fejemaskine	skal	begge	
støtteben (1) positioneres nede og sikres.

Risiko for ulykker! Vær opmærksom på at 
fejemaskinen	står	på	en	sikker	overflade.	Vær	
særdeles forsigtig i forbindelse med demontering, 
hhv. frakobling.

•	 Fejemaskinen	skal	placeres	på	en	fast,	plan	overflade,	
og opbevares et tørt, rent sted.

•	 Sænk	Kompakt-fejemaskinen	til	hjulene	rammer	gulvet.

•	 Støttehjul	skal	pege	mod	montering,	hhv.	ophæng.

Arbejde på Kompakt-fejemaskinen, må 
udelukkende udføres med slukket drivkraft. 
Tændingsnøglen fjernes, og redskabsbæreren 
sikres mod rulning og igangsættelse

•	 Kardanakslen	demonteres	fra	traktoren,	og	kæden	
frigøres fra drejesikringen. 

Tilslutning til kardanaksel skal beskyttes mod 
tilsmudsning.

•	 Hvis	tilgængeligt:	Hydrauliske	kabler	og	elektriske	kabler	
skal løsnes fra køretøjet, og placeres på fejemaskinen. 

•	 Det	hydrauliske	stik	skal	lukkes	med	støvhætten.	
Tilsmudsninger kan medføre beskadigelser på det 
hydrauliske anlæg.

•	 Placer	kardanaksel	og	hydraulikslanger	over	
fejemaskinen. De danner en risiko for fald og snublen, 
hvis de ligger på gulvet.

Henvisning
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6.2 Demontering - A-ramme

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Løs	fastlåsningen	på	A-rammen,	og	sænk	A-rammen	fra	
redskabsbæreren.

•	 Kør	køretøjet	baglæns.

6.3 Demontering - trepunktsophæng

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Trepunktsstangen	på	redskabsbæreren	løsnes	fra	
trepunktsophænget på fejemaskinen.

•	 Kør	redskabsbæreren	baglæns.

6.4 Demontering - gårdlæsser

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Løs	fastlåsningen	af	ophænget,	som	beskrevet	i	
brugervejledningen til redskabsbæreren.

•	 Ophænget	sænkes	på	redskabsbæreren,	og	køretøjet	
køres baglæns.

6.4 Demontering - andre redskabsbærere

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Løs	fastlåsningen	af	ophænget,	som	beskrevet	i	
brugervejledningen til redskabsbæreren.

•	 Ophænget	sænkes	på	redskabsbæreren,	og	køretøjet	
køres baglæns.
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7 Vedligeholdelse og service

7.1 Generelt

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Alle skruer og møtrikker skal kontrolleres for deres 
fasthed efter ca. 5 driftstimer, og hvis nødvendigt skal de 
strammes efter, derefter skal de regelmæssigt kontrolleres 
for ca. hver 50 driftstime.

A	=	Gevindstørrelse	(klassificering	på	skruehovedet)

Selvlåsende møtrikker skal udskiftes efter 
hver demontering.

Alle drejningsmomenter M
A 
er standardværdier for 

metriske	gevind	i	henhold	til	DIN	13.	Friktionskoefficient	
0.14 (usmurt ny skrue). De ovenstående værdier 
er angivet som standardværdier, af forskellige 
skruefabrikanter. Vi påtager os ikke noget ansvar for 
anvendelsen af disse.

•	 Kontroller	regelmæssigt	de	hydrauliske	slanger.

•	 Hydrauliske	slanger	skal	udskiftes	efter	en	
anvendelsesperiode på 6 år (inklusiv en 
opbevaringsperiode på maks. 2 år).

•	 Beskadigede	og	gamle	hydrauliske	slanger	skal	
udskiftes.

•	 Alle	nye	slanger	skal	overholdes	kravene	fra	
fabrikanten.

A  3.6  5.6  6.8  8.8  10.9  12.9

 ø MA(Nm)

M 6  3.43  4.51  8.73  10.3 14.71 17.65

M 7  5.59  7.45 14.22 17.16 24.52 28.44

M 8  8.24  10.79 21.57 25.50 35.30 42.17

M 10 16.67 21.57 42.17 50.01 70.61 85.32

M 12 28.44 38.25 73.55 87.28 122.58 147.10

M 14 45.11 60.8 116.7 135.27 194.17 235.36

M 16 69.63 93.16 178.46 210.84 299.1 357.94

M 18 95.13 127.40 245.17 289.3 411.88 490.34

M 20 135.33 180.44 348.14 411.88 576.50 669.26

M 22 162.4 245.17 470.72 558.98 784.45 941.44

M 24 230.46 308.91 598.21 710.99 1000.28 1196.42

OBS !
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7.2 Sidebørste justering

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Efter tydelig slitage, skal den koniske børste sænkes.

•	 Fjern	forskruningerne	på	motorbæreren	(1).

•	 Træk	motorbæreren	fra	ledarmen,	og	skub	den	fra	det	
øverste ophæng / boring (2).

•	 Forskruningerne	sikres	igen.	Udskift	låsemøtrikkerne.

•	 Gennemfør	en	kontrol	af	funktionaliteten.

7.3 Udskift vulkollanlisten

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Vulkollanlisten må kun udskiftes, når 
fejemaskinen er i installeret og løftet tilstand på 
redskabsbæreren.

Du må ikke bevæge dig under den hævede 
maskine.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning! Fjern 
tændingsnøglen.

Opsamlerkassen skal være tom og helt 
åben.

•	 På	hele	længden	af	vulkollanlisten	(1)	skal	
fastgørelsesskruerne (2) med låsemøtrikkerne (4) 
demonteres, og slidlisten (3) og den gamle vulkollanliste 
(1) fjernes.

Vær opmærksom på vægten af monteringslisten 
og vulkollanlisten.

•	 Monter	vulkollanlisten	(1).	Montering sker i omvendt 
rækkefølge.

Henvisning
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7.4 Udskift side børste

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Sidebørsterne	løftes	og	sikres,	som	beskrevet	i	kapitel	
3.2 opbevaring.

Den koniske børste sikres mod sænkning.

•	 Fjern	forskruningerne	(1)	hhv.	(2).	(afhængig	af	
placeringen af sidebørsterne, er skruerne placeret i en 
af begge boringshuller.

Tag hensyn til vægten af den koniske børste.

•	 Fjern	den	gamle	koniske	børste.

•	 I	den	nye	koniske	børste,	skal	gennemboringen	placeres	
i	den	tilsvarende	flange	(1)	eller	(2).

Ved en konisk børste med blandet placering, 
vil der blive placeret et afstandsplade 
mellem	den	koniske	børste	og	flangen	(som	
afstandsholder mellem børsten og pladen, vil 
der blive skruet en sekskantet møtrik på).

•	 Monter	den	nye	koniske	børste	med	nye	selvlåsende	
møtrikker.

Sidebørsterne placeres i arbejdspositionen, 
og justeres i henhold til kapitel 5.3.

De efterstillede sidebørster skrues tilbage, 
dette sker i omvendt rækkefølge i forhold 
til beskrivelsen i kapitel 7.2 efterjuster 
sidebørster.

OBS !

Henvisning

Henvisning

OBS !

OBS !
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7.5 Vandtank udstyr

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

For	hver	50	driftstime	skal	filteret	
kontrolleres, og hvis nødvendigt rengøres.

•	 Vandfilteret	(2)	(3)	(4)	er	placeret	ved	tilførslen	til	
vandpumpen (1), under vandtanken.

•	 Vandfilteret	(2)	(3)	(4)	drejes	fra	vandpumpen	(1).

•	 Filterdækslet	(4)	drejes	fra	kabinettet	(2),	og	filtersien	(3)	
tages ud.

•	 Rengør	filteret	(3)	med	vand.

•	 Sien	(3)	placeres	i	kabinettet	(2),	og	filterdækslet	(4)	
skrues på.

•	 Vandfilteret	(2)	(3)	(4)	placeres	igen	ved	tilførslen	til	
vandpumpen (1), under vandtanken, hvor det skrues på.

7.6 Spænd kæden

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

•	 Demonter	fastgørelsesskruer	(1).

•	 Fjern	kædebeskyttelsen	(2).

Kontroller spændingen af kæden (6), og 
efterspænd den hvis nødvendigt (a maks. 1 
cm).

•	 Løs	klemmeskruen	(3).

•	 Juster	(5)	kædespændingen	(4)	med	et	
monteringshåndtag.

•	 Kontroller	spændingen	af	kæden	(6).	Diameter	a	=	
maks. 1 cm.

•	 Spænd	klemmeskruen	(3).

•	 Placer	kædebeskyttelsen	(2)	igen,	og	monter	den	med	
skruen (1).

Henvisning

OBS !
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7.7 Udskift overbelastningssikring

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Drivakslen i kædedrevet har en elastisk kobling, med en 
spændestift som overbelastningssikring.

Hvis spændestiften er beskadiget, skal drivakslen 
demonteres, og spændestiften på koblingen skal udskiftes 
(som beskrevet i de efterfølgende punkter).

•	 Skruen	(1)	løsnes	og	kædekassen (2) fjernes.

•	 Løs	skruen	(3) fra kædespændingen (4).

•	 Åben kædelåsen (5).

•	 Fjern kæden fra det bagerste kædehjul.

•	 Løs	fikseringsskruen	(6) og fjern kædehjulet.

•	 Drej	skruerne	(7)	på	lejeskålen ud.

•	 Løs	fikseringsskruen	(8) på lejeindsatsen.

•	 Fjern lejer (-indsats og -skål).

 Gearet sikres mod sænkning.

•	 Skruer (11) fra gearet (12) løsnes og fjernes.

Vær opmærksom på gearets (12) egenvægt.

•	 Fjern gear (12) og koblingsdele (13-14-15).

•	 Fjern drivakslen (17).

•	 Den gamle spændestift på drivakslen (17) og koblingen 
(15) fjernes.

•	 En ny spændestift (16) føres gennem koblingen (15) og 
drivakslen (17), og alle dele monteres igen i omvendt 
rækkefølge.

Kædehjulene skal monteres, så tænderne 
passer til hinanden.

Kædelåsen skal låses i kædens 
rotationsretning.

Indstil kædespænding, se kapitel 7.5 spænd 
kæden.

OBS !

Henvisning

Henvisning

Henvisning
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7.8 Udskift børsteaksel kompakt ø 400

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Børsteaksel må kun udskiftes når fejemaskinen er 
installeret på redskabsbæreren.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning! Fjern 
tændingsnøglen.

Opsamlerkassen åbnes og sikres, som 
beskrevet i kapitel 5.6 frifejende.

Sving sidebørsterne fra arbejdsområdet, se 
kapitel 3 opbevaring.

Demontering på lejeside

•	 Fastgørelsesskruer	(1)	på	flangen	(2)	løsnes,	og	fjernes	
med lejeskålen (3).

•	 Gevindstifte	(4)	løsnes,	fjern	lejeindsats	(5)	med	lejeskål	
(6), så børsteakslen (21) ligger frit.

Demontering på drivside / kædekasse

•	 Fastgørelsesskruer	(7)	på	kædekassen	(8)	løsnes,	og	
placeres sammen med kædekassen.

•	 Løs	klemmeskruen	(9)	fra	kædespændingen	(10).

•	 Åben	kæden	(11)	på	kædelåsen	(12)	og	placer	den	til	
siden.

•		Løs	gevindstiften	(13)	i	tandhjulet	(14),	og	fjern	den	
sammen med tandhjulet. Fjern fjedernøglen (15), og læg 
alt væk et sikkert sted.

•	 Fastgørelsesskruen	(16)	drejes	ud	af	støvbeskyttelsen	
(17), og lægges også til siden.

•		Løs	gevindstiften	(19)	i	flangen	(18).

•		Fastgørelsesskruen	(20)	drejes	ud	af	flangen	(18),	og	
lægges også til siden.

•	 Fjern	flangen	(18)	fra	børsteakslen	(21).

Henvisning

Henvisning
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•	 Kliksystemet	(22)	positioneres	oppe	på	begge	sider.

Børsteakslen (21) forbliver liggende på 
jorden.

•	 Hæv	fejemaskinen,	indtil	børsteakslen	(21)	er	fjernet	fra	
den gamle børstevalse.

Der må ikke arbejdes under den hævede 
fejemaskine.

•	 Kør	redskabsbæreren	baglæns.	Sænk	
fejemaskinerammen på de bagerste støtteruller, og stil 
køretøjet.

Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

•	 Demonter	/	fjern	trykflangen	(23).

•	 Den	slidte	fejeaksel	fjernes.

•	 Den	nye	fejeaksel	(24)	skubbes	ind	på	børsteakslen	
(21).

•	 Før	montering	skal	alle	komponenter	rengøres,	og	hvis	
nødvendigt udskiftes.

Ved bestilling af reservedele, skal 
typebetegnelse, serienummer og byggeåret 
for maskinen angives. Artikelnummer kan 
findes	i	reservedelslisten.

•	 Montering	og	installation	af	børsteakslen,	sker	i	omvendt	
rækkefølge af demonteringen.

Kædehjulene skal monteres, så tænderne 
passer til hinanden.

Kædelåsen skal låses i kædens 
rotationsretning.

Indstil kædespænding, se kapitel 7.5 spænd 
kæden.

Fejebillede indstilles i kapitel 5.8

Henvisning

Henvisning

OBS !

OBS !
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7.9 Udskift børsteringe Kompakt ø 400

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Børsteaksel må kun udskiftes når fejemaskinen er 
installeret på redskabsbæreren.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning! Fjern 
tændingsnøglen.

Opsamlerkassen åbnes og sikres, som beskrevet 
i kapitel 5.6 frifejende.

Sving sidebørsterne fra arbejdsområdet, se 
kapitel 3 opbevaring.

Demontering på lejeside

•	 Fastgørelsesskruer	(1)	på	flangen	(2)	løsnes,	og	fjernes	
med lejeskålen (3).

•	 Gevindstifte (4) løsnes, fjern lejeindsats (5) med lejeskål 
(6), så valseakslen (7) ligger frit.

Demontering på drivside / kædekasse

•	 Fastgørelsesskruer	(8)	på	kædekassen	(9)	løsnes,	og	
placeres sammen med kædekassen.

•	 Løs	klemmeskruen	(10)	fra	kædespændingen	(11).

•	 Åben	kæden	(12)	på	kædelåsen	(13)	og	placer	den	til	
siden.

•		Løs	gevindstiften	(14)	på	tandhjulet	(15),	og	fjern	den	
sammen med tandhjulet. Fjern fjedernøglen (16), og læg 
alt væk et sikkert sted.

•	 Fastgørelsesskruen	(17)	drejes	ud	af	støvbeskyttelsen	
(18), og lægges også til siden.

•	 Løs	gevindstiften	(20)	i	flangen (19).

•		Fastgørelsesskruen	(21)	drejes	ud	af	flangen	(19),	og	
lægges også til siden.

•	 Fjern	flangen	(19)	fra	valseakslen	(7).

•	 Kliksystemet	(22)	positioneres	oppe	på	begge	sider.

Valseakslen (7) forbliver liggende på jorden.

•	 Hæv	fejemaskinen,	indtil	valseakslen	(7)	med	den	gamle	
børstering ligger frit.

Henvisning

Henvisning
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Der må ikke arbejdes under den hævede 
fejemaskine.

•	 Kør	redskabsbæreren	baglæns.	Sænk	
fejemaskinerammen på de bagerste støtteruller, og stil 
køretøjet.

Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

•	 Drej	de	fire	forsænkede	skruer	(23)	ud,	og	læg	dem	til	
siden sammen med holdepladen (24).

•	 Slidte	børsteringe	udskiftes.

Beeline børsteringe

•	 Skub de nye børsteringe (25) på valseakslen (7), så de 
har en struktur som en bikube.

•	 Børsteringene	skal	skubbes	på	fremspringet	(27)	på	
valseakslen (7), sammen med møtrikken (26).

Sunline børsteringe

•	 De	nye	børsteringe	placeres	skiftevise	på	valseakslen	
(7) (børstetråd (28), afstandsring (29), plastik (30), 
afstandsring (29), børstetråd (28),...)

•	 Børsteringene	skal	skubbes	på	fremspringet	(27)	på	
valseakslen (7), sammen med møtrikken (31).

•	 Før	montering	skal	alle	komponenter	rengøres,	og	hvis	
nødvendigt udskiftes.

Ved bestilling af reservedele, skal typebetegnelse, 
serienummer og byggeåret for maskinen angives. 
Artikelnummer	kan	findes	i	reservedelslisten.

•	 Montering	og	installation	af	valseakslen,	sker	i	omvendt	
rækkefølge af demonteringen.

Kædehjulene skal monteres, så tænderne 
passer til hinanden.

Kædelåsen skal låses i kædens 
rotationsretning.

Indstil kædespænding, se kapitel 7.5 spænd 
kæden.

Fejebillede indstilles i kapitel 5.8

Henvisning

OBS !

OBS !
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7.10 Udskift børsteaksel kompakt ø 520

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Børsteaksel må kun udskiftes når fejemaskinen er 
installeret på redskabsbæreren.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning! Fjern 
tændingsnøglen.

Opsamlerkassen åbnes og sikres, som beskrevet 
i kapitel 5.6 frifejende.

Sving sidebørsterne fra arbejdsområdet, se 
kapitel 3 opbevaring.

Demontering på lejeside

•	 Fastgørelsesskruer	(1)	på	flangen	(2)	løsnes,	og	fjernes	
med lejeskålen (3).

•	 Fjern	beskyttelseskappen	(4)	i	lejeskålen	(3).

•	 Demonter	fastgørelsesskruen	(5)	med	u-skiven	i	
børsteakslen (6).

•	 Gevindstifte	(7)	løsnes,	fjern	lejeindsats	(8)	med	lejeskål	
(9), så børsteakslen (6) ligger frit.

Demontering på drivside / kædekasse

•	 Fastgørelsesskruer	(10)	på	kædekassen	(11)	løsnes,	og	
placeres sammen med kædekassen.

•	 Løs	klemmeskruen	(12)	fra	kædespændingen	(13).

•	 Åben	kæden	(14)	på	kædelåsen	(15)	og	placer	den	til	
siden.

•	 Demonter	fastgørelsesskruen	(16)	med	u-skiven	i	
børsteakslen (6).

•		Løs	gevindstiften	(17)	i	tandhjulet	(18),	og	fjern	den	
sammen med tandhjulet. Fjern fjedernøglen (19), og læg 
alt væk et sikkert sted.

•	 Fastgørelsesskruen	(20)	drejes	ud	af	støvbeskyttelsen	
(21), og alt lægges til siden.

•		Løs	gevindstiften	(23)	i	flangen	(22).

•		Fastgørelsesskruen	(24)	drejes	ud	af	flangen	(22),	og	
lægges også til siden.

•	 Fjern	flangen	(22)	fra	børsteakslen	(6).

Henvisning

Henvisning
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•	 Kliksystemet	(25)	positioneres	oppe	på	begge	sider.

Børsteakslen (6) forbliver liggende på jorden.

•	 Hæv	fejemaskinen,	indtil	børsteakslen	(6)	er	fjernet	fra	
den gamle børstevalse.

Der må ikke arbejdes under den hævede 
fejemaskine.

•	 Kør	redskabsbæreren	baglæns.	Sænk	
fejemaskinerammen på de bagerste støtteruller, og stil 
køretøjet.

Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

•	 Demonter	/	fjern	trykflangen	(26).

•	 Den	slidte	fejeaksel	fjernes.

•	 Den	nye	fejeaksel	(27)	skubbes	ind	på	børsteakslen	(6).

•	 Før	montering	skal	alle	komponenter	rengøres,	og	hvis	
nødvendigt udskiftes.

Ved bestilling af reservedele, skal 
typebetegnelse, serienummer og byggeåret 
for maskinen angives. Artikelnummer kan 
findes	i	reservedelslisten.

•	 Montering	og	installation	af	børsteakslen,	sker	i	omvendt	
rækkefølge af demonteringen.

Kædehjulene skal monteres, så tænderne 
passer til hinanden.

Kædelåsen skal låses i kædens 
rotationsretning.

Indstil kædespænding, se kapitel 7.5 spænd 
kæden.

Fejebillede indstilles i kapitel 5.8

Henvisning

Henvisning

OBS !

OBS !
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7.11 Udskift børsteringe Kompakt ø 520

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Børsteaksel må kun udskiftes når fejemaskinen er 
installeret på redskabsbæreren.

Fejemaskine og redskabsbærer skal sikres mod en 
utilsigtet igangsættelse, rulning og sænkning! Fjern 
tændingsnøglen.

Opsamlerkassen åbnes og sikres, som 
beskrevet i kapitel 5.6 frifejende.

Sving sidebørsterne fra arbejdsområdet, se 
kapitel 3 opbevaring.

Demontering på lejeside

•	 Fastgørelsesskruer	(1)	på	flangen	(2)	løsnes,	og	fjernes	
med lejeskålen (3).

•	 Fjern	beskyttelseskappen	(4)	i	lejeskålen	(3).

•	 Demonter	fastgørelsesskruen	(5)	med	u-skiven	i	
valseakslen (6).

•	 Gevindstifte (7) løsnes, fjern lejeindsats (8) med lejeskål 
(9), så valseakslen ligger frit.

Demontering på drivside / kædekasse

•	 Fastgørelsesskruer	(10)	på	kædekassen	(11)	løsnes,	og	
placeres sammen med kædekassen.

•	 Løs	klemmeskruen	(12)	fra	kædespændingen	(13).

•	 Åben	kæden	(14)	på	kædelåsen	(15)	og	placer	den	til	
siden.

•	 Demonter	fastgørelsesskruen	(16)	med	u-skiven	i	
valseakslen (6).

•		Løs	gevindstiften	(17)	på	tandhjulet	(18),	og	fjern	den	
sammen med tandhjulet. Fjern fjedernøglen (19), og læg 
alt væk et sikkert sted.

•	 Fastgørelsesskruen	(20)	drejes	ud	af	støvbeskyttelsen	
(21), og lægges også til siden.

•	 Løs	gevindstiften	(23)	i	flangen	(22).

Henvisning

Henvisning
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•		Fastgørelsesskruen	(24)	drejes	ud	af	flangen	(22),	og	
lægges også til siden.

•	 Fjern	flangen	(22)	fra	valseakslen	(6).

•	 Kliksystemet	(25)	positioneres	oppe	på	begge	sider.

Valseakslen (6) forbliver liggende på jorden.

•	 Hæv	fejemaskinen,	indtil	valseakslen	(6)	med	den	gamle	
børstering ligger frit.

Der må ikke arbejdes under den hævede 
fejemaskine.

•	 Kør	redskabsbæreren	baglæns.	Sænk	
fejemaskinerammen på de bagerste støtteruller, og stil 
køretøjet.

Redskabsbæreren skal sikres mod en utilsigtet 
igangsættelse og rulning!

•	 Drej	de	fire	forsænkede	skruer	(26)	ud,	og	læg	dem	til	
siden sammen med holdepladen (27).

•	 Slidte	børsteringe	udskiftes.

Beeline børsteringe

•	 Skub de nye børsteringe (28) på valseakslen (6), så de 
har en struktur som en bikube.

•	 Børsteringene	skal	skubbes	på	fremspringet	(30)	på	
valseakslen (6), sammen med møtrikken (29).

Sunline børsteringe

•	 De	nye	børsteringe	placeres	skiftevise	på	valseakslen	
(6) (børstetråd (31), afstandsring (32), plastik (33), 
afstandsring (32), børstetråd (31),...)

•	 Børsteringene	skal	skubbes	på	tappen	(30)	på	
valseakslen (6), sammen med møtrikken (34).

•	 Før	montering	skal	alle	komponenter	rengøres,	og	hvis	
nødvendigt udskiftes.

Ved bestilling af reservedele, skal 
typebetegnelse, serienummer og byggeåret 
for maskinen angives. Artikelnummer kan 
findes	i	reservedelslisten.

> > læs videre på den næste side. > >
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•	 Montering	og	installation	af	valseakslen,	sker	i	omvendt	
rækkefølge af demonteringen.

Kædehjulene skal monteres, så tænderne 
passer til hinanden.

Kædelåsen skal låses i kædens 
rotationsretning.

Indstil kædespænding, se kapitel 7.5 spænd 
kæden.

Fejebillede indstilles i kapitel 5.8

7.12 Smøreplan

Før det følgende arbejde gennemføres, skal du 
først læse sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 - 
sikkerhed. Bliv fortrolig med den viste arbejdsgang.

Lejerne skal smøres ugentligt. Smørefedt i 
henhold til DIN 51502 (f.eks. Gresalit 2 fra 
virksomheden Westfalen).

Smøres ugentligt!

Smøreplan - fejemaskine

•	 På	pendelboltophænget,	venstre	og	højre

•	 På	den	centrale	svingbolt,	lateralt	til	midten

•	 Maskinramme	på	holderen	til	drivaksel,	og	på	den	
modsatte side

•	 Niveauudligning	på	maskinrammen,	venstre	og	højre

Smøresteder - valgfrit

•	 På	snippen	af	den	hydrauliske	cylinder	til	tømning	af	
opsamlerkassen på maskinrammen

•	 På	gevindleddet	af	den	hydrauliske	cylinder	til	tømning	
af opsamlerkassen på maskinrammen

OBS !

OBS !

OBS !
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•	 På	svingarmen	til	sidebørster

•	 Støttehjul	men	afhængig	af	udførelsen	(ved	forstærkede	
hjul)

Smør kæden

•	 Drivkæden	skal	smøres	med	jævne	mellemrum.

En regelmæssig smøring af kæden, giver en 
længere holdbarhed i forhold til kæder der 
kun smøres en gang. 

Smør kardanakslen

•	 Smørestederne	på	kardanakslen	er	beskrevet	i	
brugervejledningen fra fabrikanten. Vær opmærksom på 
alle anvisninger for vinterdrift.

Smøreolie til gear

•	 Gearolien SAE 90 EP skal udskiftes efter 50 driftstimer, 
hhv. efter den første sæson, den nye gearolie skal 
opfylde	den	ovenstående	klassificering	for	ydeevne.	Der	
skal bruges en oliemængde på 1,1 liter.

kæden

Henvisning
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7.13 Fejl; årsager og udbedringer

Fejl Årsag Udbedring

1. Børsteaksel drejer 
ikke (mekanisk 
fremdrift)

- PTO er ikke tændt

- Forskydningsstift er 
beskadiget

- Kæden er sprunget hhv. 
revnet

- Tænd for PTO 

- Udskift forskydningsstift 

- Spænd kæden, hhv. udskift 
den

1. Børsteaksel drejer 
ikke (hydraulisk drev)

- Hydraulisk tilslutninger ikke 
korrekt

- Hydromotor defekt

- For lavt tryk i forhold til 
volumen	flow

- Kæden er sprunget hhv.revnet

- Kontroller tilslutning 
 

- Kontakt et autoriseret 
værksted

- Kontakt et autoriseret 
værksted 
 

- Spænd kæden, hhv. udskift 
den

3. Opsamlerkasse kan 
ikke løftes

- Hydraulisk tilslutninger ikke 
korrekt

- Hydraulisk cylinder defekt

- Tilførsel er lukket

- Kontroller tilslutning 
 

- Kontakt et autoriseret 
værksted

- Drej 2-vejs hanen

4. Vandtank udstyr uden 
funktionalitet

- Vandtank er tom

- Sikring i elboks defekt

-	 Vandfilter	tilstoppet
- Dyser tilstoppet

- Fyld vand på

- Udskift sikring 
 

-	 Rengør	vandfilter
- Rengør dyser

5. Sidebørster kører ikke - Tilførsel er lukket

- Hydraulisk tilslutninger ikke 
korrekt

- Spjældkontraventil 
  

- Hydromotor defekt

- Gennemstrømnings- 
kontrolventilen drejes

- Kontroller tilslutning 
 

- Spjældkontraventil indstilles 
hhv. tildrejes

- Kontakt et autoriseret 
værksted
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Bilag

Hydraulik diagrammer

Ledningsdiagram for ekstra strømkreds

Vippeindstilling hydraulisk
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Ledningsdiagrammer til PTO

hydraulisk tømning

hydraulisk tømning

Sidebørste
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Ledningsdiagrammer til hydraulisk drift

hydraulisk tømning

hydraulisk drev

hydraulisk drev
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hydraulisk tømning

Sidebørste

hydraulisk drev
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