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Forord

Brugerbedommelse

Keaere kunde,

Du har valgte et kvalitetsprodukt fra det omfattende produktsortiment,
fra Tuchel Maschinenbau GmbH. Vi takker for den tillid du viser os.

Ved modtagelsen af monteringsudstyret, skal du kontrollere det for
transportskader eller manglende dele! Kontroller fuldsteendigheden af
det leverede monteringsudstyr, inklusiv ekstra udstyr som er bestilt.
Det er kun ved omgaende reklamation der ydes skadeserstatning!

Denne brugervejledning skal omhyggeligt leeses og overholdes, for
den fgrste igangseettelse, i saerdeleshed sikkerhedsanvisningerne.
Efter en omhyggelig gennemgang, kan du fuldt ud udnytte alle
fordelene ved dit nye monteringsudstyr.

Kontroller at alle operatarer at monteringsudstyret laeser denne
brugervejledning, far monteringsudstyret anvendels.

Monteringsudstyret kan leveres med ekstra udstyr. Grundet den
individuelle udfarelse af dit monteringsudstyr, er det ikke sikkert at
alle beskrivelser i denne brugervejledning passer til dit
monteringsudstyr. Ekstra udstyr er preesenteret i denne
brugervejledning.

Hvis du har spagrgsmal i forbindelse med handtering af dit
monteringsudstyr, eller denne brugervejledning, bedes du venligst
kontakte os.

En regelmaessig vedligeholdelse og rettidig udskiftning af slidte hhv.
beskadiget dele, vil gge holdbarheden af dit monteringsudstyr.

Keere laeser,

Vores brugervejledning bliver jeevnligt opdateret. Med dine forslag kan
du hjeelpe med at skabe en endnu mere brugervenlig
brugervejledning. Send os venligst dine forslag via fax eller e-mail til:

Tuchel Maschinenbau GmbH

Drift: Holsterfeld 15
Postadresse D-48499

Salzbergen
TIf.: +49 (0) 5971-9675-0
Fax.: +49 (0) 5971-9675-30

E-mail: info@tuchel.com




Indholdsfortegnelse :!HS...!!S&

T GeNErEIt ... e e e e 1-1
1.1 AnvendelSesfOrMAl..... ... 1-1
1.2 ProdUKIAEIALIET ... .. 1-1

1.2.1  FabriKantadrESSe .....coueiiiiiiieie e e 1-1
1.2.2  TYpPebetegnelSe ... e 1-2
1.2.3  OverensstemmelseSerkIgering .........ccoo e iiiiiiii e 1-2
1.2.4 Information ved forespargsel 0g bestilling ... 1-3
1.2.5 Dokumentation til brugervejledning ... 1-3
1.2.6  Lasteevne informationer ..........oo oo iiiiiieee e 1-4
1.2.7  THISIUINING oo e 1-4
1.2.8  SIBIMKIAV oo e s re e sne e e nee e 1-4
1.2.9  TilSIGEEE DrUG .. e 1-4
1.2.10 Teknisk datablad ..........c.oooeiiiiiie e 1-5

2  SikkerhedsanViSnNINGEer ... 2-1
2.1 Sikkerhedsbevidst arbejde. ........couuu i 2-1
2.2 Organisatoriske foranstaltninger..........ccuuiiiiiiii i 2-2

2.2.1  Ejerens forpliglelSer .........oo i e 2-2
2.2.2 Operatarens forpligtelSer ... e 2-2
2.2.3 Personalets kvalifikationer og udfarte aktiviteter ... 2-3
2.3 ProdukiSIKKEINEA.........uuiiiiiiiiiiiii e 2-4
2.3.1  Sikker drift af mMonteringSUASLYIet .......cccii i 2-4
2.3.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger.........cccoviereiieiieeiee e 2-4
2.3.3  Strukturelle @8NArNGET ... ..ooi it eenee e 2-4
2.3.4 Reserve- og sliddele samt hjgelpemidler.........ccceeiiiiiiiiiii e 2-4
2.3.5  Garanti 0g @NSVAC ......coiiuiiiiiiiiiie e itee ettt ettt sb e s e b ne e e 2-5
2.4 Grundlaeggende sikkerhedsanViSNiNger..........uuoviiiiiiiiiiiie e 2-5
2.4.1 Generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger ...........ccccceevceeenneenne 2-5
2.4.2  HydraulisK @nlaag .......ccooueiiiiiiiie e 2-7
2.4.3  MONEINGSUASTYE e st e e e e s nneeeas 2-8
2.4.4 Renggring, vedligeholdelSe 0g SEIVICE .......coui i 2-9
2.5 Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer.............. 2-10
2.5.1 Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger............ccocoeiiiiiiienien e 2-10
2.6 Advarselsanvisninger og instruktionSanVisSNINGer.................ueueeueeeimmmeemeeieineneennes 2-11
2.6.1  AdVArSEISANVISIING ....ccoiuiiiiiiiiiiie ittt ettt et sar e sbe e sareeeneeeas 2-11
3 ProdukibeskrivelSe ... 3-1
3.1 OVErsigt — MOAUIET ... e 3-1
3.1.1  Produktbeskrivelse 0g tiIbDeN@r........ccooiiiiiiii e 3-2
3.2 MONEINGSAEIE ... ..ttt 3-3
3.2.1  Fjederklap SEgmMENT ... e 3-3
B.2.2  SHYrEhUL e e aee e 3-3
o2 T | (= T 1111 PSR 3-4

3.2.4  FaerdselSUSTYr i 3-4




TUCHEL

IMASCHINENBAU G Indholdsfortegnelse
4 Til- og frakobling af monteringsudstyr ..............cccciii 4-1
4.1 Forste iNStallation ........cceeiiiiii e 4-1
4.2 Installation sneblad L-SK.........oo e 4-2
4.2.1  HUMIGSKIfIOPNBENG. ... eeeeeeiiieee e 4-3
22 © F- 11 (=1 (o] o] g T T Vo [PPSR 4-4
4.2.3 Frontinstallation trepunkiSOPNEENG ......cooiiuiiiiiiiii e 4-6

424 A-ramme 4-7
S T 1 1 SO 4-8
4.4 Transporthastighed ...........ooooiiiiiiiiii e 4-8
4,41 10ANGSERIEISE ..o e e 4-8
4.5 SVING JUSTEIING . .etttiiiiiiiitttt ettt e e e e e e e st e e e e e e e e e e nnereeeeeaaeas 4-10
451  Mekanisk SVING JUSIEIING ...cccviiiiiiiiiiecie e 4-10
4.5.2 Hydraulisk SVING JUSTEIING ....ccoiuiiiiiiii e 4-11
4.6 Kontroller monteringsudstyrets funktionalitet .............cccooiiiiiiieiiie 4-11
4.7 Demontering af sneblad L-SK............ouiiiiiiiiiiiiii e 4-12
4.8 OPDEVAING. ...eeeeiiiiiei e e e e e ea e s 4-14
5 Hydraulisk @anlaag.............oooorii e 5.1
5.1 HydraulisSKe SIANGEN .......ooiiiiiiiii e 5-1
5.1.1  Tilkobl hydrauliSKe SIaNQEr .........eoiiiiiii e s 5-1
5.1.2  Frakobl hydrauliske SIaNger ... e 5-2
6 Rengoring, vedligeholdelse 0g Service ............ccccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 6.1
6.1 RENGGBIING -etteeiiieiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 6-2
6.2  Udskift skraberblade..............ooooii 6-2
6.3 UdSKIft SIKING ...ciiiiiiiiiiiieee 6-3
6.4 SMOBIING = OVEISIGE ... e e e e 6-4
6.4.1  Smaresteder - SNEDIAA ........c..oo i 6-4

6.4.2 Nivellering 6-4
6.4.3  MONEErINGSAEIE . .ooiiiiiiiie e e 6-5
6.5 Fejl; arsager 0g UADEANNGEN.........uuiiiiiiieiieiiiiee e e e 6-6
6.6  HydraulisSk @nlaeg.........oooeiiiiiiiiii 6-7
6.6.1 Typebetegnelse for hydrauliske Slanger. ... 6-8
6.6.2 VedligeholdelSeSIiNterval ... 6-8
6.6.3 Inspektionskriterier for de hydrauliske Slanger ..., 6-8
6.6.4 Installation og nedtagning af de hydrauliske slanger ..........cccocceiiiiiiiee e, 6-9
6.7 Skrue tilspaendingSMOMENT ........c.uuiiiiiiie e 6-10
T BIlAg . e 7-1
7.1 Hydraulik diagrammer .........ooooiiiiiiieee e 7-1




TUCHEL

|MASCHINENBAU Gm




TUCHEL

MANZHRRNAK S Generelt

1 Generelt

Denne brugervejledning er geeldende for ekstra-sneblad L-SK.

1.1 Anvendelsesformal

Ekstra-sneblad type L-SK 125 - 185, er udelukkende beregnet til at blive anvendt som
sneblad under vintervedligeholdelse. Dette ensidige sneblad med fjederklap der sikrer mod
overbelastningssikring, kan anvendes med en hgjre, venstre eller lineeer indstilling.

Montering af snebladet sker via en mekanisk eller hydraulisk betjent hurtigskift enhed pa den
respektive redskabsbeerer, indfgring af en gaffeltruck hhv. A-ramme eller montering med
trepunktsophaeng.

Det forskellige ekstra udstyr, som hjul, markeringslys og advarselsflag, den hydrauliske sving
justering, gar det muligt at tilpasse snebladet til forskellige arbejdsmiljger.

1.2 Produktdetaljer

1.2.1 Fabrikantadresse

Tuchel Maschinenbau GmbH
Holsterfeld 15

D-48499 Salzbergen

Telefon: +49 (0)5971 9675-0
Telefax: +49 (0)5971 9675-30
E-mail: info@tuchel.com
Reservedele: service@tuchel.com

1.2.2 Typebetegnelse

Typebetegnelsen sker via typeskiltet.

Model
Serie nr.

Byggear / ordre nr.
Maks. driftstryk [bar]
Maks. olie flow [I/min]

Egenvaegt [kg]
(ST =TE 0)
Den samlede typebetegnelse (typeskilt, _ = C——ruchel
sikkerhedsmeerkater, osv.) har samme veerdi el et
som et certifikat, og ma ikke sendres eller vaere : S — "ce

uigenkendelig, ved beskadigelser eller fejl skal .‘©
det udskiftes.
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Generelt SANE AR Ra

1.2.3 Overensstemmelseserklzering

EU-overensstemmelseserklaering
"""""""""""""""" i henhold til EU-maskindirektiv 2006/42/EU

Fabrikant:

Tuchel Maschienenbau GmbH
Holsterfeld 15

D-48499 Salzbergen

erklzerer hermed, at den efterfolgende beskrevne maskine:
Meerke: Sneblad L-SK

Type: 1192

Maskinnummer: s
overholder bestemmelserne i de falgende EU-direktiver:

e Maskindirektiv 2006/42/EU

e EMC-direktiv 2004/108/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)

Anvendte standarder og tekniske specifikationer:

e DINENISO 12100:2011
e DIN EN 13857:2008

e DIN EN 349:2008

e DIN EN 982:2009

o DIN EN 4254:2013

e DIN EN 703:2009

Salzbergen, april 2014

Dieter Beckmann
Administrerende direktar

Side | 1-2
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1.2.4 Information ved forespargsel og bestilling

Adresse, se fabrikantens adresse

TIf.: + 49 (0) 5971-9675-44
Fax.: + 49 (0) 5971-9675-45
Internet: http://www.tuchel.com
E-mail: info@tuchel.com
o e Anvendelsen af tilbehor eller reservedele fra andre
fabrikanter er ikke tilladt.

e Originalt tilbeher og reservedele hjeelper med at bevare
sikkerheden.

e Hvis der anvendes andet tilbehgar/reservedele, bortfalder
ethvert ansvar fra fabrikantens side for efterfalgende
konsekvenser.

1.2.5 Dokumentation til brugervejledning

Dokument nummer 59000.0336.0000.00.001-01

Udfeerdigelsesdato: 04.14

© Copyright Tuchel Maschinenbau GmbH 2014

Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering hvad enten helt eller delvist, er kun tilladt med godkendelse
fra Tuchel Maschinenbau GmbH.
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1.2.6 Lasteevne informationer

Kun ved sneblade med hydraulisk sving
justering.

Maksimal driftstryk ved kontinuerlig drift: 180 bar

1.2.7 Tilslutning

Hydraulisk sving
justering: (hvis 1 x dobbeltvirkende stramkreds
tilgeengeligt)

1.2.8 Stromkrav

o Kun ved sneblade med hydraulisk
sving justering.
Betjeningstype: Hydraulisk
Pakreevet oliemeengde:  >10 I/min
Pakraevet olietryk: 160 bar
Olietype: Hydraulisk olie i henhold til ISO VG 46 DIN

51524 (f.eks. Vitam GF 46 fra
virksomheden Aral)

1.2.9 Tilsigtet brug

Ekstra-sneblad type L-SK 125 - 185, er udelukkende
beregnet til at blive anvendt som sneplov pa
trafikomrader under vintervedligeholdelse.

Enhver anden anvendelse af snebladet, end hvad der
er beskrevet her - vil ses som vaerende ukorrekt
anvendelse! Her skal det papeges, at det er forbudt
at fjerne eller rydde andre former for materialer.

Skader som matte opsta i sddanne tilfeelde, vil ikke
blive deekket af fabrikanten, den risiko tilfalder alene
ejeren.

En korrekt anvendelse inkluderer ogsa laesning af
denne brugervejledning, samt indholdet af alle
anvisninger, i seerdeleshed sikkerhedsanvisningerne.
Desuden inkluderer det en overholdelse af de
foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og servicekrav.

Side | 1-4
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1.2.10 Teknisk datablad

Svingmodul kort
med A-ramme

Svingmodul lang
med A-ramme

635
] n It 1
e 5 e
o - - o
w wn
A —> ]
] ;
L)
o
<
!
Teknisk datablad L-SK125 L-SK155 L-SK185
Arbejdsbredde mm 1232 1540 1848
Dimension - A - sneblad mm 1292 1600 1908
bredde
Arbejdsbredde ved en 30° mm 1068 1333 1598
skrajustering
Dimension - B - bladbredde mm 1130 1395 1660
ved 30°
Vaegt uden ophaeng / kun kg 84 97 110
blad
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2 Sikkerhedsanvisninger

Dette kapitel indeholder vigtige anvisninger til ejeren og operataren,
for en sikker og problemfri drift af monteringsudstyret.

Overhold alle sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning!
De fleste ulykker sker fordi de enkle sikkerhedsregler ikke overholdes.

Ved at overholde alle sikkerhedsanvisninger i denne
brugervejledning, hjeelper du til at forhindre ulykker.

2.1 Sikkerhedsbevidst arbejde

Monteringsudstyret er bygget efter teknikstandarden, og alle
anerkendte sikkerhedstekniske bestemmelser. Derfor kan der ved
anvendelsen af monteringsudstyret, stadig opsta farer og forringelser:

o  forliv og lemmer for operataren eller en tredje person,
o  for selve monteringsudstyret,

e for andre materielle skader.

Overhold fglgende for en sikker drift af monteringsudstyret:
. denne brugervejledning, i saerdeleshed:

o de grundlaeggende sikkerhedsanvisninger, de
handteringsmaessige sikkerhedsanvisninger og
handteringsanvisninger,

o informationer vedrgrende tilsigtet brug,
. advarselsanvisninger pa monteringsudstyret,

. de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til
ulykkesforhindring og miljgbeskyttelse,

e den nationale feerdselslov ved transport pa gader.

Anvend kun monteringsudstyret nar det er i en sikkerhedsteknisk,
perfekt stand.

ADVARSEL Der kan opsta farer ved knusning, skaering, indgriben,
indtreekning eller stod for personer, hvis maskinen ikke er
A tilstreekkelig trafik- og driftssikker!

Far enhver igangsaettelse skal maskinen og monteringsudstyret
kontrolleres for trafik- og driftssikkerhed.

Side | 2-1
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2.2

Organisatoriske foranstaltninger

Brugervejledning:
o e  Skal altid opbevares pa anvendelsesstedet for

monteringsudstyret!

. Skal altid veere tilgeengelig for operatar og
vedligeholdelsespersonale!

2.2.1

Ejerens forpligtelser

Det er ejerens pligt:

at overholde de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til ulykkesforhindring og
miljgbeskyttelse,

kun lade personer arbejde med/pa monteringsudstyret, som:

o er bekendt med de grundleeggende forskrifter vedrgrende arbejdssikkerhed og
ulykkesforhindring,

o ertreeneti at arbejde med/pa monteringsudstyret,

o  har laest og forstaet denne brugervejledning.

Alle advarselsanvisninger pa monteringsudstyret skal veere i leesbar stand,
beskadiget advarselsanvisninger skal udskiftes,

stille det pakraevede beskyttelsesudstyr til radighed, som f.eks.:

o Beskyttelsesbriller,

o  Arbejdshandsker i henhold til DIN EN 388,

o  Sikkerhedssko,

o  Beskyttelsesdragt,

o  Hudbeskyttelse, osv.

2.2.2 Operatorens forpligtelser

Alle personer der arbejder med/pa monteringsudstyret, har pligt til, far arbejdet begyndes:

at overholde de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til ulykkesforhindring
og miljgbeskyttelse,

at laese og overholde kapitlet "Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger”, fra side 2-1 i denne
brugervejledning,

at laese og overholde kapitlet "Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger”, fra side 2-11 i
denne brugervejledning, og falge alle advarselsanvisninger under anvendelsen af
monteringsudstyret,

at gare sig fortrolig med monteringsudstyret,

at laese kapitlerne i denne brugervejledning, som er vigtige for at de kan udfgre deres
arbejdsopgaver korrekt.

Hvis operatgren finder at en anordninger ikke er i sikkerhedsteknisk perfekt stand, skal operatgren
udbedre denne mangel. Hvis dette ikke harer under operatgrens arbejdsopgaver, eller de ikke har
den ngdvendige kendskab, skal de omgaende melde fejlen til driftslederen eller ejeren.

Side | 2-2
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2.2.3 Personalets kvalifikationer og udforte aktiviteter

monteringsudstyret. Ejeren skal klart definere ansvarsomraderne for

Det er kun uddannet og treenede personer der ma arbejde med/pa
de personer der skal betjene, vedligeholde og servicere udstyret.

En person der er under opleering, ma kun arbejde med/pa
monteringsudstyret under opsyn af en erfaren person.

Ejeren mé& kun udfere arbejde der er beskrevet i denne
brugervejledning.

Det er kun specialveerksteder der ma udfgre arbejde pa
monteringsudstyret, som kraever en saerlig fagkendskab.
Specialveerksteder har kvalificeret personale og passende
hjeelpemidler (veerktgj, lofte- og statteanordninger) der sikrer en
korrekt og sikker udfarelse af dette arbejde.

Dette geelder for alt arbejde:
o Der ikke er nzevnt i denne brugervejledning,

e Deridenne brugervejledning er kendetegnet med
"Veerkstedsarbejde".

Personer (Specialuddanne| Uddannede [Personer med fagspecifik
Aktivitet de personer til personer ? uddannelse
vite denne aktivitet (Fagveerksted) ¥
1)
Lastning / Transport X X X
Igangseettelse -- X X
Opseetning, opgradering - X X
Drift -- X X
Rengering, vedligeholdelse og -- X X
service
Fejlfinding og -udbedring -- X X
Bortskaffelse X - -
Forklaring: X. tilladt --..ikke tilladt

U En person der kan patage sig en specifik opgave, og udfarer
denne for et relevant kvalificeret firma.

2 En uddannet person, er en der er informeret om de opgaver de
skal udfare, og om de mulige farer der kan opsta i denne
forbindelse, ved forkert handtering, og som endvidere er
uddannet i anvendelsen af de ngdvendige
beskyttelsesanordninger og beskyttelsesforholdsregler.

8} Personer med en fagspecifik uddannelse, ses som vaerende
fagpersonale. Grundet deres tekniske uddannelse og kendskab,
kan de evaluere arbejdet og genkende eventuelle
faresituationer.

Bemeerkning: Tilsvarende til en faglig uddannelse, kan opnas
ved kvalifikationer ved at have arbejdet inden for det
pageeldende omrade i mange ar.

Side | 2-3
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2.3 Produktsikkerhed

2.3.1 Sikker drift af monteringsudstyret

Det er kun en person der ma betjene monteringsudstyret fra farerhuset, nar der ikke er nogen
personer i maskinens fareomrade. Der henvises til kapitlet "Fareomrade og faresteder", side 2-16.

2.3.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger

. Du ma kun anvende monteringsudstyret nar alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er
korrekt placeret, og i fuld funktionsdygtig tilstand.

o Defekte eller demonterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger kan medfare
faresituationer.

. Kontroller alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger for synlige skader og
funktionsdygtighed, for du anvender monteringsudstyret.

2.3.3  Strukturelle eendringer

. Der ma kun foretages strukturelle eendringer, samt tilfgjelser eller eendringer pa
monteringsudstyret, nar der er indhentet en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.

o  Ved uvautoriserede strukturelle eendringer, samt tilfgjelser eller sendringer, vil
overensstemmelseserkleeringen og CE-typebetegnelsen for monteringsudstyret miste sin
gyldighed.

e Anvend kun originaldele, eller ombygnings- og tilbehgrsdele der er godkendt af fabrikanten, sa:

o  overensstemmelseserklaering og CE-typebetegnelsen for monteringsudstyret beholder
deres gyldighed,

o den problemfri funktion af monteringsudstyret sikres.

e  Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader der opstar gennem:
o  uautoriserede eendringer af monteringsudstyret,
o ikke godkendte ombygnings- eller tilbehgrsdele,

o  svejse- og borearbejde pa baerende dele pa monteringsudstyret.

234 Reserve- og sliddele samt hjeelpemidler

Enhedsdele der ikke er i perfekt stand, skal omgaende udskiftes.

Hertil ma der kun anvendes originaldele fra fabrikanten, eller dele der er godkendt af fabrikanten. Ved
anvendelsen af reserve- og sliddele fra tredjepart, kan det ikke garanteres at disse er designet og
fremstillet med den tilsvarende belastnings- og sikkerhedsgrundlag.

Fabrikanten patager sig intet ansvar for skader der matte opsta, i forbindelse med anvendelsen af
reserve- og sliddele eller hjeelpestoffer der ikke er godkendt.

Side | 2-4
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2.3.5 Garanti og ansvar
Grundleeggende er vores "almindelige salgs- og leveringsbetingelser" geeldende. Disse udleveres
senest til ejeren, ved indgaelsen af aftalen.

Garanti og ansvar ved person- eller materielle skader er udelukket, hvis disse kan tilbagefgres til en
eller flere af de falgende arsager:

. en ikke tilsigtet anvendelse af monteringsudstyret,
. ukorrekt montering, igangseettelse, betjening og vedligeholdelse af monteringsudstyret,

e anvendelse af monteringsudstyret med defekte sikkerhedsanordninger, eller anordninger der ikke
er placeret korrekt, eller sikkerheds- og beskyttelsesanordninger der ikke fungerer korrekt,

. manglende overholdelse af anvisningerne i brugervejledningen, i forbindelse med igangseettelse,
anvendelse og vedligeholdelse,

. uautoriserede strukturelle eendringer pa monteringsudstyret,
e  mangelfuld overvagning af enhedsdele, der er udsat for slitage,
. uautoriserede reparationer,

o  katastrofer forarsaget af fremmedlegemer eller naturkatastrofer.

2.4 Grundlzeggende sikkerhedsanvisninger

Grundleeggende sikkerhedsanvisninger:
. geelder grundlaeggende for en sikker drift af monteringsudstyret.

¢ er sammenfattet i de falgende kapitler.

241 Generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger

. Foruden sikkerhedsanvisningerne i dette kapitel, skal du ogsa overholde de generelle nationale
sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger!

. Nar der arbejdes pa monteringsudstyret, skal du anvende dit personlige beskyttelsesudstyr!

. Overhold de advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger der er placeret pa
monteringsudstyret. De giver dig vigtige anvisninger til en sikker og problemfri drift af
monteringsudstyret!

. Foruden de grundlaeggende sikkerhedsanvisninger i dette kapitel, skal du ogsa veere
opmeerksom péa de handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger i de andre kapitler!

. Serg for der ikke er personer i naerheden af monteringsudstyret, far monteringsudstyret kares
eller tages i drift! Veer saerdeles opmaerksom pa bgrn!

o Medbring ikke personer eller genstande pa maskinen! Det er forbudt at medbringe personer samt
transportere genstande pa monteringsudstyret!

e  Juster din karsel, s& du altid kontrollerer maskinen med det installerede monteringsudstyr!

Du skal tage hensyn til dine egne evner, vejbane-, trafik-, udsyns- og vejrforhold, maskinens
kareegenskaber samt pavirkninger fra monteringsudstyret.
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Til- og frakobling af monteringsudstyret

o Tilkobl og transporter kun monteringsudstyret med en passende redskabsbaerer!
o  Tilkobl monteringsudstyret korrekt i henhold til de angivne anordninger!

e  Ved tilkobling af monteringsudstyret med frontmontering p&4 maskinen, skal du veere opmaerksom
pa at falgende vaerdier ikke overskrides:

o dentilladte samlede vaegt af maskinen,
o dettilladte akseltryk for maskinen,
o dentilladte belastning pa koblingspunktet for maskinen,
o den maksimale anhaengerveegt for forbindelsesanordningen,
o den tilladte deekbelastning for maskinen.
o Maskinen og monteringsudstyret skal sikres mod rulning, nar monteringsudstyret til- eller
frakobles!
o Det er forbudt for personer at opholde sig mellem maskinen og monteringsudstyret, nar maskinen
karer hen til monteringsudstyret!

En hjeelper ma kun veere til stede ved siden af maskinerne, og ma farst treede mellem
karetgjerne, nar de star stille.

. Ved til- og frakobling af monteringsudstyret, skal de passende stgtteanordninger bringes i den
korrekte stottestilling (stabilitet)!

e  Ved betjening af statteanordninger kan der opsta farer ved knusning og skeering!

. Ved til- og frakobling af monteringsudstyret eller maskinen, skal der udvises ekstrem forsigtighed!
Mellem maskinen og monteringsudstyret er der risiko for knusning og skeering, i omradet omkring
koblingspunkterne!

o Det er forbudt for personer at opholde sig mellem maskinen og monteringsudstyret, nar
trepunktshydraulikken betjenes!

o  Kontroller de tilkoblede forsyningsledninger. Tilkoblet forsyningsledning:
o  skal let kunne give efter ved sving, uden spaending, kneek eller friktion,
o  ma ikke gnubbe mod andre dele!

. Det frakoblede monteringsudstyr skal altid stilles sikkert!

Anvendelse af monteringsudstyret

. Far du pabegynder arbejdet, skal du gare dig fortrolig med alle anordninger og
betjeningselementer pa monteringsudstyret, samt deres funktion. Under selve arbejdet er det for
sent!

e  Beer stramtsiddende bekleedning! Losthaengende bekleedning ager risikoen for indtraekning eller
indvikling af drivakslen!

e  Tag kun monteringsudstyret i anvendelse, nar alle beskyttelsesanordninger er placeret, og er i
beskyttelsesindstilling!

e  Vaer opmaerksom pa den maksimale belastning af monteringsudstyret, samt det tilladte akseltryk
og belastning pa maskinen! Fortszet med et kun delvist fyldt lastrum!

o Det er forbudt for personer at opholde sig:
o iarbejds-/fareomradet for monteringsudstyret,

o  iudslyngningsomradet for monteringsudstyret,
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o idreje/svinge omradet for de bevaegelige dele pa monteringsudstyret,
o under haevede og ikke sikrede bevaegelige dele af monteringsudstyret!

e  Beveegelser fra eksterne (f.eks. hydraulisk) beveegelige dele pa monteringsudstyret medfarer
risiko for knusning og skeering!

o Eksterne bevaegelige dele pa monteringsudstyret ma kun betjenes, nar der ikke opholder sig
personer i fareomradet omkring monteringsudstyret!

e  Sikre maskinen mod utilsigtet start og rulning, far du forlader maskinen!

o Den opklappede afdaekning skal stattes, far du opholder dig under afdeekningen!

Transport af monteringsudstyret

. Far transport skal fglgende kontrolleres:
o den korrekte tilslutning af forsyningsledningen,
o det hydrauliske anleeg for indlysende fejl,
e  Veer opmeerksom p4, at der er tilstreekkelig med styre- og bremseevner pa maskinen!

Det installerede monteringsudstyr pa maskinen, samt den tilstedevaerende haekvaegt vil pavirke
kerselsforholdene, samt styre- og bremseevnerne for maskinen.

e Hvis ngdvendigt skal der anvendes haekvaegt!

. Heaekveegten skal altid fastgares i henhold til forskrifterne pa de dertil beregnede
fastgarelsespunkter!

e  Veer opmeerksom pa den maksimale nyttelast af det installerede monteringsudstyr, samt det
tilladte akseltryk og belastning pa maskinen!

e  Kontroller bremseevnen far karsel startes! Maskinen skal overholde de foreskrevne
bremseforsinkelser, som er beskrevet for kombinationen af maskinen plus monteringsudstyret!

e  Nar monteringsudstyret er installeret, skal man i sving veere opmeaerksom pa bredden og
centrifugal punktet for monteringsudstyret!

o Undga pludselige sving, i seerdeleshed ved bjerge-, dal- og tveergadende skraninger!
o Far transport skal alle beveegelige dele pa monteringsudstyret bringes i transportstilling!

e  Sikre fgr transporten alle bevaegelige dele pa monteringsudstyret, sa det er i transportstilling. Til
dette skal du bruge de faste transportanordninger!

¢ Tilpas kerehastigheden med de omkringliggende betingelser!

24.2 Hydraulisk anlaeg

Det hydrauliske anleeg er under hait tryk.
e  Vaer opmaerksom pa korrekt tilslutning af de hydrauliske slanger!

e  Vedtilslutning af de hydrauliske slanger, skal du veere opmeerksom p4, at det hydrauliske anleeg
pa maskinen og monteringsudstyret er tryklgst!

e  Du ma ikke blokere betjeningshandtag pa maskinen, der anvendes til direkte udfgrsel af
hydrauliske eller mekaniske beveegelser af komponenter, som f.eks. klap-, svinge-, og
skubbebeveegelser!

De respektive bevaegelser skal automatisk stoppe, nar det relaterede betjeningshandtag slippes.
Dette geelder dog ikke for bevaegelser af anordninger:

o  der er kontinuerlige,
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o  der kontrolleres automatisk,
o der af funktionelle arsager kreever en flyde- eller trykposition.
) For der arbejdes pa det hydrauliske anleeg:
o  sat monteringsudstyret,
o haevede bevaegelige dele pa monteringsudstyret skal sikres mod utilsigtet seenkning,
o  gar det hydrauliske anlaeg tryklgost,
o  sluk maskinmotoren,
o treek parkeringsbremsen,
o fjern teendingsnaglen!

. De hydrauliske slanger skal kontrolleres minimum en gang om aret af en fagkyndig person, for
deres arbejdssikre tilstand!

o Udskift hydrauliske slanger der udviser tegn pa fejl, beskadigelser og slitage! Anvend
udelukkende originale hydrauliske slanger!

e  Anvendelsesperioden for hydrauliske slanger mé ikke overskride seks ar, dette inkluderer en
maksimal opbevaringstid pa to ar!

Selv ved en korrekt opbevaring og tilladelige belastning, vil slanger og slangeforbindelser blive
udsat for eeldning, hvormed deres opbevaringstid og anvendelsestid er begraenset. Uanset dette,
kan anvendelsesperioden beregnes i forhold til de empiriske veerdier, under hensyntagen til de
eventuelle risiko. For slanger og hydrauliske slanger fremstillet af termoplast, geelder de samme
standardveerdier.

o Du ma aldrig prave at teetne en utaet hydraulisk slange med handen eller en finger!

Vaesker der er under hgjt tryk (hydraulisk olie) kan treenge ind i kroppen gennem huden, hvor det
kan forarsage alvorlige kvaestelser!

Hvis der opstar kvaestelser pa baggrund af hydraulisk olie, skal du omgaende kontakte en lzege!
Infektionsfare!

. Fol aldrig efter laekager med bar hand, grundet den alvorlige infektionsfare! Nar der fales efter
lekager skal der anvendes korrekte hjaelpemidler (rengeringsspray, specielle leekager spray)!

243 Monteringsudstyr
. Kun en person ma betjene monteringsudstyret! Informer omkringstaende personer om
monteringsudstyrets fareomrade!
o Det er forbudt at:
o sta pa den gverste beholderkant pa modtagerbeholderen,
o  atstige eller gribe ind i modtagerbeholderen, nar maskinens motor karer!
e  Ophold i arbejdsomradet for monteringsudstyret er forbudt!
Risiko for faresituationer grundet udslyngende genstande fra udledningsabningerne.

e  Sorg for der ikke er personer i arbejdsomradet for monteringsudstyret, for du karer med
monteringsudstyret!

o Der ma ikke placeres fremmedlegemer i modtagerbeholderen!
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244 Rengering, vedligeholdelse og service

o Udfer det foreskrevne arbejde som rengering, vedligeholdelse og service.

e  Sikre maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og rulning, fer monteringsudstyret
rengores, vedligeholdes eller serviceres!

o Eksisterende mekaniske eller hydrauliske elektroniske restenergier kan udlgse utilsigtede
bevaegelser fra monteringsudstyret.

Ved vedligeholdelse og service skal man vaere opmaerksom pa disse restenergier i
monteringsudstyret. Advarselsanvisninger betegner komponenter med restenergier. Detaljere
anvisninger kan du finde i de relaterede kapitler i denne brugervejledning.

e Alle driftsmidler som f.eks. hydraulisk olie skal sikres mod utilsigtet igangsaettelse.
o Fastger og sikr omhyggeligt starre moduler med lgftemidler, far disse starre moduler udskiftes.

. Kontroller jeevnligt om skruer og matrikker sidder fast nok! Alle lgse skruer og matrikker skal
speendes efter!

e  Sikre det lgftede monteringsudstyr, hhv. haevede del fra monteringsudstyret mod utilsigtet
seenkning, for du renggrer, vedligeholder eller servicerer monteringsudstyret!

. Nar der ved udskiftning anvendes arbejdsveerktaj med skeerer, skal der anvendes passende
veerktgj og handsker!

. Kontroller alle Igse skrueforbindelser for deres fasthed. Efter vedligeholdelsesarbejdet er
afsluttet, skal funktionaliteten af sikkerheds- og beskyttelsesanordninger kontrolleres.

. Bortskaf olie, fedt og filter korrek!

¢ Anvendte stoffer og materialer til rengaring af maskinen, skal handteres og bortskaffes korrekt, i
seerdeleshed:

o ved arbejde pa smaresystemer og -anordninger,
o ved renggring med oplgsningsmidler.

e Afbryd kablet til generatoren og batteriet pa maskinen, far der udferes elektrisk svejsearbejde pa
maskinen og det installerede monteringsudstyr!

e Alle reservedele skal minimum overholde de fastlagte krav fra fabrikanten! Disse er altid til stede
ved anvendelsen af originale dele!

. Overhold alle intervaller i forbindelse med vedligeholdelse af sliddele!
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2.5 Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer

| brugervejledningen kan du finde handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger samt vigtige
informationer. Signalord og symboler anvendes til at registrere handteringsrelaterede
sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer pa et kort gjeblik.

2.5.1 Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger

Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger:
e advarer om farer der kan opsta i en bestemt situation, eller i forbindelse med bestemte forhold,
e  erangivet i hvert kapitel, umiddelbar for en mulig farlig aktivitet,

e er kendetegnet med det trekantede sikkerhedssymbol og et signalord. Signalordet beskriver
sveerhedsgraden af den forestaende faresituation.

FARE FARE
kendetegner en umiddelbar farlig situation med hgj risiko, der
kan resultere i alvorlige kvaestelser (tab af lemmer eller
langsigtede skader) eller endda dedsfald, hvis de ikke undgas.

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret
med "FARE", vil resultere i alvorlige kveestelser eller mulig

dodsfald.

ADVARSEL ADVARSEL
kendetegner en mulig farlig situation med medium risiko, der kan
resultere i alvorlige kvaestelser eller endda dodsfald, hvis de ikke
undgas.

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret
med "ADVARSEL", vil resultere i alvorlige kvaestelser eller mulig

dodsfald.

FORSIGTIG FORSIGTIG
kendetegner en mulig farlig situation med lav risiko, der kan
resultere i lettere eller mellem kvaestelser eller materielle skader,
hvis de ikke undgas.

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret
med "FORSIGTIG", vil resultere i lettere eller mellem kvaestelser
eller materielle skader.
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2.6 Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger

e Advarselsanvisninger kendetegner faresteder pa
monteringsudstyret og advarer om farer der kan opsta i en
bestemt situation, eller i forbindelse med bestemte forhold.

0 Pa monteringsudstyret er falgende anvisninger placeret:

. Instruktionsanvisninger indeholder informationer om en korrekt
handtering af monteringsudstyret.

Disse anvisninger skal altid holdes i ren og god laesbar stand!
Anvisninger der ikke kan leeses skal udskiftes. Anmod om
advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger fra din forhandler,
ved hjeelp af bestillingsnummeret.

2.6.1 Advarselsanvisning

En advarselsanvisning bestéar af 2 piktogrammer:
(1) Et piktogram der beskriver faren

Piktogrammet viser en billedlig beskrivelse
af faren, omgivet af det trekantede
sikkerhedssymbol.

(2) Et piktogram til at undga faren (Xg\
—

Piktogrammet viser en billedlig anvisning til
hvordan man undgér faren. 72710

N

Bemaerkninger til advarslerne

Den folgende liste indeholder:
. i den hgjre kolonne alle de advarselsanvisninger der er pa monteringsudstyret,
3 i den venstre kolonne findes informationer for advarslerne fra hgjre kolonne:

1. Bestillingsnummer.

2. Beskrivelsen af faren, f.eks. "Fare for knusning af fingre eller heender, forarsaget af bevaegelige
dele pa monteringsudstyret!"

3. Derefter folger konsekvenserne ved en manglende overholdelse af disse anvisninger, f.eks.
"Denne fare kan medfgre alvorlige kvaestelser, med tab af kropslemmer."

4. Derefter vises anvisninger til at undga faren, f.eks. "Grib aldrig ind i faresteder, saleenge
maskinens motor karer med tilsluttet hydraulisk anleeg. Sarg for der ikke er personer i
fareomradet for monteringsudstyret, far du beveeger dele af monteringsudstyret.”
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Bestillingsnummer og forklaring

40000340

Lees og overhold brugervejledningen og alle
sikkerhedsanvisninger, far du tager
monteringsudstyret i drift!

40000342

Hold tilstraekkelig med afstand nar
maskinen sankes!

e Hold personer og dyr vaek fra fareomradet

¢ Vent pa at alle bevaegelige dele af
monteringsudstyret er helt stille, for du
griber ind i faresteder.

40000343

Under drift ma man ikke opholde sig i
svinge omradet!

e Hold personer og dyr veek fra fareomradet

e Vent pa at alle bevaegelige dele af
monteringsudstyret er helt stille, for du
griber ind i faresteder.

40000338

Fare for skaering eller afskeering af fingre
eller haender, forarsaget af tilgaengeligt,
bevaegeligt arbejdsvaerktoj!

Denne fare kan medfgre alvorlige kveestelser,
med tab af kropslemmer.

e Grib aldrig ind i faresteder, sdleenge
maskinens motor karer med tilsluttet
hydraulisk anleeg.

e Vent pa at alle bevaegelige dele af

monteringsudstyret er helt stille, far du griber

ind i faresteder.

Advarselsanvisning

Db Va1 758

— -
Bab 449 400
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3 Produktbeskrivelse

Dette kapitel indeholder:
o omfattende informationer om installation af monteringsudstyret.
e benavnelsen af de enkelte moduler.

Lees sa vidt muligt dette kapitel, mens du er ved monteringsudstyret.
Séadan bliver du mest fortrolig med monteringsudstyret.

3.1 Oversigt — modul

Fig. 3.1

(1) Sneblad

(2) Svingdel

(8) Maskinafhaengig monteringsmodul
(4) Fjederklap segment

(5) Hojdejusterbar glidemede

(6) Skrastilling

(7) Markeringslys (faerdsel)

~— = = ~— — ~—
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3.1.1 Produktbeskrivelse og tilbehor

Ekstra-snebladet type L-SK bestar grundlaeggende af snebladet med fjederklap segment, de
trinlese hgjdejusterbare glidemeder, den mekaniske eller hydrauliske skrastilling, og
monteringsmodulet.

o Den udvendige stabile svejsekonstruktion, og den geometriske form af snebladet, sikrer en
problemfri snerydning.

e Det fastmonterede fjederklap segment med slidfast vulkollanbelaegning, vil svinge ud néar der
kares over en forhindring.

o Ekstra stabile spaendingsfjedre i farsteklasses fjederstal vil bringe fiederklap segmenterne
tilbage til deres position.

¢ De hgjdejusterbare glidemeder garanterer for en slitagefri rydning, og en minimering af slitage
pa vulkollanlisten.

e Ved hjeelp af den mekaniske eller hydrauliske skrastilling, kan snebladet drejes maksimalt 30°
til hajre eller venstre.

e Snebladet er forbundet til monteringsmodulet med en svingbolt.

e Monteringsmuligheden for monteringsmodulet, er afheengig af redskabsbaereren og starrelsen
pa snebladet.
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3.2 Monteringsdele

e En hydraulisk sving justering vil stille snebladet skrat, ved hjaelp
af en dobbeltvirkende hydraulikcylinder.
o Hertil skal der vaere en dobbeltvirkende stramkreds.

o Nivellering vil udligne ujeevnheder i overfladen, under hele
karselsretningen.

o Forstaerkede styrehjul (langdistancehjul) i gummi, sikrer en hgj
rydningshastighed.

e Stalbelaegning.
o Til anvendelse ved rydning af tilisede flader.

e Markeringslys og advarselsflag med holder, til karsel pa gader og
veje

3.2.1 Fjederklap segment

Udfaring af fjederklap segment,
e Vulkollan
o Stal

Fig.3.2

3.2.2 Styrehjul (valgfrit)

Starrelsen pa styrehjulene har en diameter %_ = |
pa 150 mm, og kan justeres i hajden. a=

£
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Fig.3.3

Side | 3-3



Produktbeskrivelse [MASCHINENSAL Gmbit

3.2.3  Skrastilling

Mekanisk eller hydraulisk (valgfri) skrastilling af
monteringsmodulet.

Snebladet kan stilles 30° skrat til venstre eller
hajre.

Fig.3.4

3.24 Faerdselsudstyr

Lovpligtig feerdselsudstyr (advarselsflag, -holder,
markeringslys)
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Fig.3.5
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Til- og frakobling af monteringsudstyr

Ved til- og frakobling af monteringsudstyret skal du ogsa veere
opmaerksom pa falgende kapitel, "Grundleeggende
sikkerhedsanvisning", side 2-7.

Monteringsudstyret skal kontrolleres for mangler ved hver til- og
frakobling. Her skal du veere opmaerksom pa falgende kapitel
"Operaterens forpligtelser", side 2-3.

ADVARSEL

AN

Risiko for farer som knusning og sted, for personer der opholder
sig i drejeomradet for trepunktshydraulikken pa maskinen, ved
til- og frakobling af monteringsudstyret!

Betjen kontrolhandtaget til maskinens trepunktshydraulik:

kun ved den pateenkte arbejdsplads,

aldrig nar der opholder sig personer i fareomradet mellem
maskinen og monteringsudstyret,

aldrig nar du opholder dig i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret.

ADVARSEL

AN

Risiko for farer ved knusning og stod kan opsta for personer,
hvis maskinen og monteringsudstyret utilsigtet starter og ruller
vaek, under til- og frakobling af monteringsudstyret!

Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og rulning,
for der treedes ind i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret, i forbindelse med til- og frakobling, se side 5-2.

4,

1 Forste installation

FORSIGTIG

Ved farste installation af snebladet med

belysningssystem, skal elboksen monteres et
passende sted pa redskabsbaereren.

Kabel (3) tilsluttes pa batteriets (-), og kabel (4)
tilsluttes p& parkeringslysklemmen.

Stikkontakt til markeringsbelysning (5), sikring
(1), FRA - TIL kontakt (2).

TD03301

Fig. 4.1
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4.2

Installation sneblad L-SK

ADVARSEL

A\

Der kan opsta risiko for farer i forbindelse med knusning og sted
for personer, hvis personer befinder sig mellem maskinen og
monteringsudstyret, nar tilkobling af monteringsudstyret
udfores!

Sarg for der ikke er personer i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret, far du kerer hen til monteringsudstyret.

En hjeelper méa kun veere til stede ved siden af maskinen og
monteringsudstyret, og ma farst traeede mellem kgretgjerne, nar de
stér stille.

ADVARSEL

A\

Risiko for svigt af stromforsyningen mellem maskinen og
monteringsudstyret, som kan skyldes beskadiget
forsyningsledninger!

Ved tilkobling af forsyningsledningerne, skal du veere opmaerksom pa
forlobet af forsyningsledningerne. Forsyningsledningerne:

e  skal let kunne give efter ved bevaegelser, uden spaending, kneek
eller friktion,

e ma ikke gnubbe mod andre dele.

ADVARSEL

A\

Risiko for knusning, indtraekning, indfangning og sted for
personer, hvis monteringsudstyret utilsigtet losnes fra
maskinen!

e  Veaer opmeerksom pa den maksimalt tilladte statte-, anhaenger-
og akselbelastning pa maskinen.

e Anvend og sikr de installerede anordninger korrekt, der bruges til
forbindelsen mellem maskinen og monteringsudstyret.

. Far der kgres vaek med det tilkkoblede monteringsudstyr, skal det
kontrolleres om hurtigskift enheden er korrekt fastlast i
firepunktsopheenget.
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4.2.1 Hurtigskiftophang

o Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra
kapitel 4.2 overholdes!

e Her er det kun et eksempel pa hurtigskift der
beskrives og illustreres.

e Hurtigskiftopheeng og redskabsbaererophaeng
skal kontrolleres for snavs, og renggres hvis
ngdvendigt.

e Kor redskabsbeereren mod snebladet, indtil
den er 300 mm fra.

¢ Opheaengboltene pa redskabsbaereren
saenkes til under ophaengabningerne (1).

e Redskabsbaereren kares hen, og stilladset
haeves.

e Laseboltene pa redskabsbaereren, fares ind i
hullerne (2) og fastlases.

Fig.4.2

Kontroller at ophaengboltene og

laseboltene sikker korrekt.

e Det monterede sneblad L-SK haeves.

e Logs laseskruen. Statteben (5) skal fastgares
gverst og sikres igen.

e Hydrauliske slanger og elektriske kabler skal
tilsluttes pa redskabsbeereren, hvis de er til
stede.

e Haev snebladet L-SK, og gennemfar kontrol
af funktionerne.

Fig.4.3
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4.2.2 Gaffelophaeng

e Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra kapitel
4.2 overholdes!

e Gaffelophaeng /-tap skal kontrolleres for snavs, og
renggres hvis ngdvendigt.

e Afstanden mellem gaffeltappen skal indstilles far
redskabsbaereren kores til!

e Hgjden mellem pallegaffel (1) og ophzeng (2) skal
kontrolleres far start, og indstilles pa
redskabsbaereren.

e Hajdejustering sker ved at forskyde listen (3)
med forskruningerne (4).

FORSIGTIG |¢ Selvldasende mgatrikker skal

udskiftes efter hver lgsning.
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o Pallegaffel (1) kares ind i ophaenget (2), og
fastgares med knebelskruer (5) samt kaeden (6).

e Keaeden (6) skal strammes rundt om slisken (7),
og sikres med karabinhagen (8). 2

K_ontroller at monteringsophaenget I =

sidder korrekt. : J( b= LT )r *; J

Kaeden (6) ma ikke komme i kontakt KT e

med liften pa trucken. ] 5 2 g
Fig.4.6

o Det monterede sneblad L-SK hzeves. N2 = iz

o Knebelskruen (10) lgsnes, stattebenene (11) \g‘ Ne o
placeres oppe og sikres igen. k \7 ) "o :

o Hydraulisk slange og elektrisk tilslutning, S, W ¥
hvis tilgeengeligt, skal tilsluttes pa e l\\ P
redskabsbaereren. ' e A

e Heev snebladet L-SK, og gennemfar kontrol af G A ) T |
funktionerne. ; vl

o) 11
\ c.w,b?
Fig.4.7
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4.2.3 Frontinstallation trepunktsophaeng

e Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra kapitel
4.2 overholdes!

e Trepunktsopheeng og trepunktsstangen skal kontrolleres
for snavs, og rengares hvis ngdvendigt.

¢ Kontroller monteringshajden mellem trepunktsophaenget
og trepunktsstangen far montering.

Hajdejustering med
skrueforbindelse ved
trepunktsopheenget med fast
montering og nivellering, se
TD03332! (ombygning nadvendig) Pane
¢'q.\
Fig.4.8

e Hgjdejustering sker ved at forskyde listen (1)
med forskruningerne (2).

FoRsigTic | Selviasende matrikker skal udskiftes
efter hver Igsning.

Fig.4.9
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4.2.4 Frontinstallation a-ramme

o Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra kapitel 4.2
overholdes!

e A-rammen pa redskabsbaereren og pa snebladet skal
kontrolleres for snavs, og renggres hvis ngdvendigt.

e Monteringshgjden af A-rammen skal kontrolleres for selve
monteringen.

Hgjdejustering med skruefprbindelse ved
A-ramme med fast montering og
nivellering, se TD03341! (ombygning
ngdvendig)

o Hojdejustering sker ved at forskyde listen (1) med
forskruningerne (2) og (3).

Selvlasende m_atrikker skal udskiftes
efter hver lgsning.

e Ophaengsramme fgres ind i enhedsrammen, og
fastlases.

Slitage af lasningstappen pa ophaeng(?t til
A-rammen ved enhedens A-ramme pa
sneblad L-SK, skal efterjusteres (se
TD03344)

Fig.4.11
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4.3

Drift

Mark

eringslys pa snebladet er pakraevet, i henhold til

feerdselsloven, nar:

Snebladet streekker sig 400 mm ud over den yderste
kant pa markeringslyset pa redskabsbzaereren;

Den udvendige ende rager mere end 1000 mm ud over
stoplygterne pa redskabsbaereren.

Selv om snebladet kun delvist deekker for forlygterne,
skal der placeres ekstra belysning pa
redskabsbaereren, disse skal overholde alle gaeldende
retningslinjer i feerdselsloven.

4.4 Transporthastighed
Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes
Transport ma kun udfgres med et sneblad L-SK, der er justeret
korrekt.
(sving justering, se kapitel 4.5.1)

4.4.1 Igangseettelse

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2
skal overholdes

Far igangseettelse af monteringsudstyret, skal operataren laese
og forsta denne brugervejledning.

Far enhver igangsaettelse, skal operatgren kontrollere maskinen
og monteringsudstyret for trafik- og driftsikkerhed.

Ved igangsaettelse af monteringsudstyret, skal man veere
seerdeles opmaerksom pa anvisningerne i kapitlet:

o  "Operatarens forpligtelser", pa side 2-3,
o  "Personale kvalifikationer", pa side 2-4
o  "Grundleeggende sikkerhedsanvisninger", pa side 2-7,

o  "Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger”, pa side
2-15

Overholdelsen af disse kapitler, forbedrer din sikkerhed.

Overhold endvidere samtlige anvisninger i kapitlet "Renggring,
vedligeholdelse og service", pa side 7-1.
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ADVARSEL Der kan opsta risiko for knusning, skeaering, indfangning,
indtreekning, indvikling og stod for personer, ved at gribe ind i
& monteringsudstyret:

. nar motordrevet arbejdsvaerktgj ikke bliver slukket,

. hvis der udfores utilsigtede hydrauliske funktioner, eller
arbejdsvaerktoj eller dele af monteringsudstyret betjenes,
nar maskinens motor stadig kerer,

e nar maskinens motor startes utilsigtet,
e nar maskinen og monteringsudstyret utilsigtet ruller vaek,
. hvis det haevede monteringsudstyr utilsigtet seenkes.

Ved alle indgreb i monteringsudstyret, er der fare for en utilsigtet
kontakt med betjent, usikret arbejdsvaerktaj, og det heevede,
usikrede monteringsudstyr.

Derfor skal der fgr enhver indgreb i maskinen, som f.eks. arbejde
ved indstilling eller udbedring af fejl:

. det haavede monteringsudstyr skal sikres mod en utilsigtet
szenkning,

. maskinmotoren skal slukkes,

o maskinen og monteringsudstyret skal sikres mod en utilsigtet
start og rulning,

o tredjepersoner (bgrn) skal holdes vaek fra maskinen.

Skrabebladet skal have en afstand (a) pa 5 mm til
overfladen.

For at justere, skal fjedersplitten (2) lgsnes, og
derefter udfores den gnskede indstilling.

Glidemederne (stottehjul) (1) pa begge
sider, indstilles ens.

Fig.4.12
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4.5 Sving justering

e  Vedtil- og frakobling af monteringsudstyret skal du ogsa vaere
opmeerksom pa falgende kapitel, "Grundleeggende
sikkerhedsanvisning", side 2-7.

e  Monteringsudstyret skal kontrolleres for mangler ved hver til- og
frakobling. Her skal du vaere opmaerksom pa falgende kapitel
"Operatarens forpligtelser", side 2-3.

4.5.1 Mekanisk sving justering

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes
Justering ma kun udfgres i monteret og haevet tilstand.

Sneblad L-SK holdes teet pa overfladen.

Mekanisk sving justering

e Paden udvendige del (1) skal fiedersplit (2) og

lasebolt (3) fiernes.

e Sneblad L-SK svinges 30°.

e Paden udvendige del (1) og indvendige del (4) sikres
positionen med lasebolten (3) og fjedersplitten (2).

Nar snebladet stilles skrat med 30° pa

redskabsbaereren, skal lasebolten (3)

forbindes via et hul.

e  Skrastilling positionen sikres med lasebolte (2) og

fiedersplit (1).

Fig.4.13
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4.5.2 Hydraulisk sving justering

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes
o Knusningsfare!

Under hydraulisk svingning af snebladet, ma der ikke opholde sig
personer mellem snebladet og redskabsbaereren

FORSIGTIG Hoydraulisk sving justering ma k_un udfgres
nar redskabsbaereres holder stille.

e Med det tilsvarende betjeningshandtag i
redskabsbaereren, betjenes cylinderen til skrastilling

(1).

Fig.4.14

4.6 Kontroller monteringsudstyrets funktionalitet

Far den farste igangsaettelse, og far enhver arbejde begyndes, skal
monteringsudstyrets funktionalitet kontrolleres:

1. Tilkobl monteringsudstyret med maskinen.

2. Smear enheden fuldsteendig. Til dette, henvises der til kapitlet,
"Rengering, vedligeholdelse og service", pa side 9-3.

3. Kontroller alle funktionerne for monteringsudstyret, for du
anvender det.
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4.7 Demontering af sneblad L-SK

ADVARSEL

A\

Der kan opsta risiko for farer i forbindelse med knusning og sted
for personer, hvis personer befinder sig mellem maskinen og
monteringsudstyret, nar tilkobling af monteringsudstyret
udfores!

Sarg for der ikke er personer i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret, far du kerer hen til monteringsudstyret.

En hjeelper méa kun veere til stede ved siden af maskinen og
monteringsudstyret, og ma farst traeede mellem kgretgjerne, nar de
stér stille.

ADVARSEL

AN

Risiko for svigt af stromforsyningen mellem maskinen og
monteringsudstyret, som kan skyldes beskadiget
forsyningsledninger!

Ved tilkobling af forsyningsledningerne, skal du veere opmaerksom pa
forlobet af forsyningsledningerne. Forsyningsledningerne:

e  skal let kunne give efter ved bevaegelser, uden spaending, knaek
eller friktion,

e ma ikke gnubbe mod andre dele.

ADVARSEL

A\

Risiko for knusning, indtraekning, indfangning og sted for
personer, hvis monteringsudstyret utilsigtet losnes fra
maskinen!

e  Veaer opmeerksom pa den maksimalt tilladte stette-, anhaenger-
og akselbelastning pa maskinen.

e  Anvend og sikr de installerede anordninger korrekt, der bruges til
forbindelsen mellem maskinen og monteringsudstyret.

o Far der kares vaek med det tilkkoblede monteringsudstyr, skal det
kontrolleres om ophaenget er korrekt fastlast.

O

For demontering skal brugervejledningen til redskabsbaereren
leeses og overholdes!

For illustrationer og betegnelser, henvises der til kapitel 4.2.

For demontering

e  Stil sneblad L-SK lige, se sving justering kapitel 4.5.1.

e Sneblad L-SK med nivellering:

FAEndre transportsikringen for nivellering, se
transporthastighed, kapitel 4.4.
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Snebladet skal placeres pa en fast og plan
overflade, og opbevares et tgrt og rent sted.

Risiko for ulykker! Vaer opmeerksom pa at

snebladet star sikkert.

Saenk snebladet til begge hjul rammer
gulvet.

Hjulene skal pege bagud, mod
redskabsbaereren.

Pallegaffel ophaeng: Las knebelskruen pa
stattebenene. Placer stattebenene pa
gulvet og sikr dem.

Sikringer (kaede og knebelskruer)
lgsnes/demonteres i omvendt reekkefglge,
som beskrevet under montering kapitel 4.2.

Trepunktsophaeng: Bolte og fjedersplit
fiernes fra stattebenene der placeres pa
gulvet og sikres.

Trepunktsstangen pa redskabsbaereren
losnes fra trepunkisophaenget pa
snebladet.

A-ramme: Bolte og fjedersplit fjernes fra
stattebenene der placeres pa gulvet og
sikres.

A-ramme: Lgs fastlasningen, og seenk a-
rammen fra redskabsbaereren.

Hurtigskiftophaeng: Las fastlasningen af
ophaenget, som beskrevet i
brugervejledningen til redskabsbaereren.

Hydrauliske slanger og elektriske kabler,
hvis til stede, fjernes fra redskabsbaereren,
og placeres over snebladet.

Risiko for ulykker! De hydrauliske slanger og
elektriske tilslutningskabler ma ikke placeres pa

gulvet, de udger snublefare.

Kar redskabsbaereren baglaens.
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4.8 Opbevaring

Snebladet skal placeres pa en fast og plan overflade, og opbevares
et tort og rent sted. Vaer opmaerksom

pa at snebladet star sikkert.

e Snebladet skal positioneres sa stattehjulene (1) peger
bagud.

e Lgs fiedersplit (2), og indstil stettehjulophaenget (3)
indtil svingmodulet, hhv. opheenget (4) er vinkelret
(90°) med gulvet.

e Placer fjedersplitten (3) igen

e Laseskruen (5) pa stattebenene drejes ud, og
stattebenene (6) placeres ned og sikres.

e Demontering se kapitel 6.5

'\f(((((((@(((( ,
Risiko for ulykker! '*‘1! 1%
& Hydrauliske slanger og elektriske ~ 3

tilslutningskabler kan skabe en
veeltefare pa gulvet.

Placer hydrauliske slanger og
tilslutningskablet over snebladet.

FORSIGTIG Hydraulisk stik skal lukkes med
stavheetter. Tilsmudsninger kan
medfare beskadigelser pa det
hydrauliske anlaeg.

e Snebladet skal rengares grundigt. Snavs tiltreekker
fugtighed, som medfgrer korrosion.

e Smar snebladet grundigt (smaresteder, se kapitel 4.5).

e Lakskader skal udbedres.

Fig.4.15
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Hydraulisk anlaeg

5 Hydraulisk anleeg

Det hydrauliske anleeg bestér af falgende aggregater:
e En dobbeltvirkende hydraulikcylinder.

Det hydrauliske anleeg er driftsklart, nar det hydrauliske anleeg pa
maskinen er tilkoblet det hydrauliske anleeg pa redskabsbeereren.

5.1 Hydrauliske slanger

ADVARSEL

VAN

Risiko for infektioner kan opsta for personer, hvis hydraulisk
olie der er under hgijt tryk, sprajtes ud og traenger ind i kroppen!

Ved til- og frakobling af de hydrauliske slanger, skal du veere
opmaerksom p4a, at det hydrauliske anlaeg pa maskinen og
monteringsudstyret er tryklast. Betjen kontrolhandtaget til
arbejdshydraulikken pa maskinen flere gange til begge sider.

Hvis der opstar kveestelser pa grund af hydraulisk olie, skal du
omgaende kontakte en leege.

5.1.1 Tilkobl hydrauliske slanger

ADVARSEL

AN

Risiko for knusnhing, skaering, indtraekning, indfangning og sted
kan opsta for personer, hvis det kommer til fejlfunktionaliteter
grundet hydrauliske slanger der er tilsluttet forkert!

e  Ved tilkobling af de hydrauliske slanger, skal du veere
opmaerksom pa de farvede markeringer pa hydraulikstikkene.

e  Kontroller tildelingen af de hydrauliske slanger til de enkelte
hydrauliske komponenter pa& monteringsudstyret, hvis de
farvede markeringer (stavhaetter) skulle fejle:

o P =trykledning
o T =returledning

O

e  Vaer opmeerksom pa det maksimale tilladte driftstryk af den
hydrauliske olie p& 180 bar.

. Tilslut kun rene hydraulikstik.

¢ Vedtil- og frakobling af de hydrauliske slanger, skal du veere
opmaerksom p4a, at der ikke spildes olie i miljget.

. Stik hydraulikstikket sa langt ind i hydraulikmuffen, at det er
tydeligt at hare, at hydraulikstikket er fastlast.

e  Kontroller koblingsstederne for de hydrauliske slanger, for
korrekt og teet placering.

. Tilkoblede hydrauliske slanger:

o  skal let kunne give efter ved sving, uden spaending, knaek
eller friktion,

o  ma ikke gnubbe mod andre dele.
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1. Traek handbremsen pa maskinen.

2. Sluk for motoren pa maskinen, og fjern
teendingsngglen.

3. Betjen kontrolhandtaget til
arbejdshydraulikken pa maskinen flere
gange til begge sider.

— Det hydrauliske anlaeg er tryklgst.

4. Rengar hydraulikstikket pa de hydrauliske
slanger, for hydraulikstikket sammenkobles
med hydraulikmuffen.

5. Tilkobl alle de hydrauliske slanger pa
monteringsudstyret, med hurtigkoblingen pa
maskinen:

5.1.2 Frakobl hydrauliske slanger

1. Traek handbremsen pa maskinen.

2. Sluk for motoren pa maskinen, og fjern
teendingsngglen.

3. Betjen kontrolhandtaget til
arbejdshydraulikken pa maskinen flere
gange til begge sider.

—  Det hydrauliske anlaeg er tryklgst.
4. Frakobl hydraulikstikket fra hydraulikmuffen.

TUCHEL

MASCHININEAU Gmbit
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Rengering, vedligeholdelse og service

O

Ved rengaring, vedligeholdelse og service, skal du vaere opmaerksom
pa, og overholde, anvisningerne i kapitlet:

Overholdelsen af disse kapitler, forbedrer din sikkerhed.

"Operatarens forpligtelser”, pa side 2-3,
"Personale kvalifikationer", pa side 2-4,
"Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger", pa side 2-7,

"Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger", pa side 2-15.

ADVARSEL

A

Der kan opsta risiko for knusning, skaering, indfangning,
indtraekning, indvikling og sted for personer, nar:

det haevede, usikrede monteringsudstyr utilsigtet falder
eller bliver saenket,

maskinen og monteringsudstyret utilsigtet starter og ruller
veek!

sikre det haevede monteringsudstyr mod utilsigtet seenkning, for
der arbejdes i omradet omkring det haevede monteringsudstyr.

sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og
rullen, far monteringsudstyret som er installeret pa maskinen,
rengeres, vedligeholdes eller serviceres; der henvises til kapitlet
"Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og
rulning”, side 5-2.

vent indtil monteringsudstyret stér stille, for du betraeder
fareomradet for monteringsudstyret.

ADVARSEL

AN

Der kan opsta risiko for knusning, skaering, indfangning,
indtraekning, og indvikling og for personer, nar faresteder ikke er
beskyttet!

Monter alle beskyttelsesanordninger pa monteringsudstyret,
som er blevet fiernet under renggring, vedligeholdelse og
service.

Udskift defekte beskyttelsesanordninger med nye
beskyttelsesanordninger.

ADVARSEL

A\

Der kan opsta farlige situationer, hvis baerende dele pa
rammedelene gar i stykker under mekanisk arbejde!

Grundlzeggende er det forbudt at:

bore i rammen hhv. chassiset,

udboring af eksisterende huller pa rammen hhv. chassiset,

svejsning pa bzerende dele.
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6.1

Rengering

Renger monteringsudstyret regelmeessigt og grundigt. Snavs
tiltraekker fugtighed der farer til dannelse af rust.

Efter rengaring skal monteringsudstyret smares. Undga fugt
under renggringen, det er normalt tilstreekkeligt med en
udbleesning.

Overhold de lovmeaessige krav til handtering og bortskaffelse af
rengeringsmidler.

Eventuelle lakskader skal udbedres.
Overvag de hydrauliske slanger omhyggeligt!

Behandl aldrig hydrauliske slanger med benzin, benzol,
petroleum eller mineralolie.

Hvis du ikke skal anvende monteringsudstyret i en leengere
periode, skal du efter rengaring af monteringsudstyret smare
det, spray med olie, og stempelstangen pa hydraulikcylinderen
skal indfedtes.

Renggring med hojtryksrenser / damprenser

Overhold de falgende punkter, hvis du anvender en hgjtryksrenser /
damprenser til renggring:

Rengaringsstralen pa rengaringsdyserne pa hajtryksrenseren /
damprenseren, ma aldrig peges direkte pa smare- og lejesteder.

Hold altid minimum en afstand pa 300 mm mellem
hgjtryksrenseren hhv. damprenserens renggringsdyse og
monteringsudstyret.

Overhold alle sikkerhedsbestemmelser ved anvendelse af
hgjtryksrensere.

6.2

Udskift skraberblade

Skraberblad ma kun udskiftes i monteret tilstand.

Der ma kun udfgres arbejde pa snebladet, nar motoren er slukket
og hydraulikken er tryklgs. Fjern taeendingsngglen,
redskabsbaereren skal sikres mod en utilsigtet igangseettelse og
rulning.

Snebladet skal sikres mod saenkning!
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Renggring, vedligeholdelse og service

o Lasemgtrikker (1) og spaendeskiver
fiernes.

o Fastgorelsesskruerne (2) fiernes
sammen med spaendeskiver og slidlister

(3).
Ved slidlister fremstillet af

BEMAERK vulkollan, skal

spaendeskiverne pa siden af
skruerne (2) ogsa fjernes.

o  Udskift slidlisten (3) og monter i den
omvendte raekkefalge.

Selvlasende motrikker skal
udskiftes efter hver lgsning.

6.3 Udskift sikring

o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 2.1 skal overholdes.

e Skruedeeksel (1) skrues af.
o  Udskift sikring.

e Skruedzeksel (1) skrues pa.

Fig. 6.2
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6.4 Smoring - oversigt

e Smaor alle leje- og smaresteder efter smareplanen.

e Fjern snavs fra smareniplerne.

¢ Anvend miljgvenlige, biologisk nedbrydelige olier og
fedtstoffer, hvor smaremidler kan sive ind i dyrefoder
hhv. ned i jorden. Sparg din specialist inden for
landbrugsmaskiner.

o Lejesteder skal smgres ugentligt med fedt i henhold
til DIN 51502 (f.eks. Gresalit 2 fra virksomheden
Westfalen)

6.4.1 Smoresteder — sneblad

e
{ \‘ = Smgares ugentligt!
=P

6.4.2 Nivellering

e Snebladet L-SK med nivellering har ©
yderligere fem smgresteder, se =
TD04603.

e For alle andre smaresteder, se

efterfglgende oversigt!

Fig. 6.3
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6.4.3 Monteringsdele

-~
f \ = Smeres ugentligt!
&/

(y 1
1 =% 2
x::-. G’
& (&

66686

© 3

Fig. 6.4
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6.5 Fejl; arsager og udbedringer

Fejl Arsag Udbedring
1. Hydraulisk sving e Hydraulisk tilslutninger e Kontroller tilslutning
justering uden ikke korrekt

o Kontakt et autoriseret
e Forlavttryk i forhold til veerksted
volumen flow

funktionalitet

e Kontakt et autoriseret

e Hydraulisk cylinder veerksted
defekt
2. Nivellering fungerer e For lidt smgring e Smgar de fem
ikke smgresteder pa
nivelleringen
3. Rydningsresultat er ¢ Hgjdeindstillingen for o Kontroller
utilstreekkeligt snebladet er ikke hgjdeindstillingen i
korrekt forholdet til

e Monteringsplade er ikke overfladen, a =5 mm

vinkelret med o Kontroller indstilling
overfladen for redskabsbeerer
e Skraberblad er slidt e Stettehjul

efterjusteres, hvis
ngdvendigt skal
skraberblad udskiftes

4. Belysningssystem e Strgmkabel er ikke o  Kontroller tilslutning
fungerer ikke korrekt e Udskift sikring

*  Sikring i el-boks defekt o Kontakt et autoriseret
e Kabelbrud veerksted
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6.6

Renggring, vedligeholdelse og service

Hydraulisk anlaeg

ADVARSEL

AN

Risiko for infektioner kan opsta for personer, hvis hydraulisk
olie der er under hgit tryk, sprojtes ud og treenger ind i kroppen!

Det er kun et specialvaerksted der ma udfare arbejde pa det
hydrauliske anlaeg!

Gar det hydrauliske anleeg tryklast, far du begynder at arbejde
med det hydrauliske anleeg!

Anvend udelukkende passende hjeelpemidler nar der ledes efter
leekagesteder!

Du m4 aldrig prgve at teetne en utaet hydraulisk slange med
handen eller en finger.

Vaesker der er under hgijt tryk (hydraulisk olie) kan treenge ind i
kroppen gennem huden, hvor det kan forarsage alvorlige
kveestelser!

Hvis der opstar kvaestelser pa baggrund af hydraulisk olie, skal
du omgaende kontakte en laege! Infektionsfare!

Ved tilslutning af de hydrauliske slanger pa det hydrauliske
anleeg pa maskinen, skal du vaere opmaerksom p4, at det
hydrauliske anlaeg pa maskinen og monteringsudstyret er
tryklgst.

Veer opmaerksom pa en korrekt tilslutning af de hydrauliske
slanger.

Kontroller jeevnligt alle de hydrauliske slanger og koblinger for
beskadigelser og tilsmudsninger.

De hydrauliske slanger skal kontrolleres minimum en gang om
aret af en fagkyndig person, for deres arbejdssikre tilstand!

Udskift hydrauliske slanger der udviser tegn pa beskadigelser og
slitage! Anvend udelukkende originale hydrauliske slanger fra
fabrikanten!

Anvendelsesperioden for de hydrauliske slanger ma ikke
overskride seks ér, dette inkluderer en maksimal opbevaringstid
pato ar.

Selv ved en korrekt opbevaring og tilladelige belastning, vil
slanger og slangeforbindelser blive udsat for eldning, hvormed
deres opbevaringstid og anvendelsestid er begreenset. Uanset
dette, kan anvendelsesperioden beregnes i forhold til de
empiriske vaerdier, under hensyntagen til de eventuelle risiko.
For slanger og slangeledninger af termoplast, kan der veere
andre standardveerdier.

Bortskaf brugt olie i henhold til bestemmelserne. Hvis der er
problemer med bortskaffelse, skal du snakke med din olie
leverandgr!

Opbevar hydraulisk olie sikkert veek fra barn!

Veer opmaerksom p4d, at der ikke siver hydraulisk olie ned i
jorden eller vandet!
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6.6.1 Typebetegnelse for hydrauliske slanger

Typebetegnelsen pa ventilen (Fig. ) giver

folgende informationer:

(1) Typebetegnelse for de hydrauliske slanger

fra fabrikanten (A1HF)

(2) Fremstillingsdato for de hydrauliske slanger
(04 /02 = &r/ maned = april 2002).

(3) Maksimalt tilladt driftstryk (210 BAR)

Fig. 6.5

6.6.2 Vedligeholdelsesinterval

Efter de forste 10 driftstimer, og derefter hver 50 driftstime:

1.

2.

Kontroller alle komponenter i det hydrauliske anlaeg for
teethed.

Stram alle forskruninger efter.

For hver igangsaettelse:

1.
2.

Kontroller de hydrauliske slanger for synlige defekter.

Udbedr eventuelle gnidninger pa de hydrauliske slanger og
rar.

. Slidte eller beskadiget hydrauliske slanger skal omgaende

udskiftes.

6.6.3 Inspektionskriterier for de hydrauliske slanger

For din egen sikkerhed:
Udskift agjeblikkeligt de hydrauliske slanger, hvis en af de fglgende

mangler kan konstateres:

Beskadigelser pa den udvendige overflade mod indfgrslen
(f.eks. ved gnidning, snit eller revner).

Skerhed af den ydre overflade (synligt gennem revner i
slangen).

Unaturlige deformationer af de hydraulisk slanger, som f.eks.
delanimering, blaerer, knusning eller knaek.

Uteette steder.

Beskadigelser, deformering eller laekage af slangemonteringen.
Ved mindre overfladeskader, er der ingen grund til udskiftning.

Hvis slangen er kommet ud fra monteringen.
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Korrosion af monteringen, som kan formindske funktionaliteten
og fastheden.

Forkert placerede hydrauliske slanger, som f.eks. en forkert
bgjningsradius, eller placering over skarpe kanter.

O

Anvendelsesperioden pa 6 ar er overskredet.

Anvendelsesperioden teeller fra fremstillingsdatoen for de
hydrauliske slanger og 6 ar frem.

Fremstillingsdatoen pa de hydrauliske slanger pa monteringen
er angivet til f.eks. (07 / 10 = &r / maned = oktober 2007).
Anvendelsesperioden vil dermed slutte i oktober 2013.

6.6.4 Installation og nedtagning af de hydrauliske slanger

De folgende anvisninger skal overholdes ved installation og
nedtagning af de hydrauliske slanger:

Anvend udelukkende hydrauliske slanger fra fabrikanten.

Veer opmeerksom pa renlighed.

De hydrauliske slanger skal indbygges, sa i alle driftstilstande:
o undgas der en treekspzaending, undtagen ved egenveegt,

o  ved korte laengder placeres der en
kompressionsbelastning,

o udvendige mekaniske pavirkninger pa de hydrauliske
slanger skal undgas.

Forhindre gnidning af de hydrauliske slanger pa
komponenter, eller p& hinanden, ved at anvende en
passende positionering og fastgarelse. Sikr eventuelt de
hydrauliske slanger med beskyttelsesovertraek. Afdeek
komponenter med skarpe kanter.

o de tilladte bgjningsradius ma ikke overtreedes.

Slangelaengden pa en hydraulisk slange skal ved tilslutning til
beveegende dele, overholde folgende:

o at det samlede bevaegelsesomrade for den mindste tilladte
bgjningsradius ikke underskrides,

o atde hydrauliske slanger ikke udsaettes for spaending.

Fastger de hydrauliske slanger pa de placerede
fastgarelsespunkter. Undga yderligere slangeholdere, der vil
begraense den naturlige beveegelse og leengde af de
hydrauliske slanger.

Det er forbudt at male de hydrauliske slanger!
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6.7 Skrue tilspaendingsmoment
Skruenggle Tilspaendingsmoment [Nm]
Gevind storrelse afhaengig af klassificering for skruer/meotrikker
[mm] 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
13
M 8x1 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
22
M 14x1,5 150 210 250
M 16 210 300 355
24
M 16x1,5 225 315 380
M 18 290 405 485
27
M 18x1,5 325 460 550
M 20 410 580 690
30
M 20x1,5 460 640 770
M 22 550 780 930
32
M 22x1,5 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
36
M 24x2 780 1100 1300
M 27 1 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
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Bilag

7 Bilag

7.1 Hydraulik diagrammer

Hydraulisk sving justering

Fig. 7.1
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Notat
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