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Forord

Brugerbedommelse

Keaere kunde,

Du har valgte et kvalitetsprodukt fra det omfattende produktsortiment,
fra Tuchel Maschinenbau GmbH. Vi takker for den tillid du viser os.

Ved modtagelsen af monteringsudstyret, skal du kontrollere det for
transportskader eller manglende dele! Kontroller fuldstaendigheden af
det leverede monteringsudstyr, inklusiv ekstra udstyr som er bestilt.
Det er kun en omgéaende reklamation der medferer skadeserstatning!

Denne brugervejledning skal omhyggeligt laeses og overholdes, for
den fgrste igangseettelse, i saerdeleshed sikkerhedsanvisningerne.
Efter en omhyggelig gennemgang, kan du fuldt ud udnytte alle
fordelene ved dit nye monteringsudstyr.

Kontroller at alle operatgrer at monteringsudstyret laeser denne
brugervejledning, far de tager monteringsudstyret i anvendelse.

Monteringsudstyret kan leveres med ekstra udstyr. Grundet den
individuelle udfgrelse af dit monteringsudstyr, er det ikke sikkert at
alle beskrivelser i denne brugervejledning passer til dit
monteringsudstyr. Ekstra udstyr er praesenteret i denne
brugervejledning.

Hvis du har spgrgsmal i forbindelse med handtering af dit
monteringsudstyr, eller denne brugervejledning, bedes du venligst
kontakte os.

En regelmeessig vedligeholdelse og rettidig udskiftning af slidte hhv.
beskadiget dele, vil sge holdbarheden af dit monteringsudstyr.

Keere leeser,

vores brugervejledning bliver jaevnligt opdateret. Med dine forslag kan
du hjeelpe med at skabe en endnu mere brugervenlig
brugervejledning. Send os venligst dine forslag via fax eller e-mail til

Tuchel Maschinenbau GmbH

Drift: Holsterfeld 15
Postadresse D-48499

Salzbergen
TIf.: +49 (0) 5971-9675-0
Fax.: +49 (0) 5971-9675-30

E-mail: info@tuchel.com
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MASCHINENBAU GmbH Generelt

1 Generelt

Denne brugervejledning er geeldende for fejemaskinen Profi 660.

1.1 Anvendelsesformal

Fejemaskinen Profi 660 er udviklet til at blive monteret pa laessere og entreprengrmaskiner.

Takket veere dens robuste fremstilling og forskellige arbejdsbredder, er denne fejemaskine
velegnet til kontinuerlig anvendelse pa veje og stier.

Montering af fejemaskinen Profi 660 sker via en mekanisk eller hydraulisk betjent hurtigskift
enhed pa den respektive redskabsbeerer, indfgring af en gaffeltruck hhv. A-ramme eller
montering med trepunktsopheaeng.

Fejemaskinen Profi 660 er grundlaeggende en frifejende maskine, og er dermed sezerdeles
velegnet til rengering af starre overflader.

Det forskellige ekstra udstyr, som opsamlerkassen med integreret 3. stgttehjul, vandtank
udstyr til stgvbinding, en eller to sidebarster til kantfejning, en hydraulisk sving justering til at
lette arbejdet, forstaerkede hjul, markeringslys og advarselsflag, ger det muligt at tilpasse den
til forskellige arbejdsomgivelser.

1.2 Produktdetaljer

1.2.1 Fabrikantadresse

Tuchel Maschinenbau GmbH
Holsterfeld 15

D-48499 Salzbergen

Telefon: +49 (0)5971 9675-0
Telefax: +49 (0)5971 9675-30
E-mail: info@tuchel.com
Reservedele: service@tuchel.com

1.2.2 Typebetegnelse

Typebetegnelsen sker via typeskiltet.

Model

Serie nr.

I

|
Byggear / ordre nr. |
Maks. driftstryk [bar] |
|

|

Maks. olie flow [I/min]

Egenveegt [kg]

T T &)
Den samlede typebetegnelse (typeskilt, o guolel
sikkerhedsmeerkater, osv.) svarer til et juridisk v e
dokument. De ma ikke eendres eller gares et B C€

ukendelige, og ved beskadigelser eller fejl skal
de udskiftes.
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1.2.3 Overensstemmelseserklaring

EU-overensstemmelseserklaring
------------------------------- i henhold til EU-maskindirektiv 2006/42/EU
Fabrikant:
Tuchel Maschinenbau GmbH
Holsterfeld 15

D-48499 Salzbergen

erklarer hermed, at den efterfalgende beskrevne maskine:
Maerke: Fejemaskine Profi 660
Type: 1552

Maskinnummer: e

overholder bestemmelserne i de falgende EU-direktiver:
e Maskindirektiv 2006/42/EU

e EMC-direktiv 2004/108/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)

Anvendte standarder og tekniske specifikationer:

e DINENISO 12100:2011
e DINEN 13857:2008

e DIN EN 349:2008

e DIN EN 982:2009

e DIN EN 4254:2013

e DINEN 703:2009

Salzbergen, oktober 2015

Dieter Beckmann
Administrerende direktar
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1.24 Informationer ved forespgrgsler og ordrer

Ved bestilling af reservedele eller tilbehgr, skal du informere om typebetegnelsen,
serie nr. samt byggear for din fejemaskine Profi 660.

Adresse, se fabrikantens adresse

TIf.: +49 (0) 5971-9675-24
Fax.: +49 (0) 5971-9675-45
Internet: http://www.tuchel .com
E-mail: info@tuchel.com
o e Anvendelsen af tilbehgr eller reservedele fra andre fabrikanter
er ikke tilladt.

e Originalt tilbehar og reservedele hjaelper med at bevare
sikkerheden.

e Hvis der anvendes andet tilbehgr/reservedele, bortfalder
ethvert ansvar fra fabrikantens side for efterfglgende
konsekvenser.

1.2.5 Dokumentation til brugervejledning

Dokument nummer 59000.0315.0000.00.001-01
Udfeerdigelsesdato: Oktober 2015
©Copyright Tuchel Maschinenbau GmbH 2015

Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering hvad enten helt eller delvist, er kun tilladt med godkendelse fra Tuchel
Maschinenbau GmbH.
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1.2.6 Lasteevne informationer

Maksimal driftstryk ved kontinuerlig drift: 180 bar

Olietype: Hydraulisk olie i henhold til ISO VG 46 DIN
51524 (f.eks. Vitam GF 46 fra
virksomheden Aral)

1.2.7 Tilslutning

Se fglgende tabel for e Hydr. fremdrift 1 x EW

hydraulisk tilslutning e Hydr. fremdrift

e Opsamlerkasse 1xDW

e Hydr. fremdrift
e Opsamlerkasse 1 x DW
e Sidebarste

e Hydr. fremdrift
e Opsamlerkasse 1 x DW
e Elektro hydr. Sving justering

e Hydr. fremdrift
e Opsamlerkasse

1 x DW
e Elektro hydr. Sving justering X
e Sidebgrste
EW = Enkeltvirkende -
kredslgb e Hydr. fremdrift
DW = Dobbeltvirkend e Opsamlerkasse DW
= Dobbeltvirkende o _
kredslgb * Elektro hydr. Sving justering

e Elektro hydr. Sammenklappelige sidebgrster

1.2.8 Tilsigtet brug

Fejemaskinen Profi 660 er en maskine der kgrer ved hjeelp
af et hydraulisk kredslgb, kombineret med tilpasningen pa
den tilsvarende redskabsbeerer. Den er beregnet til
rengering af faste overflader, med normal tilsmudsning.

Hvis maskinen anvendes til andet brug, end det tilsigtede
brug som angivet ovenfor, patager vi som fabrikant ingen
ansvar for sikkerheden, denne risiko pafalder alene
operataren.

Ved tilsigtet brug, menes der ogsa overholdelse af det drifts-,
vedligeholdelses- og reparationsarbejde er angivet af os,
samt alle tilhgrende betingelser.

1-4
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1.2.9 Teknisk datablad

I' > \ |

o)

Tekniske data Profi 660 2,00 2,30 2,60 2,80
A = Arbejdsbredde linezert mm 2000 2300 2600 2800
B = Samlet bredde lineaert mm 2230 2530 2830 2990
C = Arbejdsbredde ved en 20° skrajustering mm 1879 2161 2443 2594
D = Samlet bredde ved 20° skrajustering mm 2997 2579 2860 3011
(uden opsamlerkasse)
E = Samlet bredde ved 20° skrajustering mm 2386 2668 2949 3100
(med opsamlerkasse)
Veegt for grundmaskinen kg 475 498 521 534
Veegt for grundmaskine + opsamlerkasse kg 609 643 677 695
Volumen af opsamlerkasse I 315 361 407 431
O bgrsteaksel mm 660 660 660 660
J sideberste mm 600 600 600 600
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2 Sikkerhedsanvisninger

Dette kapitel indeholder vigtige anvisninger til ejeren og operatgren,
for en sikker og problemfri drift af monteringsudstyret.

Overhold alle sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning!
De fleste ulykker sker fordi de enkle sikkerhedsregler ikke overholdes.

Ved at overholde alle sikkerhedsanvisninger i denne
brugervejledning, hjaelper du til at forhindre ulykker.

21 Sikkerhedsbevidst arbejde

Monteringsudstyret er bygget efter teknikstandarden, og alle
anerkendte sikkerhedstekniske bestemmelser. Derfor kan der ved
anvendelsen af monteringsudstyret, stadig opsta farer og forringelser:

o  forliv og lemmer for operatgren eller en tredje person,
o  for selve monteringsudstyret,

e for andre materielle skader.

Overhold falgende for en sikker drift af monteringsudstyret:
. denne brugervejledning, i seerdeleshed:

o  de grundlaeggende sikkerhedsanvisninger, de
handteringsmaessige sikkerhedsanvisninger og
handteringsanvisninger,

o informationer vedrgrende tilsigtet brug,
. advarselsanvisninger pa monteringsudstyret,

. de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til
ulykkesforhindring og miljgbeskyttelse,

. den nationale feerdselslov ved transport pa gader.

Anvend kun monteringsudstyret nar det er i en sikkerhedsteknisk,
perfekt stand.

ADVARSEL Der kan opsta farer ved knusning, skaring, indgriben,

indtraekning eller stad for personer, hvis maskinen ikke er
A tilstraekkelig trafik- og driftssikker!

Far enhver igangsaettelse skal maskinen og monteringsudstyret
kontrolleres for trafik- og driftssikkerhed.
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2.2

Organisatoriske foranstaltninger

Brugervejledning:
o . Skal altid opbevares pa anvendelsesstedet for

monteringsudstyret!

. Skal altid veere tilgeengelig for operatgr og
vedligeholdelsespersonale!

2.21

Ejerens forpligtelser

Det er ejerens pligt:

At overholde de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til ulykkesforhindring
og miljgbeskyttelse,

kun lade personer arbejde med/pa monteringsudstyret, som:

o

(6]

[¢]

er bekendt med de grundlaeggende forskrifter vedrgrende arbejdssikkerhed og
ulykkesforhindring,

er treenet i at arbejde med/pa monteringsudstyret,

har leest og forstaet denne brugervejledning.

Alle advarselsanvisninger pa monteringsudstyret skal veere i laesbar stand,

beskadiget advarselsanvisninger skal udskiftes,

stille det pakraevede beskyttelsesudstyr til radighed, som f.eks.:

o

(6]

(6]

(6]

(6]

2.2.2

beskyttelsesbriller,

arbejdshandsker i henhold til DIN EN 388,
sikkerhedssko,

beskyttelsesdragt,

hudbeskyttelse, osv.

Operatorens forpligtelser

Alle personer der arbejder med/pa monteringsudstyret, har pligt til, fgr arbejdet begyndes:

at overholde de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til ulykkesforhindring
og miljgbeskyttelse,

at lzese og overholde kapitlet "Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger"”, fra side 2-7 i denne
brugervejledning,

at lzese og overholde kapitlet "Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger”, fra side 2-16 i
denne brugervejledning, og folge alle advarselsanvisninger under anvendelsen af
monteringsudstyret,

at gare sig fortrolig med monteringsudstyret,

at lzese kapitlerne i denne brugervejledning, som er vigtige for at de kan udfgre deres
arbejdsopgaver korrekt.

Hvis operatgren finder at en anordninger ikke er i sikkerhedsteknisk perfekt stand, skal operatgren
udbedre denne mangel. Hvis dette ikke hgrer under operatgrens arbejdsopgaver, eller de ikke har
den ngdvendige kendskab, skal de omgaende melde fejlen til driftslederen eller ejeren.
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Sikkerhedsanvisninger

223 Personalets kvalifikationer og udferte aktiviteter

O

Det er kun uddannet og treenede personer der ma arbejde med/pa
monteringsudstyret. Ejeren skal klart definere ansvarsomraderne for
de personer der skal betjene, vedligeholde og servicere udstyret.

En person der er under oplaering, ma kun arbejde med/pa
monteringsudstyret under opsyn af en erfaren person.

Ejeren ma kun udfgre arbejde der er beskrevet i denne
brugervejledning.

Det er kun specialveerksteder der ma udfere arbejde pa
monteringsudstyret, som kraever en seerlig fagkendskab.
Specialveerksteder har kvalificeret personale og passende
hjeelpemidler (veerktaj, lofte- og statteanordninger) der sikrer en
korrekt og sikker udfgrelse af dette arbejde.

Dette geelder for alt arbejde:
. der ikke er naevnt i denne brugervejledning;

. der i denne brugervejledning er kendetegnet med

"Veerkstedsarbejde".
Personer |Specialuddanne| Uddannede |Personer med fagspecifik

Aktivitet de personer til personer 2 uddannelse

denne 1a)ktnvntet (Fagveaerksted) 3)
Lastning / Transport X X X
Igangseettelse -- X X
Opseetning, opgradering -- X X
Drift - X X
Rengzring, vedligeholdelse og -- X X
service
Fejlfinding og -udbedring -- X X
Bortskaffelse X -- --
Forklaring: X..tilladt --..ikke tilladt

En person der kan péatage sig en specifik opgave, og udferer
denne for et relevant kvalificeret firma.

En uddannet person, er en der er informeret om de opgaver de
skal udfgre, og om de mulige farer der kan opsta i denne
forbindelse, ved forkert handtering, og som endvidere er
uddannet i anvendelsen af de ngdvendige
beskyttelsesanordninger og beskyttelsesforholdsregler.

Personer med en fagspecifik uddannelse, ses som veerende
fagpersonale. Grundet deres tekniske uddannelse og kendskab,
kan de evaluere arbejdet og genkende eventuelle
faresituationer.

Bemaerkning:

Tilsvarende til en faglig uddannelse, kan opnas ved
kvalifikationer ved at have arbejdet inden for det pageeldende
omrade i mange ar.
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2.3 Produktsikkerhed

2.31 Sikker drift af monteringsudstyret

Det er kun en person der ma betjene monteringsudstyret fra fgrerhuset, nar der ikke er nogen
personer i maskinens fareomrade. Der henvises til kapitlet "Sikkerhedsbevidst arbejde", side 2-7.

2.3.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger

¢ Du ma kun anvende monteringsudstyret nar alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er
korrekt placeret, og i fuld funktionsdygtig tilstand.

o Defekte eller demonterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger kan medfgre
faresituationer.

e Kontroller alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger for synlige skader og
funktionsdygtighed, far du anvender monteringsudstyret.

233 Strukturelle a&ndringer

. Der ma kun foretages strukturelle eendringer, samt tilfgjelser eller eendringer pa
monteringsudstyret, nar der er indhentet en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.

. Ved uautoriserede strukturelle eendringer, samt tilfgjelser eller aendringer, vil
overensstemmelseserklaeringen og CE-typebetegnelsen for monteringsudstyret miste sin
gyldighed.

. Anvend kun originaldele, eller ombygnings- og tilbeharsdele der er godkendt af fabrikanten, sa:

o  overensstemmelseserkleering og CE-typebetegnelsen for monteringsudstyret beholder
deres gyldighed,

o  den problemfrie funktion af monteringsudstyret sikres.
. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader der opstar gennem:

o  Uautoriserede aendringer af monteringsudstyret,

o ikke godkendte ombygnings- eller tilbehgrsdele,

o  svejse- og borearbejde pa baerende dele pa monteringsudstyret.

234 Reserve- og sliddele samt hjalpestoffer

Enhedsdele der ikke er i perfekt stand, skal omgaende udskiftes.

Hertil m& der kun anvendes originaldele fra fabrikanten, eller dele der er godkendt af fabrikanten. Ved
anvendelsen af reserve- og sliddele fra tredjepart, kan det ikke garanteres at disse er designet og
fremstillet med den tilsvarende belastnings- og sikkerhedsgrundlag.

Fabrikanten patager sig intet ansvar for skader der matte opsta, i forbindelse med anvendelsen af
reserve- og sliddele eller hjaelpestoffer der ikke er godkendt.
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235 Garanti og ansvar
Grundlaeggende er vores "almindelige salgs- og leveringsbetingelser" gaeldende. Disse udleveres
senest til ejeren, ved indgaelsen af aftalen.

Garanti og ansvar ved person- eller materielle skader er udelukket, hvis disse kan tilbagefares til en
eller flere af de felgende arsager:

. en ikke tilsigtet anvendelse af monteringsudstyret,
e ukorrekt montering, igangsaettelse, betjening og vedligeholdelse af monteringsudstyret,

. anvendelse af monteringsudstyret med defekte sikkerhedsanordninger, eller anordninger der ikke
er placeret korrekt, eller sikkerheds- og beskyttelsesanordninger der ikke fungerer korrekt,

. manglende overholdelse af anvisningerne i brugervejledningen, i forbindelse med igangseettelse,
anvendelse og vedligeholdelse,

. uautoriserede strukturelle eendringer pd monteringsudstyret,
e  mangelfuld overvagning af enhedsdele, der er udsat for slitage,
. uautoriserede reparationer,

. katastrofer forarsaget af fremmedlegemer eller naturkatastrofer.

24 Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger:
. geelder grundlaeggende for en sikker drift af monteringsudstyret.

¢ er sammenfattet i de felgende kapitler.

241 Generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger

e Foruden sikkerhedsanvisningerne i dette kapitel, skal du ogsa overholde de generelle nationale
sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger!

e Nar der arbejdes pa monteringsudstyret, skal du anvende dit personlige beskyttelsesudstyr!

¢ Overhold de advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger der er placeret pa
monteringsudstyret. De giver dig vigtige anvisninger til en sikker og problemfri drift af
monteringsudstyret!

o Foruden de grundlzeggende sikkerhedsanvisninger i dette kapitel, skal du ogséa vaere opmeerksom
pa de handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger i de andre kapitler!

e Sgrg for der ikke er personer i naerheden af monteringsudstyret, for monteringsudstyret kgres eller
tages i drift! Veer saerdeles opmaerksom pa bgrn!

e Medbring ikke personer eller genstande pa maskinen! Det er forbudt at medbringe personer samt
transportere genstande pa monteringsudstyret!

e Juster din kgrsel, sa du altid kontrollerer maskinen med det installerede monteringsudstyr!

o Du skal tage hensyn til dine egne evner, vejbane-, trafik-, udsyns- og vejrforhold, maskinens
kagreegenskaber samt pavirkninger fra monteringsudstyret.

Til- og frakobling af monteringsudstyret

e Tilkobl og transporter kun monteringsudstyret med en passende redskabsbaerer!
e Tilkobl monteringsudstyret korrekt i henhold til de angivne anordninger!
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Ved tilkobling af monteringsudstyret med frontmontering pa maskinen, skal du vaere opmaerksom
pa at falgende veerdier ikke overskrides:

o den tilladte samlede vaegt af maskinen,

o dettilladte akseltryk for maskinen,

o den tilladte belastning pa koblingspunktet for maskinen,

o den maksimale anhaengervaegt for forbindelsesanordningen,

o den tilladte daekbelastning for maskinen.

Maskinen og monteringsudstyret skal sikres mod rulning, nar monteringsudstyret til- eller
frakobles!

Det er forbudt for personer at opholde sig mellem maskinen og monteringsudstyret, nar maskinen
kerer hen til monteringsudstyret!

En hjeelper ma kun veere til stede ved siden af maskinerne, og ma ferst traeede mellem
keretgjerne, nar de star stille.

Ved til- og frakobling af monteringsudstyret, skal de passende stgtteanordninger bringes i den
korrekte stgttestilling (stabilitet)!

Ved betjening af stagtteanordninger kan der opsta farer ved knusning og skeaering!

Ved til- og frakobling af monteringsudstyret eller maskinen, skal der udvises ekstrem forsigtighed!
Mellem maskinen og monteringsudstyret er der risiko for knusning og skaering, i omradet omkring
koblingspunkterne!

Det er forbudt for personer at opholde sig mellem maskinen og monteringsudstyret, nar
trepunktshydraulikken betjenes!

Kontroller de tilkoblede forsyningsledninger. Tilkoblet forsyningsledning:
o  skal let kunne give efter ved sving, uden spaending, knezek eller friktion,
o  ma ikke gnubbe mod andre dele!

Det frakoblede monteringsudstyr skal altid stilles sikkert!

Anvendelse af monteringsudstyret

Far du pabegynder arbejdet, skal du ggre dig fortrolig med alle anordninger og
betjeningselementer pa monteringsudstyret, samt deres funktion. Under selve arbejdet er det for
sent!

Beer stramtsiddende bekleedning! Lasthaengende beklaedning gger risikoen for indtraekning eller
indvikling af drivakslen!

Tag kun monteringsudstyret i anvendelse, nar alle beskyttelsesanordninger er placeret, og er i
beskyttelsesindstilling!

Veer opmeerksom pa den maksimale belastning af monteringsudstyret, samt det tilladte akseltryk
og belastning pa maskinen! Fortsaet med et kun delvist fyldt lastrum!

Det er forbudt for personer at opholde sig:

o iarbejds-/fareomradet for monteringsudstyret,
o iudslyngningsomradet for monteringsudstyret,
o idreje/svinge omradet for de bevaegelige dele pd monteringsudstyret,

o under haevede og usikrede beveegelige dele af monteringsudstyret!

Bevaegelser fra eksterne (f.eks. hydraulisk) bevaegelige dele pa monteringsudstyret medfgrer
risiko for knusning og skeering!
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. Eksterne bevaegelige dele pa monteringsudstyret ma kun betjenes, nar der ikke opholder sig
personer i fareomradet omkring monteringsudstyret!

. Sikre maskinen mod utilsigtet start og rulning, far du forlader maskinen!

. Den opklappede afdaekning skal stgttes, for du opholder dig under afdaekningen!

Transport af monteringsudstyret

. For transport skal felgende kontrolleres:
o den korrekte tilslutning af forsyningsledningen
o  det hydrauliske anlaeg for indlysende fejl
. Veaer opmeerksom pa, at der er tilstraekkelig med styre- og bremseevner pa maskinen!

Det installerede monteringsudstyr pa maskinen, samt den tilstedeveerende haekvaegt vil pavirke
karselsforholdene, samt styre- og bremseevnerne for maskinen.

e Hvis ngdvendigt skal der anvendes heekvaegt!

. Heekveegten skal altid fastggres i henhold til forskrifterne pa de dertil beregnede
fastgarelsespunkter!

e  Veer opmeerksom pa den maksimale nyttelast af det installerede monteringsudstyr, samt det
tilladte akseltryk og belastning pa maskinen!

. Kontroller bremseevnen for karsel startes! Maskinen skal overholde de foreskrevne
bremseforsinkelser, som er beskrevet for kombinationen af maskinen plus monteringsudstyret!

. Nar monteringsudstyret er installeret, skal man i sving veere opmeerksom pa bredden og
centrifugal punktet for monteringsudstyret!

. Undga pludselige sving, i seerdeleshed ved bjerge-, dal- og tveergaende skraninger!
. For transport skal alle bevaegelige dele pa monteringsudstyret bringes i transportstilling!

3 Sikre fgr transporten alle bevaegelige dele pa monteringsudstyret, sa det er i transportstilling. Til
dette skal du bruge de faste transportanordninger!

. Tilpas kgrehastigheden med de omkringliggende betingelser!

24.2 Hydraulisk anlaeg

Det hydrauliske anleeg er under hgijt tryk.
. Veer opmaerksom pa korrekt tilslutning af de hydrauliske slanger!

. Ved tilslutning af de hydrauliske slanger, skal du veere opmaerksom p3a, at det hydrauliske anleeg
pa maskinen og monteringsudstyret er tryklgst!

e  Du ma ikke blokere betjeningshandtag pa maskinen, der anvendes til direkte udfgrsel af
hydrauliske eller mekaniske bevaegelser af komponenter, som f.eks. klap-, svinge-, og
skubbebeveaegelser!

De respektive bevaegelser skal automatisk stoppe, nar det relaterede betjeningshandtag slippes.
Dette geelder dog ikke for bevaegelser af anordninger:

o der er kontinuerlige,

o der kontrolleres automatisk,

o der af funktionelle arsager kraever en flyde- eller trykposition.

. Far der arbejdes pa det hydrauliske anlaeg:
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o  Seet monteringsudstyret,

o heevede bevaegelige dele pa monteringsudstyret skal sikres mod utilsigtet seenkning,
o  ger det hydrauliske anlaeg tryklgst,

o sluk maskinmotoren,

o  treek parkeringsbremsen,

o fjern teendingsngglen!

De hydrauliske slanger skal kontrolleres minimum en gang om aret af en fagkyndig person, for
deres arbejdssikre tilstand!

Udskift hydrauliske slanger der udviser tegn pa fejl, beskadigelser og slitage! Anvend
udelukkende originale hydrauliske slanger!

Anvendelsesperioden for hydrauliske slanger ma ikke overskride seks ar, dette inkluderer en
maksimal opbevaringstid pa to ar!

Selv ved en korrekt opbevaring og tilladelige belastning, vil slanger og slangeforbindelser blive
udsat for seldning, hvormed deres opbevaringstid og anvendelsestid er begreenset. Uanset dette,
kan anvendelsesperioden beregnes i forhold til de empiriske veerdier, under hensyntagen til de
eventuelle risiko. For slanger og hydrauliske slanger fremstillet af termoplast, geelder de samme
standardvaerdier.

Du ma aldrig prave at teetne en uteet hydraulisk slange med handen eller en finger!

Vaesker der er under hgijt tryk (hydraulisk olie) kan traenge ind i kroppen gennem huden, hvor det
kan forarsage alvorlige kvaestelser!

Hvis der opstar kvaestelser pa baggrund af hydraulisk olie, skal du omgaende kontakte en leege!
Infektionsfare!

Fol aldrig efter leekager med bar hand, grundet den alvorlige infektionsfare! Nar der fgles efter
leekager skal der anvendes korrekte hjaelpemidler (renggringsspray, specielle laekager spray)!

243 Monteringsudstyr

Kun en person ma betjene monteringsudstyret! Informer omkringstdende personer om
monteringsudstyrets fareomrade!

Det er forbudt at:

o  sta pa den gverste beholderkant pa modtagerbeholderen,

o atstige eller gribe ind i modtagerbeholderen, nar maskinens motor kgrer!
Ophold i arbejdsomradet for monteringsudstyret er forbudt!

Risiko for faresituationer grundet udslyngende genstande fra udledningsabningerne.

Sarg for der ikke er personer i arbejdsomradet for monteringsudstyret, far du kgrer med
monteringsudstyret!

Der ma ikke placeres fremmedlegemer i modtagerbeholderen!
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244 Rengering, vedligeholdelse og service

. Udfer det foreskrevne arbejde som rengering, vedligeholdelse og service.

. Sikre maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og rulning, far monteringsudstyret
renggres, vedligeholdes eller serviceres!

. Eksisterende mekaniske eller hydrauliske elektroniske restenergier kan udlgse utilsigtede
beveegelser fra monteringsudstyret.

Ved vedligeholdelse og service skal man veere opmeerksom pa disse restenergier i
monteringsudstyret. Advarselsanvisninger betegner komponenter med restenergier. Detaljere
anvisninger kan du finde i de relaterede kapitler i denne brugervejledning.

. Alle driftsmidler som f.eks. hydraulisk olie skal sikres mod utilsigtet igangseettelse.
. Fastgar og sikr omhyggeligt sterre moduler med Iaftemidler, for disse starre moduler udskiftes.

. Kontroller jeevnligt om skruer og mgtrikker sidder fast nok! Alle Igse skruer og metrikker skal
strammes efter!

. Sikre det Igftede monteringsudstyr, hhv. haevede del fra monteringsudstyret mod utilsigtet
seenkning, far du rengarer, vedligeholder eller servicerer monteringsudstyret!

. Nar der ved udskiftning anvendes arbejdsveerktaj med skeerer, skal der anvendes passende
veerktgj og handsker!

. Kontroller alle Iase skrueforbindelser for deres fasthed. Efter vedligeholdelsesarbejdet er
afsluttet, skal funktionaliteten af sikkerheds- og beskyttelsesanordninger kontrolleres.

. Bortskaf olie, fedt og filter korrekt!

¢ Anvendte stoffer og materialer til rengering af maskinen, skal handteres og bortskaffes korrekt, i
saerdeleshed:

o ved arbejde pa smgresystemer og -anordninger,
o  ved renggring med oplgsningsmidler.

e  Afbryd kablet til generatoren og batteriet pa maskinen, fgr der udfares elektrisk svejsearbejde pa
maskinen og det installerede monteringsudstyr!

e  Alle reservedele skal minimum overholde de fastlagte krav fra fabrikanten! Disse er altid til stede
ved anvendelsen af originale dele!

3 Overhold alle intervaller i forbindelse med vedligeholdelse af sliddele!

25 Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer

| brugervejledningen kan du finde handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger samt vigtige
informationer. Signalord og symboler anvendes til at registrere handteringsrelaterede
sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer pa et kort gjeblik.

251 Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger

Handteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger:
. advarer om farer der kan opsta i en bestemt situation, eller i forbindelse med bestemte forhold,
. er angivet i hvert kapitel, umiddelbar far en mulig farlig aktivitet,

3 er kendetegnet med det trekantede sikkerhedssymbol og et signalord. Signalordet beskriver
sveerhedsgraden af den forestaende faresituation.
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FARE

A\

FARE

kendetegner en umiddelbar farlig situation med hgj risiko, der
kan resultere i alvorlige kvastelser (tab af lemmer eller
langsigtede skader) eller endda dedsfald, hvis de ikke undgas.

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret
med "FARE", vil resultere i alvorlige kvaestelser eller mulig
dodsfald.

ADVARSEL

A\

ADVARSEL

kendetegner en mulig farlig situation med medium risiko, der kan
resultere i alvorlige kvaestelser eller endda dadsfald, hvis de ikke
undgas.

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret
med "ADVARSEL", vil resultere i alvorlige kvaestelser eller mulig
dodsfald.

FORSIGTIG

A\

FORSIGTIG

kendetegner en mulig farlig situation med lav risiko, der kan
resultere i lettere eller mellem kvaestelser eller materielle skader,
hvis de ikke undgas.

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret
med "FORSIGTIG", vil resultere i lettere eller mellem kvaestelser
eller materielle skader.

2.6

Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger

O

Pa monteringsudstyret er fglgende anvisninger placeret:

e  Advarselsanvisninger kendetegner faresteder pa
monteringsudstyret og advarer om farer der kan opsta i en
bestemt situation, eller i forbindelse med bestemte forhold.

. Instruktionsanvisninger indeholder informationer om en korrekt
handtering af monteringsudstyret.

Disse anvisninger skal altid holdes i ren og god laesbar stand!
Anvisninger der ikke kan leeses skal udskiftes. Anmod om
advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger fra din forhandler,
ved hjeelp af bestillingsnummeret.
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2.6.1 Advarselsanvisning

En advarselsanvisning bestar af 2 piktogrammer:

(1) Et piktogram der beskriver faren |l
Piktogrammet viser en billedlig beskrivelse
af faren, omgivet af det trekantede
sikkerhedssymbol.

(2) Et piktogram til at undga faren (X%

Piktogrammet viser en billedlig anvisning til -\
hvordan man undgar faren.

S

@

Fig. 2.1

Forklaring til advarselsanvisninger

Den fglgende liste indeholder:
. i den hgjre kolonne alle de advarselsanvisninger der er pa monteringsudstyret,
. i den venstre kolonne findes informationer for advarslerne fra hgjre kolonne:

1. Bestillingsnummer.

2. Beskrivelsen af faren, f.eks. "Fare for knusning af fingre eller haender, forarsaget af beveegelige
dele pa& monteringsudstyret!"

3. Derefter fglger konsekvenserne ved en manglende overholdelse af disse anvisninger, f.eks.
"Denne fare kan medfere alvorlige kvaestelser, med tab af kropslemmer."

4. Derefter vises anvisninger til at undga faren, f.eks. "Grib aldrig ind i faresteder, salaenge
maskinens motor kerer med tilsluttet hydraulisk anleeg. Sgrg for der ikke er personer i
fareomradet for monteringsudstyret, fgr du beveeger dele af monteringsudstyret.”
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Bestillingsnummer og forklaring

40000340

Laes og overhold brugervejledningen og alle
sikkerhedsanvisninger, for du tager
monteringsudstyret i drift!

40000342

Hold tilstreekkelig med afstand nar
maskinen sa&nkes!

e Hold personer og dyr veek fra fareomradet.

e Vent pa at alle beveegelige dele af
monteringsudstyret er helt stille, fgr du
griber ind i faresteder.

40000343

Under drift ma man ikke opholde sig i
svinge omradet!

e Hold personer og dyr vaek fra fareomradet.

o Vent pa at alle beveegelige dele af
monteringsudstyret er helt stille, far du
griber ind i faresteder.

40000338

Fare for skaering eller afskaering af fingre
eller hander, forarsaget af tilgaengeligt,
bevageligt arbejdsvaerktgj!

Denne fare kan medfgre alvorlige kveestelser,
med tab af kropslemmer.

e Grib aldrig ind i faresteder, salaenge
maskinens motor kgrer med tilsluttet
hydraulisk anlaeg.

o Vent pa at alle bevaegelige dele af

monteringsudstyret er helt stille, fgr du griber

ind i faresteder.

Advarselsanvisning

> B >

2-18



TUCHEL

MASCHINENBAU GmbH

3

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Dette kapitel indeholder:
¢ omfattende informationer om installation af monteringsudstyret.

e benaevnelsen af de enkelte moduler.

Laes sa vidt muligt dette kapitel, mens du er ved monteringsudstyret. Sadan
bliver du mest fortrolig med monteringsudstyret.

3.1

Oversigt — modul

Fig. 3.1

1)

Fejemaskineramme
Opsamlerkasse

Sidebarste

Vandtank med vandtank udstyr
Svingenhed med valseaksel
Hgjdeindikator

Faerdselsudstyr

Advarselsflag
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3.1.1

3.2

Produktbeskrivelse og tilbehar

Fejemaskinen Profi 660 giver mulighed for bade en opsamlende, samt en frifejende
anvendelse. Frikgrslen udfgres uden at demontere opsamlerkassen.

Rammen bestar af en robust og vridningsfri svejsekonstruktion.

Barstevalsen haenger pa et Igftesystem, som er placeret frit i rammen.
Barsteindstillingen sker ved hjeelp af en justeringsarm. Takket veere lgftesystemet,
bliver barsteakslen justeret efter behov over lase system, hvormed der sikres et
godt fejeresultat.

Barsteakslen drives direkte af en kraftig indbygget hydraulikmotor. Hastigheden af
barsteakslen er afhaengig af olie flowet, samt redskabsbeerer udstyr.

Som standard er barsteakslen udstyret med 100 % PP-Beeline bgrsteringe.
Barsteringene har en diameter pa 660 mm.

Abning og lukning af opsamlerkassen sker via betjening af en hydraulisk cylinder.
Betjeningen sker fra redskabsbaereren. Den slidfaste vulkollan liste er placeret
langs hele den nederste kant af opsamlerkassen, for at beskytte opsamlerkassens
nederste kant.

Fejemaskinen Profi 660 passer til et redskabsbaerer, som er udstyret med en
direkte installationsmulighed. Via en direkte montering er fejemaskinen (hurtigskift,
trepunktsophaeng) fastgjort med en statterullebaerer pa maskinrammen.

Statterullebzereren pa fejemaskinen sgrger for en pendel og nivelleret anvendelse,
ogsa ved store ujavne overflader.

Med hjeelp af den mekaniske eller hydrauliske sving justering, kan fejemaskinen
Profi 660 svinges 20° til hgjre og venstre.

Monteringsdele

Vandtank udstyr:
Til stevbinding med en 200 liter vandtank, og 12 V (24 V) terlabspumpe.

Hydr. Sving indstilling
Skrastilling af fejemaskinen Profi 660 med hydraulikcylinder. Der skal vaere et dobbeltvirkende
hydraulisk stremkreds pa redskabsbaereren.

Hydr. Sideborste:
Kantfejning med hastighedsregulering.

Faerdselslov-udstyr:
Bestaende af advarselsflag og/eller markeringslys. Begge er nagdvendige ved karsel pa offentlig
vej, i henhold til forskrifterne i faerdselsloven.

Opsamlerkasse:
Med integreret 3. Stattehjul, hydraulisk tamning sker via 1 cylinder med kontraventil for
frifejende anvendelse (demontering af opsamlerkasse ikke ngdvendig).
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3.21 Borsteaksel

Barstediameter er 660 mm. N == ﬂ..H
Med bgrsteringe eller som ) e 19 °I
barsteaksel. = |
Feje - Kile - Optimering. | @ Bl
L] &°
O
o
Fig. 3.2

3.2.2  Styrehjul

Starrelsen pa styrehjulene er 250 x
60 mm

De kan valgfrit ogsa fas i sterrelsen
250 x 80 mm.

Fig. 3.3

3.2.3  Skrastilling

Skraindstillingen sker ved hjeelp af en
dobbeltvirkende hydraulikcylinder, eller
ved hjeelp af det mekaniske skrajern.

Fejemaskinen Profi 660 kan svinges
20° til venstre eller hgjre.

Fig. 3.4

3-21



Produktbeskrivelse 'I'IICIIGI.

MASCHINENBAL GmbH

3.24 Valseaksel

Valseakslen NUTR 40 foretager en
hajdeudligning pa +/- 100 mm. 4‘: ey
Pendeludligning = 20°

Nivellering = +/- 5°

3.2.5 Faerdselsudstyr

Feerdselsudstyr med 12 eller 24 volt.

Advarselsflag, holder og/eller
markeringslys med LED-belysning.

5
%I ¥

Fig. 3.6
3.2.6 Vandtank udstyr
Med 200 liter tank. TR
Vandpumpe (12 eller 24 volt). Al
Sprgjtedyser der ogsa passer til 0o
sidebgrster. =
1
— < [
7 s a_[
2O o a
0 -1
6 | o
@ |/
Fig. 3.7
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4 Til- og frakobling af monteringsudstyr

e Ved til- og frakobling af monteringsudstyret skal du ogsa veere
o opmeerksom pa felgende kapitel, "Sikkerhedsbevidst arbejde”, side 2-7

¢ Monteringsudstyret skal kontrolleres for mangler ved hver til- og
frakobling. Her skal du vaere opmaerksom pa fglgende kapitel
"Operatgrens forpligtelser”, side 2-8.

ADVARSEL Risiko for farer som knusning og sted, for personer der opholder sig i
drejeomradet for trepunktshydraulikken pa maskinen, ved til- og
frakobling af monteringsudstyret!

Betjen kontrolhandtaget til maskinens trepunktshydraulik:
e kun ved den pataenkte arbejdsplads,

e aldrig nar der opholder sig personer i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret,

e aldrig nar du opholder dig i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret.

ADVARSEL Risiko for farer ved knusning og sted kan opsta for personer, hvis
maskinen og monteringsudstyret utilsigtet starter og ruller vaek, under
til- og frakobling af monteringsudstyret!

Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og rulning, far der
treedes ind i fareomradet mellem maskinen og monteringsudstyret, i
forbindelse med til- og frakobling, se side 4-2.

4.1 Forste installation
o Ved forste installation af fejemaskinen Profi 660 med vandtank udstyr
hhv. belysningssystem, skal elboks monteres et passende sted pa
redskabsbaereren.

e Stk (1) indseettes i
bordstikforbindelse, eller tilsluttes
direkte pa batteriet.

o Stikforbindelse (2) til elektrisk
tilslutningskabel pa fejemaskinen
Profi 660.

e Sikring (3).

o Til/lFra-kontakt (4).
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4.2 Installation af fejemaskinen Profi 660
ADVARSEL Der kan opsta risiko for farer i forbindelse med knusning og sted for

A\

personer, hvis personer befinder sig mellem maskinen og
monteringsudstyret, nar tilkobling af monteringsudstyret udferes!

Searg for der ikke er personer i fareomradet mellem maskinen og
monteringsudstyret, far du kgrer hen til monteringsudstyret.

En hjeelper ma kun veere til stede ved siden af maskinen og
monteringsudstyret, og ma farst traeede mellem kgretgjerne, nar de star stille.

ADVARSEL

A\

Risiko for svigt af stremforsyningen mellem maskinen og
monteringsudstyret, som kan skyldes beskadiget forsyningsledninger!

Ved tilkobling af forsyningsledningerne, skal du veere opmeerksom pa
forlgbet af forsyningsledningerne. Forsyningsledningerne:

o skal let kunne give efter ved beveaegelser, uden spzending, kneek eller
friktion,

¢ ma ikke gnubbe mod andre dele.

ADVARSEL

A\

Risiko for knusning, indtrakning, indfangning og sted for personer,
hvis monteringsudstyret utilsigtet Iesnes fra maskinen!

o Veer opmaerksom pa den maksimailt tilladte stgtte-, anheenger- og
akselbelastning pa maskinen.

¢ Anvend og sikr de installerede anordninger korrekt, der bruges til
forbindelsen mellem maskinen og monteringsudstyret.

o Forder kgres vaek med det tilkoblede monteringsudstyr, skal det
kontrolleres om hurtigskift enheden er korrekt fastlast i
firepunktsopheenget.
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421

Til- og frakobling af monteringsudstyr

Hurtigskiftophang

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e Der ma kun udferes arbejde pa fejemaskinen, nar motoren er slukket og
hydraulikken er tryklgs. Fjern teendingsngglen, redskabsbeereren skal
sikres mod en utilsigtet igangsaettelse og rulning.

e Kontroller ophaeng for snavs, og renggr den hvis ngdvendigt.

Redskabsbaereren fgres hen til
fejemaskinen Profi 660, til den er
300 mm fra.

Ophangboltene pa
redskabsbaereren saenkes til under
opheengabningerne (1) pa
fejemaskinen Profi 660.

Redskabsbaereren kagres hen, og
stilladset haeves.

Placer laseboltene i hullerne (2).

Tilslut de hydrauliske slanger i
henhold til anvisningerne fra
redskabsbaererfabrikanten.

Tilslut de elektriske
tilslutningskabler til vandtank
udstyr hhv. belysningssystemet i
elboks pa redskabsbeereren.

Heev fejemaskinen, og gennemfar
kontrol af funktionerne.

Fig. 4.2
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422 Trepunktsophang

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e Der ma kun udferes arbejde pa fejemaskinen, nar motoren er slukket og
hydraulikken er tryklgs. Fjern teendingsngaglen, redskabsbaereren skal
sikres mod en utilsigtet igangseettelse og rulning.

e Kontroller trepunktsopheenget for snavs, og renggr den hvis ngdvendigt.

¢ Redskabsbaereren fgres hen til
fejemaskinen Profi 660, til den er
300 mm fra.

e Boltdiameter (1) eller (2) i henhold
til beerekategorien fra
redskabsbaererfabrikanten, og
sikre den med en fjedersplit (3).

e Fastgar topstangen og sikr den i
henhold til instruktionerne fra
redskabsbaererfabrikanten.

> Indstillingen af topstangen ' 943

skal veere saledes, at
monteringsanordningen er
vinkelret med gulvet.

= Kontroller
monteringsanordningen
for korrekt placering.

o Tilslut de hydrauliske slanger i
henhold til anvisningerne fra
redskabsbaererfabrikanten.

o Tilslut de elektriske
tilslutningskabler til vandtank
udstyr hhv. belysningssystemet i
elboks pa redskabsbeereren.

e Heev fejemaskinen, og gennemfgr
kontrol af funktionerne.
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4.2.3 Pallegaffelophang

o Pallegaffelophaeng og pallegafler skal kontrolleres for snavs, og

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.
rengeres hvis ngdvendigt.

¢ Indstil afstanden (1) pa
pallegaflerne for redskabsbaereren
kares til!

e Lasningskroge skal pege nedad
mod jorden (2).

e Pallegaflerne fgres ind i ophaenget
(3).
e Lasningskroge fastgares (fig. 4.5)
trin (pile) 4 - 7 gennemfgares.
=» Handtaget klikket fast i
boringen (klik).

e Tilpas afstanden (8) mellem
tappen og lasningen, ved hjeelp af  Fig. 4.4
forskruningen (9).

e Pallegaffelophaenget skal ogsa
sikres med en kaede (10).

e Kaeden skal strammes rundt om
slisken pa redskabsbaereren, og
sikres med karabinhagen (11).

= Kontroller lasningen af
fastgorelsesbeslaget bag
pa pallegaflerne. Veer
opmeaerksom pa at kaeden
sidder stramt.

o Tilslut de hydrauliske slanger i
henhold til anvisningerne fra
redskabsbeererfabrikanten.

o Tilslut de elektriske
tilslutningskabler til vandtank
udstyr hhv. belysningssystemet i
elboks pa redskabsbaereren.

o Heev fejemaskinen, og gennemfar
kontrol af funktionerne.

Fig. 4.5
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4.3 Drift
o o Forst skal kapitel 4.2 laeses igennem, hvorefter fejemaskinen Profi 660
installeres.

4.3.1 Transporthastighed

o e Overhold sikkerhedsanordningerne i kapitel 2.3.

=» Transportkersel ma kun
udfgres med tom
opsamlerkasse.

e Luk spaerreventilen til
hydraulikmotoren pa sidebgrsterne
(fig. 4.6), samt hydraulikcylinderen

pa

e Opsamlerkassen (fig. 4.7).

o Sidebgrsterne (fig. 4.8) svinges
opad og sikres (1).

o Stil maskinen lige (se kapitel
4.3.7).

Transportkersel med monteret
fejemaskine

e Fejemaskinen Profi 660 haeves og
betjeningsarmen til fejemaskinen i
redskabsbaereren sikres mod
utilsigtet start.

Fig. 4.8
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43.2 Igangseettelse

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e Ved en frifejende fejemaskine Profi
660, skal begge stattebenene (fig.
4.9) positioneres oppe og sikres > o
med drejeskruer.

e Den maksimale korsels- D .
hhv. fejehastighed er 6 km/t. [E %

Fig. 4.9

e Aben spaerreventilen til
hydraulikmotoren pa sidebgrsterne
(fig. 4.10), samt
hydraulikcylinderen pa
opsamlerkassen (fig. 4.11).

o Ved drift af fejemaskinen kan man
se et fejebillede pa 6 til 10 cm.
(fejebillede indstilles i kapitel
4.3.8).

o De hydrauliske slanger og elektriske
kabler skal placeres sa de ikke kan
klemmes. (se kapitel 3.2).

Sving sideborsterne i
arbejdsposition

e Handtaget (2) traekkes fra
fastlasningen (3), sa sidebarsterne
svinger fra position B til position A
(som beskrevet i den efterfalgende

illustration).
= Var opmaerksom pé \ A0,
sideborsternes egenvaegt! =k NS

Fig. 4.12
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Positioner fejemaskinen under drift ved redskabsbzreren

Seaenk fejemaskinen indtil begge
hhv. alle tre hjul (4) har kontakt
med jorden.

Ophaengs anordningen skal veere
vinkelret med jorden.
(Ophaengsanordningen skal veere
vinkelret med jorden i
valseretningen.)

Redskabsholderen pa karetgjet
skal heeves hhv. saenkes indtil
monteringsopheeng (5) med
stetterullebzereren er i midten af
valsefgringen (6). Hgjdevisning
med den grenne display (7) er pa
samme hgjde (=0).

Kontroller endnu engang at
hgjdevisningen for ophaeng, og
hgjdevisningen for svingdelen har
samme vinkel (0°) til hinanden
(kan bedre ses fra
fejemaskinesiden), du kan
eventuelt vippe ind og ud med
feestet.

H T

Fig. 4.14
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4.3.3 Sidebgrste indstilling/justering

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

= Vaer opmaerksom pa
sidebgrsternes egenvagt
ved indstilling.

e Udliggeren (1) er placeret pa
bolten (2), nar fejemaskinen er 3-6
cm over jorden.

e Mulighed for efterjustering: Fjern
splinten (3), treek bolten (2) ud, og
fiern enkelte afstandsskiver (4).
Dermed beveaeges sidebgrsterne
nedad.

Tilpas arbejdsbredden

)
0

s
o

e Skruen (5) Igsnes, og
sidebarsterne indstilles i omrades
ved slisken.

K58
A
QR
BIRS

e Skruen (6) justeres ved stopperen.

00
e
e
00
O

Sidebarsten aendrer positionen
enten laengere ind eller ud (7).

5
¢
%
%

Y

9
X
%

0%
o
(0
e
%

Lo

5
4?
%

Q
Q

Sideborste - indstil stottepunkt

o0
&
)
&
£

e Sidebgrsten skal feje kanten i et
urvisningsomrade fra 12 til 3, se
skema (7).

OO0
0
K
K%

3
3»
X
%

e Klemmeplader (8) flyttes.
Heeldning (9) justeres.

3
3»
X
%

0
o
o
05

o Klemmeplader (10) flyttes.
Trykvinkel (11) justeres.

%,
(X
’:"

00
o
W
(XX

)

e Gennemfar en kontrol af
funktionaliteten.

>

g
qp'
O

Fig. 4.17

= Alle skrueforbindelser skal kontrolleres for fasthed.
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4.3.4 Omdrejningsindstilling

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

Borsteaksel

Ved fejemaskiner med direkte tilgang til
hydraulikmotoren, sker
omdrejningsindstillingen via olietilfarslen
fra redskabsbaereren. Dette afheenger af

typen af redskabsbaerer, og dens udstyr. e

Hastighedsindstillingen for barsteakslen
pa fejemaskinen Profi 660 med 3-vejs
stremstyreventil og efterlgbskontrol af
barsteaksel, sker ved hjeelp af
indstillingsskruen (1) pa
stremstyreventilen (2).

(med uret = accelerering, mod uret =
neddrosling)

Sidebgarste

Omdrejningsindstillingen af
sidebgrsterne, sker via justeringsskruen
(3) pa styreenheden - sidebgrsterne (4).

(med uret = accelerering, mod uret =
neddrosling)

Fig. 4.19
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4.3.5

Til- og frakobling af monteringsudstyr

Tom opsamlerkasse

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

Abningen af opsamlerkassen sker via
hydraulikcylinderen (1). Kontraventilen (2)
til tamning skal veere aben.

| opsamlerkassen (3) er der
pendulmonteret en
pafyldningsklappe. Denne
pafyldningsklappe hjaelper med at
gge fejningsvolumen. Ved tamning
af opsamlerkassen, vil
pafyldningsklappen pendle ved
bulkomradet.

Fejemaskine Profi 660 heeves.

= Ved tomning ma der ikke
befinde sig personer under
maskinen.

Kontrolhandtaget til fejemaskinens
hydraulik er i redskabsbaereren.
Gennemstrgmsretningen aendres,
og opsamlerkassen abnes.

= Aben KUN
opsamlerkassen i haevet
tilstand!

Opsamlerkassen aendres, dvs.
kontrolhandtaget i
redskabsbaereren lukkes.

= Luk KUN opsamlerkassen i
haevet tilstand!

Ved vadt affald kan det veere en
god ide, at betjene
kontrolhandtaget kortvarigt flere
gange, for at lette teamningen.

Fig. 4.20
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4.3.6

Frifejning

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

Fejemaskinen Profi 660 haeves og
holdes taet pa overfladen.

Det tilsvarende kontrolhandtag til
fejemaskinens hydraulik er i
redskabsbaereren.
Gennemstregmningsretningen bliver
aendret. Aben opsamlerkassen (3)
helt.

Fejemaskinen Profi 660 saenkes til
alle hjul har kontakt med jorden, og
fejemaskinen er vandret med den
overflade der skal rengares.

Luk for tilfarslen til
hydraulikcylinderen i
opsamlerkasse. Kontraventilen (2)
peger mod midten af fejemaskinen.

Den &bne opsamlerkasse fastlases
ved en andring af
kontrolhandtaget (vil forblive aben).

= Positioner fejemaskinen
for drift foran
redskabsbeereren, se
kapitel 4.3.2 igangseettelse!

Fig. 4.21
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4.3.7

Til- og frakobling af monteringsudstyr

Sving justering af frifejende anvendelse

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

Ved anvendelse som frifejende, skal der udferes en sving justering til kerebanens kant
for fejemaskinen Profi 660 (fejevinkel / affald til venstre eller hgjre).

Mekanisk sving justering

Den sving justering sker via
justeringslisten (1) ved fejemaskinens
drejningspunkt.

Maskinen haeves let.

Sluk for motoren, og fiern
teendingsnaglen.

Sikr redskabsbeaerer mod utilsigtet
igangsaettelse.

Justeringslisten (1) haeves
hvorefter fejemaskinen drejes til
venstre eller hgjre, den gnskede
fejevinkel opnas ved at dreje
maskinen om dens drejningspunkt.

Nar fejevinklen er indstillet, skal
justeringslisten (1) fastlases i den
passende boring.

Hydraulisk sving justering

Den sving justering sker via
hydraulikcylinderen (2), som er placeret
mellem drejningskonsolen og rammen pa
fejemaskinen.

Maskinen haeves let.

Betjen kontrolhandtaget til det
anden dobbeltvirkende
streamkreds. Fejemaskinen svinger
til hgjre, hhv. til venstre.
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4.3.8 Efterjuster fejebillede

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

Under drift af fejemaskinen Profi 660 skal
der veere et fejebillede med en bredde pa
a =6 - 10 cm (ved heevning af
fejemaskinen skal bredden pa den
rengjorte flade veere 6 - 10 cm bred).

= Kontroller fejebilledet pa
en jaevn overflade!

Hvis der ikke lzengere er tilstraekkelig
med bredde, eller trykket pa jorden er for
lav, skal ophaenget pa barsteakslen over
kliksystemet, justeres ensartet pa begge
sider.

= Vaer opmaerksom pa
barsteakslens egenvaegt!

Fig. 4.24

= Vaer opmaerksom pa at de
hydrauliske slanger ikke er
knaekket eller klemt.

e Fejemaskinen haeves og holdes
teet pa jorden.

e Lasehandtaget (1) pa
laseindstillingen traekkes nedad.

e Lasehandtaget placeres i den
gnskede position pa
indstillingslasningen (2).

e Laseindstillingen af barsteakslen
skal udfgres pa begge sider.

e Kontroller fejebillede paa=6-10
cm bredde.

4-36



TUCHEL

MASCHINENBAU G Til- og frakobling af monteringsudstyr

4.4 Demontering

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e Der ma kun udferes arbejde pa fejemaskinen, nar motoren er slukket og
hydraulikken er tryklgs. Fjern teendingsngaglen, redskabsbeereren skal
sikres mod en utilsigtet igangsaettelse og rulning.

e Fejemaskinen placeres pa en fast og jeevn overflade, samt pa et tert og
rent sted, og sikres mod rulning.

e Risiko for ulykker! Veer opmaerksom pa at fejemaskinen Profi 660 star pa
en sikker overflade.

= Hvis fejemaskinen Profi 660 ikke skal anvendes direkte efter demonteringen,
skal punktet for opbevaring (kapitel 4.5) ogsa gennemfares!

o Saenk fejemaskinen til hjulene
rammer gulvet. Hjulene peger mod
redskabsbaereren.

¢ Fejemaskinen demonteres med
lukket og tom opsamlerkasse..

e Luk kontraventilen til

hydraulikcylinderen til tamning af
opsamlerkassen (1).

o Kontraventil til hydraulikmotoren pa
sidebgrsterne (2) lukkes.
Sidebgrsterne svinges opad og
sikres (se kapitel 4.3.1
transportkgrsel).

¢ Ved en frifejende fejemaskine Profi

660, skal begge stgttebenene (3)
positioneres nede og sikres med
drejeskruer.

e De hydrauliske slanger og
elektriske kabler lgsnes fra
koretgjet. e

= De hydrauliske stik skal h <
lukkes med stavhaetter.
Tilsmudsninger kan ) -
medfore beskadigelser pa ]
det hydrauliske anlaeg. .
O
Fig. 4.27
o Risiko for ulykker! De hydrauliske slanger og elektriske tilslutningskabler
ma ikke placeres pa gulvet, de udger snublefare. Placer slangerne og
kablet over fejemaskinen Profi 660.
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441

Hurtigskiftophaeng

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

4.4.2

Den hydrauliske lasning (4) af
ophaeng, lgsnes ved at betjene det
tilsvarende betjeningshandtag i
redskabsbaereren.

Den mekaniske las (4) af ophaeng,
Igsnes ved at fjerne den
tilsvarende sikringsbolt.

Feestet saenkes indtil
ophaengbolten befinder sig under
ophaengabningen (5).

Sorg for at keretgjet kan komme
bagleens.

Kor kgretgjet bagleens.

Trepunktsophang

Fig. 4.28

o e Sikkerhedsforskrifterne

fra kapitel 4.2 skal overholdes.

Las den gverste og nederste
stang, i henhold til instruktionerne
fra redskabsbaererfabrikanten. Se
brugervejledning fra
redskabsbaereren.

Seaenk den gverste og nederste
stang, indtil den er kommet helt fri
og ud af ophaengbolten (6).

Searg for at keretgjet kan komme
bagleens.

Kar redskabsbaereren bagleens
veaek fra fejemaskinen.

Fig. 4.29
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443 Pallegaffelophaeng

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e Sikkerhedsbeslaget flyttes ned
(omvendt raeekkefalge i forhold til
hvad der er beskrevet i kapitel
4.2.3 montering).

e Handtaget klikket fast i boringen
(klik), gennemfer trin 4-7.

e Sikringskeeden pa
redskabsbaereren lgsnes, og
placeres over maskintaget.

e Pallegaflerne fagres ud af
opheengabningerne pa
pallegaffelophaenget.

o Kar kgretgjet baglaens.

Fig. 4.30
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4.5 Opbevaring

o o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e Fejemaskinen skal placeres pa en
fast, plan overflade, og opbevares
et tart, rent sted.

=» Risiko for ulykker! Vaer
opmaerksom pa at
fejemaskinen Profi 660 star
pa en sikker overflade.

e Kontraventilen til hydraulikmotoren
til sidebarsterne (fig. 4.31), og
hydraulikcylinderen il
opsamlerkasse temning (fig. 4.
32) lukkes.

o Stgttehjul (1) skal vende bagud.

Aflast trykket pa jorden fra
borsteakslen

e Treek handtagene (2) pa
laselgftesystemet pa begge
maskinsider op, en efter en, til
laftesystemet stér i den gverste
position.

= Vaer opmaerksom pa
borsteakslens egenvaegt!

Fejemaskine Profi 660 uden
opsamlerkasse

¢ Ved en frifejende fejemaskine, skal
stottebenene (3) placeres pa © ©
gulvet og sikres med drejeskruer.

Fig. 4.34
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Til- og frakobling af monteringsudstyr

Drej sidebgrsterne vaek fra
arbejdsomradet

e Sidebgrsterne skal beveeges fra
position A til position B.

o Loftesystemet (4) fastlaser
sidebgrsterne ved aktivering (5).

= Loftesystemet (4) skal
vaere fuldstendigt
aktiveret (5).

Vandtank udstyr

e Tom vandtanken (6). Aben
aftapningsskruen (7) (tankens
underside).

e Ved risiko for frost, skal pumpen til
vandtank udstyr kare i 10 til 15
sek., indtil der ikke leengere er
vand i slangen.

Fig. 4.36

o Risiko for ulykker! Hydrauliske slanger og elektriske kabler kan skabe en
veeltefare pa gulvet. De skal placeres over fejemaskinen Profi 660.

o e Det hydrauliske stik skal lukkes med stgvhaetten.

o Fejemaskinen skal rengares grundigt. Snavs tiltraekker fugtighed, som medfgrer

korrosion.

e Fejemaskinen Profi 660 smgres grundigt.

e Lakskader skal udbedres.
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5 Hydraulisk anlaeg

Det hydrauliske anleeg bestar af fglgende aggregater:
o To enkeltvirkende hydraulikcylindere.

Det hydrauliske anleeg er driftsklart, nar det hydrauliske anleeg pa
maskinen er tilkoblet det hydrauliske anleeg pa redskabsbaereren.

51 Hydrauliske slanger
ADVARSEL Risiko for infektioner kan opsta for personer, hvis hydraulisk
olie der er under hgijt tryk, sprajtes ud og traeenger ind i kroppen!
& Ved til- og frakobling af de hydrauliske slanger, skal du veere
opmeerksom pa, at det hydrauliske anlaeg pa maskinen og

monteringsudstyret er tryklgst. Betjen kontrolhandtaget til
arbejdshydraulikken pa maskinen flere gange til begge sider.

Hvis der opstar kveestelser pa grund af hydraulisk olie, skal du
omgaende kontakte en laege.

5.1.1 Tilkobl hydrauliske slanger

ADVARSEL Risiko for knusning, skaring, indtraekning, indfangning og sted
kan opsta for personer, hvis det kommer til fejlfunktionaliteter
A grundet hydrauliske slanger der er tilsluttet forkert!
. Ved tilkobling af de hydrauliske slanger, skal du vaere

opmaerksom pa de farvede markeringer pa hydraulikstikkene.

. Kontroller tildelingen af de hydrauliske slanger til de enkelte
hydrauliske komponenter pa monteringsudstyret, hvis de
farvede markeringer (stavheetter) skulle fejle:

o P =trykledning

o T =returledning

e  Veer opmaerksom pa det maksimale tilladte driftstryk af den
hydrauliske olie pa 180 bar.
. Tilslut kun rene hydraulikstik.

e Ved til- og frakobling af de hydrauliske slanger, skal du veere
opmaerksom pa, at der ikke spildes olie i miljget.

. Stik hydraulikstikket sa langt ind i hydraulikmuffen, at det er
tydeligt at hgre, at hydraulikstikket er fastlast.

. Kontroller koblingsstederne for de hydrauliske slanger, for
korrekt og teet placering.

. Tilkoblede hydrauliske slanger:

o  skal let kunne give efter ved sving, uden spaending, knaek
eller friktion,

o  ma ikke gnubbe mod andre dele.
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Hydraulisk anleeg

1. Treek handbremsen pa maskinen.

2. Sluk for motoren pa maskinen, og fiern
teendingsnaglen.

3. Betjen kontrolhandtaget til
arbejdshydraulikken pa maskinen flere
gange til begge sider.

—  Det hydrauliske anleeg er tryklgst.

4. Renger hydraulikstikket pa de hydrauliske
slanger, for hydraulikstikket sammenkobles
med hydraulikmuffen.

5. Tilkobl alle de hydrauliske slanger pa
monteringsudstyret, med hurtigkoblingen pa
maskinen.

5.1.2 Frakobl hydrauliske slanger

1. Traek handbremsen pa maskinen.

2. Sluk for motoren pa maskinen, og fiern
teendingsnaglen.

3. Betjen kontrolhandtaget til
arbejdshydraulikken pa maskinen flere
gange til begge sider.

—  Det hydrauliske anlzeg er tryklgst.
4. Frakobl hydraulikstikket fra hydraulikmuffen.
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6 Renggring, vedligeholdelse og service
Ved renggring, vedligeholdelse og service, skal du vaere opmaerksom
pa, og overholde, anvisningerne i kapitlet:

"Operatgrens forpligtelser", pa side 2-8,
"Personale kvalifikationer", pa side 2-9,
"Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger”, pa side 2-11,

"Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger", pa side 2-16.

Overholdelsen af disse kapitler, forbedrer din sikkerhed.

ADVARSEL Der kan opsta risiko for knusning, skeering, indfangning,
indtraekning, indvikling og sted for personer, nar:
& . Det haevede, usikrede monteringsudstyr utilsigtet falder
eller bliver saenket,

Maskinen og monteringsudstyret utilsigtet starter og ruller
vaek!

Sikre det haevede monteringsudstyr mod utilsigtet seenkning, for
der arbejdes i omradet omkring det haevede monteringsudstyr.

Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og
rullen, far monteringsudstyret som er installeret pa4 maskinen,
rengeres, vedligeholdes eller serviceres; der henvises til kapitlet
"Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og
rulning", side 2-15.

Vent indtil monteringsudstyret star stille, fer du betraeder
fareomradet for monteringsudstyret.

ADVARSEL Der kan opsta risiko for knusning, skaring, indfangning,
indtreekning, og indvikling og for personer, nar faresteder ikke er
beskyttet!

Monter alle beskyttelsesanordninger pa monteringsudstyret,
som er blevet fijernet under renggring, vedligeholdelse og
service.

Udskift defekte beskyttelsesanordninger med nye
beskyttelsesanordninger.

ADVARSEL Der kan opsta farlige situationer, hvis barende dele pa

Grundlaeggende er det forbudt at:

: rammedelene gar i stykker under mekanisk arbejde!

bore i rammen hhv. chassiset,
udboring af eksisterende huller pa rammen hhv. chassiset,

svejsning pa baerende dele.
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6.1 Rengering

e Renggr monteringsudstyret regelmaessigt og grundigt. Snavs
tiltreekker fugtighed der farer til dannelse af rust.

e Efter rengering skal monteringsudstyret smares. Undga fugt
under renggringen, det er normailt tilstreekkeligt med en
udblaesning.

e Overhold de lovmeessige krav til handtering og bortskaffelse af
renggringsmidler.

e Eventuelle lakskader skal udbedres.
e Overvag de hydrauliske slanger omhyggeligt!

e Behandl aldrig hydrauliske slanger med benzin, benzol,
petroleum eller mineralolie.

e Hvis du ikke skal anvende monteringsudstyret i en laengere
periode, skal du efter renggring af monteringsudstyret smare det,
spray med olie, og stempelstangen pa hydraulikcylinderen skal
indfedtes.

Renggring med hgjtryksrenser / damprenser

Overhold de fglgende punkter, hvis du anvender en hgjtryksrenser /
damprenser til renggring:

¢  Rengeringsstralen pa renggringsdyserne pa hgjtryksrenseren /
damprenseren, ma aldrig peges direkte pa smgre- og lejesteder.

. Hold altid minimum en afstand pa 300 mm mellem
hgjtryksrenseren hhv. damprenserens renggringsdyse og
monteringsudstyret.

. Overhold alle sikkerhedsbestemmelser ved anvendelse af

hgjtryksrensere.
6.2 Udskift sliddele
o Vedligeholdelses-, reparations- og ombygningsarbejde pa
fejemaskinen Profi 660, ma udelukkende udfgres med slukket
hydraulisk drift, og ved frakoblede hydrauliske tilslutninger.

Redskabsbeereren skal sikres mod en utilsigtet igangseettelse,
rulning og saenkning!

e Omradet under den lgftede maskine ma ikke betraedes, og der
ma ikke arbejdes der.

ADVARSEL e Den abne opsamlerkasse skal sikres ved hjzelp af

speerreventilen. Der kreeves en ekstra mekanisk anordning, som
sikring mod en lukning af beholderen.

e Boarsteringe ma kun udskiftes nar fejemaskinen er installeret pa
redskabsbaereren.
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6.2.1 Borsteaksel, indbygget motor

o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes

Fejemaskinen lgftes (ca. 200
mm) og opsamlerkasse abnes.

= Fejemaskine og
redskabsbeerer skal
sikres mod en utilsigtet
igangsaettelse, rulning og
saenkning!

e Speerreventilen (1) til
temningscylinderen (fig. 6.1)
skal lukkes (skal veere angivet
ved den bagerste styrerulle).

o Laselgftesystemet (2) indstilles
til den nederste position pa
begge sider (fig. 6.2).

e Saenk fejemaskinen, indtil
barsteakslen ligger pa gulvet.

=» De hydrauliske slanger
mellem fejemaskinen og
redskabsbeereren gores
tryklose.

Monteringsskruer (3) pa
motorbaereren (4) og lejet (5)
lasnes og fiernes (fig. 6.3).

Fig. 6.2

Fig. 6.3
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Laselgftesystemet (2) indstilles
til den gverste position pa
begge sider.

Fejemaskinerammen lgftes,
indtil bagrsteakslen er helt fri
(veer opmeerksom pa de
hydrauliske slanger!).

=» Hvis de hydrauliske
slanger sidder fast, eller
klemmes, kan de blive
beskadiget.

= En mekanisk sikring mod nedsaenkning af opsamlerkasse er pakraevet.
(risiko for klemning mellem de sving dele af fejemaskineramme og

opsamlerkasse.)

Fig. 6.4

=» Fejemaskine og redskabsbaerer skal sikres mod en utilsigtet igangsaettelse,

rulning og saenkning!

Fjern motorbaereren (4) med
den hydrauliske motor (7) fra
rulleakslen (8).

Rulleakslen (8) treekkes veek
under fejemaskinen.

Fejemaskinerammen (6)
nedsaenkes, og placeres pa
den bagerste stotterulle.

De fire undersankede skruer
(9) skrues ud, og holdepladen
(10) demonteres.

Udskift slidte barsteringe (11)
(for antal af bgrsteringe se
reservedelslisten).
Barstebelaegning, Snowline,
Sunline, Beeline, 50 % Sunline
og 50 % Bwlgetrad.

For montering skal alle
komponenter rengares, og
hvis ngdvendigt udskiftes.

Montering og installation af
barsteakslen, sker i omvendt
reekkefglge af demonteringen.

Fig. 6.5

Fig. 6.6
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6.2.2

Udskift side barste

udfgres med slukket hydraulisk drift, og ved frakoblede hydrauliske
tilslutninger. Redskabsbaereren skal sikres mod en utilsigtet
igangseettelse og rulning!

o Ombygningsarbejde pa fejemaskinen Profi 660, ma udelukkende

Klap sidebgrsterne op (bringes
fra pos. A til pos. B) og fastlas \

(2) handtaget (1) (se kapitel
4.3.1). "

Tre sekskantede metrikker (3) (o)
drejes ud. ;

=» Tag hensyn til veegten af
den koniske barste.

Fjern den gamle koniske
barste (4), og placer den nye
koniske bgrste i hullet
svarende til flangen (5).

Fastger den koniske bgrste
med nye selvlasende
matrikker.

Sidebearsterne placeres i
arbejdspositionen, og justeres i
henhold til kapitel 4.3.2.

Ved hydrauliske Fig. 6.8
sammenklappelige

sidebgrster, skal bgrsterne

veere lgftet op. Udskiftning af

barstepladen svarer til den for

de mekaniske

sammenklappelige

Sidebarster.
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6.2.3 Udskift vulkollanlisten

o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes

= Vulkollanlisten ma kun udskiftes i installeret og loftet tilstand af
fejemaskinen.

= Opsamlerkassen skal vaere tom og helt aben.

¢ Omradet under den lgftede maskine ma ikke betreedes, og der
ma ikke arbejdes derunder.

e Fejemaskine og redskabsbaerer skal sikres mod en utilsigtet
igangsaettelse, rulning og saenkning!

e Den abne opsamlerkasse skal sikres ved hjeelp af
spaerreventilen. Der kreeves en ekstra mekanisk anordning, som
sikring mod en lukning af beholderen.

e Veer opmeerksom pa vaegten af monteringslisten og
vulkollanlisten.

e Fastgerelsesmeotrikkerne (3) og
skruerne (4) pa hele lzengden af
vulkollanlisten (1) skal lgsnes.

e Fjern monteringslisten (2) og den
gamle vulkollanliste (1).

o Udskift vulkollanlisten (1).

=» Montering sker i omvendt
reekkefolge.

Fig. 6.9

6.2.4 Udskift sikring

o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes.

e  Skru sikringsholderen (1) ud.
e  Udskift sikring.
e Skru sikringsholderen (1) ind.
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o Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 2.1 skal overholdes.

= Vandfilteret er placeret pa indsugningsslangen (4) i vandtanken (1).

6.4

Drej vandtankdaekslet (2) af.

Fjern indsugningsslangen (4) fra
vandtankabningen (3). Drej
kabinetdaekslet (7) af.

Renggr filteret (6) med vand.

Kabinetdaekslet (7) skrues pa
kabinettet (5) sammen med
filteret (6).

Indsugningsslangen (4) placeres i
vandtanken (1), og
vandtanksdaekslet (2) drejes pa.

=» For hver 50 driftstime skal
filteret kontrolleres, og hvis
nadvendigt renggres.

Smgring - oversigt

e Smgr alle leje- og smeresteder efter smgreplanen.
¢ Fjern snavs fra smgreniplerne.

¢ Anvend miljgvenlige, biologisk nedbrydelige olier og fedtstoffer,
hvor smgremidler kan sive ind i dyrefoder hhv. ned i jorden.

Sparg din specialist inden for landbrugsmaskiner.

o Lejesteder skal smares ugentligt med fedt i henhold til DIN 51502

(f.eks. Gresalit 2 fra virksomheden Westfalen).
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Smoresteder pa fejemaskinen og monteringsdele

6.4.1

|

Ny
| il

)

Smores ugentligt!

Fig. 6.12

6-51



Rengering, vedligeholdelse og service

TUCHEL

MASCHINENBAL GmbH

6.5 Fejl: Arsager og udbedring

Fejl

Arsag

Udbedring

1. Barsteaksel drejer ikke

Hydraulisk tilslutninger ikke
korrekt

For lavt tryk i forhold til
volumen flow

Hydraulisk motor defekt

Justering af
stramregulatorventil

Kontroller tilslutning

Kontakt et autoriseret
veerksted

Kontakt et autoriseret
veerksted

Gevindleddet pa
opsamlerkasse drejer ud

2. Opsamlerkasse kan ikke
loftes

Tilfarsel er lukket

Hydraulisk tilslutninger ikke
korrekt

Hydraulisk cylinder defekt

Drej 2-vejs hanen

Kontroller tilslutning

Kontakt et autoriseret

veerksted
3. Vandtank udstyr uden Vandtank er tom Fyld vand pa
funktionalitet Sikring i elboks defekt Udskift sikring

Vandfilter tilstoppet
Dyser tilstoppet

Renger vandfilter

Rengear dyser

4. Sidebarster karer ikke

Tilfarsel er lukket

Hydraulisk tilslutninger ikke
korrekt

Indstilling pa
streamregulatorventil

Hydraulisk motor defekt

Drej 2-vejs hanen

Kontroller tilslutning

Kontroller indstilling for
stramregulatorventil

Kontakt et autoriseret
veerksted

5. Mangelfuldt fejeresultat

Barsteindstilling

Barstehastighedfor
hurtig/langsom

Reguler fejebgrsterne via
laselgftesystemet

Tilpasning af bgrstehastighed

6. Belysningssystem
fungerer ikke

Stremkabel er ikke
korrekt

Sikring i elboks defekt
Kabelbrud

Kontroller tilslutning
Udskift sikring

Kontakt et autoriseret
veerksted
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Hydraulisk anlaeg

ADVARSEL

A\

Risiko for infektioner kan opsta for personer, hvis hydraulisk
olie der er under hgijt tryk, sprgjtes ud og treenger ind i kroppen!

Det er kun et specialvaerksted der ma udfgre arbejde pa det
hydrauliske anleeg!

Gar det hydrauliske anlaeg tryklgst, far du begynder at arbejde
med det hydrauliske anlaeg!

Anvend udelukkende passende hjeelpemidler nar der ledes efter
leekagesteder!

Du ma aldrig prave at teetne en uteet hydraulisk slange med
handen eller en finger.

Vaesker der er under hgijt tryk (hydraulisk olie) kan treenge ind i
kroppen gennem huden, hvor det kan forarsage alvorlige
kveestelser!

Hvis der opstar kvaestelser pa baggrund af hydraulisk olie, skal
du omgaende kontakte en laege! Infektionsfare!

Ved tilslutning af de hydrauliske slanger pa det hydrauliske anleeg
pa maskinen, skal du vaere opmaerksom pa, at det hydrauliske
anleeg pa maskinen og monteringsudstyret er tryklgst.

Veaer opmeerksom pa en korrekt tilslutning af de hydrauliske
slanger.

Kontroller jeevnligt alle de hydrauliske slanger og koblinger for
beskadigelser og tilsmudsninger.

De hydrauliske slanger skal kontrolleres minimum en gang om
aret af en fagkyndig person, for deres arbejdssikre tilstand!

Udskift hydrauliske slanger der udviser tegn pa beskadigelser og
slitage! Anvend udelukkende originale hydrauliske slanger fra
fabrikanten!

Anvendelsesperioden for de hydrauliske slanger ma ikke
overskride seks ar, dette inkluderer en maksimal opbevaringstid
pa to ar.

Selv ved en korrekt opbevaring og tilladelige belastning, vil
slanger og slangeforbindelser blive udsat for aeldning, hvormed
deres opbevaringstid og anvendelsestid er begraenset. Uanset
dette, kan anvendelsesperioden beregnes i forhold til de
empiriske veaerdier, under hensyntagen til de eventuelle risiko. For
slanger og slangeledninger af termoplast, kan der vaere andre
standardveerdier.

Bortskaf brugt olie i henhold til bestemmelserne. Hvis der er
problemer med bortskaffelse, skal du snakke med din olie
leverandgor!

Opbevar hydraulisk olie sikkert veek fra barn!

Veer opmeerksom pa, at der ikke siver hydraulisk olie ned i jorden
eller vandet!
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6.6.1 Typebetegnelse for hydrauliske slanger

Typebetegnelsen pa ventilen (Fig. 6.13) giver
folgende informationer:

(1) Typebetegnelse for de hydrauliske slanger
fra fabrikanten (A1HF)

(2) Fremstillingsdato for de hydrauliske slanger
(04 /02 = ar / maned = Febr. 2004)

(3) Maksimalt tilladt driftstryk (210 BAR)

X HD 210 EN85

Fig. 6.13

6.6.2 Vedligeholdelsesinterval

Efter de forste 10 driftstimer, og derefter hver 50 driftstime:

1. Kontroller alle komponenter i det hydrauliske anlaeg for
teethed.

2. Stram alle forskruninger efter.
For hver igangsaettelse:
1. Kontroller de hydrauliske slanger for synlige defekter.

2. Udbedr eventuelle gnidninger pa de hydrauliske slanger og
ror.

3. Slidte eller beskadiget hydrauliske slanger skal omgaende
udskiftes.

6.6.3 Inspektionskriterier for de hydrauliske slanger

For din egen sikkerhed:
Udskift gjeblikkeligt de hydrauliske slanger, hvis en af de falgende

mangler kan konstateres:

. Beskadigelser pa den udvendige overflade mod indfgrslen
(f.eks. ved gnidning, snit eller revner).

. Skerhed af den ydre overflade (synligt gennem revner i
slangen).

. Unaturlige deformationer af de hydraulisk slanger, som f.eks.
delanimering, bleerer, knusning eller knaek.

. Utaette steder.

. Beskadigelser, deformering eller lsekage af slangemonteringen.
Ved mindre overfladeskader, er der ingen grund til udskiftning.

. Hvis slangen er kommet ud fra monteringen.

. Korrosion af monteringen, som kan formindske funktionaliteten
og fastheden.

. Forkert placerede hydrauliske slanger, som f.eks. en forkert
bagjningsradius, eller placering over skarpe kanter.
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O

Anvendelsesperioden pa 6 ar er overskredet.

Anvendelsesperioden teeller fra fremstillingsdatoen for de
hydrauliske slanger og 6 ar frem.

For eksempel (Fig. 6.13): Fremstillingsdatoen pa de hydrauliske
slanger pa monteringen er angivet til f.eks. (07 / 10 = &r / maned
= oktober 2007). Anvendelsesperioden vil dermed slutte i
oktober 2013.

6.6.4 Installation og nedtagning af de hydrauliske slanger

De fglgende anvisninger skal overholdes ved installation og
nedtagning af de hydrauliske slanger:

Anvend udelukkende hydrauliske slanger fra fabrikanten.
Veaer opmeerksom pa renlighed.

De hydrauliske slanger skal indbygges, sa i alle driftstilstande:
o undgas der en traekspaending, undtagen ved egenveegt,

o ved korte lzengder placeres der en
kompressionsbelastning,

o udvendige mekaniske pavirkninger pa de hydrauliske
slanger skal undgas.

Forhindre gnidning af de hydrauliske slanger pa
komponenter, eller pa hinanden, ved at anvende en
passende positionering og fastggrelse. Sikr eventuelt de
hydrauliske slanger med beskyttelsesovertraek. Afdeek
komponenter med skarpe kanter.

o  de tilladte bgjningsradius ma ikke overtraedes.

Slangeleengden pa en hydraulisk slange skal ved tilslutning til
beveegende dele, overholde fglgende:

o atdet samlede bevaegelsesomrade for den mindste tilladte
bgjningsradius ikke underskrides,

o atde hydrauliske slanger ikke udseettes for spaending.

Fastger de hydrauliske slanger pa de placerede
fastggrelsespunkter. Undga yderligere slangeholdere, der vil
begreense den naturlige beveegelse og leengde af de
hydrauliske slanger.

Det er forbudt at male de hydrauliske slanger!
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6.7 Skrue tilspaendingsmoment
Gevind Skruenggle Tilspaendingsmoment [Nm]
A=0 starrelse afhangig af klassificering for skruer/metrikker
[mm] 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
13
M 8x1 27 38 41
M 10 16 (17) 49 69 83
M 10x1 52 73 88
M 12 18 (19) 86 120 145
M 12x1,5 90 125 150
M 14 22 135 190 230
M 14x1,5 150 210 250
M 16 o4 210 300 355
M 16x1,5 225 315 380
M 18 o7 290 405 485
M 18x1,5 325 460 550
M 20 30 410 580 690
M 20x1,5 460 640 770
M 22 32 550 780 930
M 22x1,5 610 860 1050
M 24 36 710 1000 1200
M 24x2 780 1100 1300
M 27 41 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700

o Alle skruer og motrikker skal kontrolleres for deres fasthed, forste gang efter 5
driftstimer, derefter med regelmaessige intervaller (ca. hver 50 driftstimer), hvis

nodvendigt skal de efterstrammes.

A = Gevindstarrelse (klassificering pa

skruehovedet)

4
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N
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Fig. 6.14
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71 Hydraulisk diagram

Hydraulisk sving justering

Fig. 7.1

Hydraulisk opsamlerkasse tomning

Fig. 7.2
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7.2 Notat
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