
 

Brugervejledning 

Sneblad SK-F 
(med fjederklap) 

 

 

  

59000.0338.0000.00.001-01 

 
05.14 
Printed in Germany 
  

Læs og overhold denne 
brugervejledning før den første 

igangsættelse!  
Opbevar for fremtidig brug! 



 

 



 

 

 

 

 

Forord 

 Kære kunde, 

Du har valgte et kvalitetsprodukt fra det omfattende produktsortiment, 
fra Tuchel Maschinenbau GmbH. Vi takker for den tillid du viser os. 

Ved modtagelsen af monteringsudstyret, skal du kontrollere det for 
transportskader eller manglende dele! Kontroller fuldstændigheden af 
det leverede monteringsudstyr, inklusiv ekstra udstyr som er bestilt. 
Det er kun ved omgående reklamation der ydes skadeserstatning! 

Denne brugervejledning skal omhyggeligt læses og overholdes, før 
den første igangsættelse, i særdeleshed sikkerhedsanvisningerne. 
Efter en omhyggelig gennemgang, kan du fuldt ud udnytte alle 
fordelene ved dit nye monteringsudstyr. 

Kontroller at alle operatører at monteringsudstyret læser denne 
brugervejledning, før monteringsudstyret anvendels. 

Monteringsudstyret kan leveres med ekstra udstyr. Grundet den 
individuelle udførelse af dit monteringsudstyr, er det ikke sikkert at 
alle beskrivelser i denne brugervejledning passer til dit 
monteringsudstyr. Ekstra udstyr er præsenteret i denne 
brugervejledning. 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med håndtering af dit 
monteringsudstyr, eller denne brugervejledning, bedes du venligst 
kontakte os. 

En regelmæssig vedligeholdelse og rettidig udskiftning af slidte hhv. 
beskadiget dele, vil øge holdbarheden af dit monteringsudstyr. 

Brugerbedømmelse 

 Kære læser, 

Vores brugervejledning bliver jævnligt opdateret. Med dine forslag kan 
du hjælpe med at skabe en endnu mere brugervenlig 
brugervejledning. Send os venligst dine forslag via fax eller e-mail til: 

Tuchel Maschinenbau GmbH 

 Drift: 

Postadresse 

 

Tlf.: 

Fax.: 

E-mail: 

Holsterfeld 15 

D-48499 

Salzbergen 

+ 49 (0) 5971-9675-0 

+ 49 (0) 5971-9675-30 

info@tuchel.com 

 



Indholdsfortegnelse 

 

 

 

1 Generelt ........................................................................................................... 1-1 

1.1 Anvendelsesformål .............................................................................................. 1-1 

1.2 Produktdetaljer .................................................................................................... 1-1 

1.2.1 Fabrikantadresse ..................................................................................................... 1-1 
1.2.2 Typebetegnelse ....................................................................................................... 1-1 
1.2.3 Overensstemmelseserklæring ................................................................................. 1-2 
1.2.4 Information ved forespørgsel og bestilling ............................................................... 1-3 
1.2.5 Dokumentation til brugervejledning ......................................................................... 1-3 
1.2.6 Lasteevne informationer .......................................................................................... 1-4 
1.2.7 Tilslutning  ............................................................................................................... 1-4 
1.2.8 Strømkrav  ............................................................................................................... 1-4 
1.2.9 Tilsigtet brug............................................................................................................. 1-4 
1.2.10 Teknisk datablad ...................................................................................................... 1-5 

2 Sikkerhedsanvisninger ................................................................................... 2-1 

2.1 Sikkerhedsbevidst arbejde ................................................................................... 2-1 

2.2 Organisatoriske foranstaltninger .......................................................................... 2-2 

2.2.1 Ejerens forpligtelser ................................................................................................. 2-2 
2.2.2 Operatørens forpligtelser ......................................................................................... 2-2 
2.2.3 Personalets kvalifikationer og udførte aktiviteter ..................................................... 2-3 

2.3 Produktsikkerhed ................................................................................................. 2-4 

2.3.1 Sikker drift af monteringsudstyret ............................................................................ 2-4 
2.3.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger ................................................................. 2-4 
2.3.3 Strukturelle ændringer ............................................................................................. 2-4 
2.3.4 Reserve- og sliddele samt hjælpemidler .................................................................. 2-4 
2.3.5 Garanti og ansvar .................................................................................................... 2-5 

2.4 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger ............................................................... 2-5 

2.4.1 Generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger .................................. 2-5 
2.4.2 Hydraulisk anlæg ..................................................................................................... 2-7 
2.4.3 Monteringsudstyr ..................................................................................................... 2-8 
2.4.4 Rengøring, vedligeholdelse og service .................................................................... 2-9 

2.5 Håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer.............. 2-10 

2.5.1 Håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger ....................................................... 2-10 

2.6 Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger ............................................... 2-11 

2.6.1 Advarselsanvisning ................................................................................................ 2-11 

3 Produktbeskrivelse ......................................................................................... 3-1 

3.1 Oversigt – moduler .............................................................................................. 3-1 

3.1.1 Produktbeskrivelse og tilbehør................................................................................. 3-2 

3.2 Monteringsdele .................................................................................................... 3-3 

3.2.1 Fjederklap segment ................................................................................................. 3-3 

3.2.2 Styrehjul    ............................................................................................................... 3-3 

3.2.3 Skråstilling  ............................................................................................................... 3-4 

3.2.4 Færdselsudstyr    ..................................................................................................... 3-4 



Indholdsfortegnelse 

 

 

 

4 Til- og frakobling af monteringsudstyr .......................................................... 4-1 

4.1 Første installation ................................................................................................ 4-1 

4.2 Installation sneblad SK-F ..................................................................................... 4-2 

4.2.1 Hurtigskiftophæng .................................................................................................... 4-3 
4.2.2 Gaffelophæng .......................................................................................................... 4-4 
4.2.3 Frontinstallation trepunktsophæng .......................................................................... 4-5 
4.2.4 A-ramme  .............................................................................................................. 4-7 

4.3 Drift ..................................................................................................................... 4-9 

4.4 Transporthastighed ............................................................................................. 4-9 

4.4.1 Igangsættelse .......................................................................................................... 4-9 
4.4.2 Arbejdsposition ved installation med valse løftebøjle ............................................ 4-11 

4.5 Sving justering ................................................................................................... 4-12 

4.5.1 Mekanisk sving justering ....................................................................................... 4-12 
4.5.2 Hydraulisk sving justering ...................................................................................... 4-13 

4.6 Kontroller monteringsudstyrets funktionalitet ..................................................... 4-13 

4.7 Demontering af sneblad SK-F ........................................................................... 4-14 

4.8 Opbevaring ........................................................................................................ 4-16 

5 Hydraulisk anlæg ............................................................................................. 5.1 

5.1 Hydrauliske slanger ............................................................................................. 5-1 

5.1.1 Tilkobl hydrauliske slanger ...................................................................................... 5-1 
5.1.2 Frakobl hydrauliske slanger ..................................................................................... 5-2 

6 Rengøring, vedligeholdelse og service ......................................................... 6.1 

6.1 Rengøring ........................................................................................................... 6-2 

6.2 Udskift skraberblade ............................................................................................ 6-2 

6.3 Udskift sikring ...................................................................................................... 6-3 

6.4 Smøring - oversigt ............................................................................................... 6-4 

6.4.1 Smøresteder - sneblad ............................................................................................ 6-4 
6.4.2 Nivellering  .............................................................................................................. 6-4 
6.4.3 Monteringsdele   ...................................................................................................... 6-5 

6.5 Fejl; årsager og udbedringer................................................................................ 6-6 

6.6 Hydraulisk anlæg ................................................................................................. 6-7 

6.6.1 Typebetegnelse for hydrauliske slanger .................................................................. 6-8 
6.6.2 Vedligeholdelsesinterval .......................................................................................... 6-8 
6.6.3 Inspektionskriterier for de hydrauliske slanger ........................................................ 6-8 
6.6.4 Installation og nedtagning af de hydrauliske slanger .............................................. 6-9 

6.7 Skrue tilspændingsmoment ............................................................................... 6-10 

7 Bilag .................................................................................................................. 7-1 

7.1 Hydraulik diagrammer ......................................................................................... 7-1 

7.2 Notat ................................................................................................................... 7-2 
 



 
 

 

 

 



Generelt 
 

Side | 1-1 

 

1 Generelt 

Denne brugervejledning er gældende for ekstra-sneblad SK-F. 

1.1 Anvendelsesformål 

Ekstra-sneblad type SK-F 150 - 225, er udelukkende beregnet til at blive anvendt som 
sneblad under vintervedligeholdelse. Dette ensidige sneblad med fjederklap der sikrer mod 
overbelastningssikring, kan anvendes med en højre, venstre eller lineær indstilling. 

Montering af snebladet sker via en mekanisk eller hydraulisk betjent hurtigskift enhed på den 
respektive redskabsbærer, indføring af en gaffeltruck hhv. A-ramme eller montering med 
trepunktsophæng. 

Det forskellige ekstra udstyr, som forstærkede hjul, markeringslys og advarselsflag, den 
hydrauliske sving justering med en eller dobbelt overtryksventil for en nemmere arbejdsdrift, 
gør det muligt at tilpasse snebladet til forskellige arbejdsmiljøer. 

1.2 Produktdetaljer 

1.2.1 Fabrikantadresse 

Tuchel Maschinenbau GmbH 
Holsterfeld 15 
D-48499 Salzbergen 
Telefon: +49 (0)5971 9675-0 
Telefax: +49 (0)5971 9675-30 
E-mail: info@tuchel.com 
Reservedele: service@tuchel.com 

1.2.2 Typebetegnelse 

Typebetegnelsen sker via typeskiltet. 

 

Model 

Serie nr. 

Byggeår / ordre nr. 

Maks. driftstryk [bar] 

Maks. olie flow [l/min] 

Egenvægt [kg] 

 

 

 Den samlede typebetegnelse (typeskilt, 
sikkerhedsmærkater, osv.) har samme værdi 
som et certifikat, og må ikke ændres eller være 
uigenkendelig, ved beskadigelser eller fejl skal 
det udskiftes. 

.  

BEMÆRK 
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1.2.3 Overensstemmelseserklæring 

EU-overensstemmelseserklæring 

i henhold til EU-maskindirektiv 2006/42/EU 

Fabrikant: 

Tuchel Maschienenbau GmbH 

Holsterfeld 15 

D-48499 Salzbergen 

erklærer hermed, at den efterfølgende beskrevne maskine: 

Mærke:   Sneblad SK-F (med fjederklap) 

Type:    1342-F 

Maskinnummer:  ....................................... 

overholder bestemmelserne i de følgende EU-direktiver: 

 Maskindirektiv 2006/42/EU 

 EMC-direktiv 2004/108/EU (elektromagnetisk kompatibilitet) 

Anvendte standarder og tekniske specifikationer: 

 DIN EN ISO 12100:2011 

 DIN EN 13857:2008 

 DIN EN 349:2008 

 DIN EN 982:2009 

 DIN EN 4254:2013 

 DIN EN 703:2009 

 

Salzbergen, april 2014   

  Dieter Beckmann 
Administrerende direktør 
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1.2.4 Information ved forespørgsel og bestilling 

 
Adresse, se fabrikantens adresse 

 Tlf.: 

Fax.: 

Internet: 

E-mail: 

+ 49 (0) 5971-9675-24 

+ 49 (0) 5971-9675-4 

http://www.tuchel .com 

info@tuchel.com 

 

 
 Anvendelsen af tilbehør eller reservedele fra andre fabrikanter 

er ikke tilladt.  

 Originalt tilbehør og reservedele hjælper med at bevare 
sikkerheden. 

  Hvis der anvendes andet tilbehør/reservedele, bortfalder 
ethvert ansvar fra fabrikantens side for efterfølgende 
konsekvenser. 

 

1.2.5 Dokumentation til brugervejledning 

 
Dokument nummer 59000.0338.0000.00.001-01 

 
Udfærdigelsesdato: 04.14 

 
 Copyright Tuchel Maschinenbau GmbH 2014 

 
Alle rettigheder forbeholdes. 

Kopiering hvad enten helt eller delvist, er kun tilladt med godkendelse 
fra Tuchel Maschinenbau GmbH. 
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1.2.6 Lasteevne informationer 

 

Kun ved sneblade med hydraulisk sving 
justering. 

Maksimal driftstryk ved kontinuerlig drift:                                          180 bar 

1.2.7 Tilslutning 

Hydraulisk sving 
justering: (hvis 
tilgængeligt) 

1 x dobbeltvirkende strømkreds 

1.2.8 Strømkrav 

 

Kun ved sneblade med hydraulisk 
sving justering. 

Betjeningstype: 

Påkrævet oliemængde: 

Påkrævet olietryk: 

Olietype: 

Hydraulisk 

>10 l/min 

160 bar 

Hydraulisk olie i henhold til ISO VG 46 DIN 
51524 (f.eks. Vitam GF 46 fra 
virksomheden Aral) 

1.2.9 Tilsigtet brug 

Ekstra-sneblad type SK-F 150 - 225, er udelukkende 
beregnet til at blive anvendt som sneblad på 
trafikområder under vintervedligeholdelse. 

Enhver anden anvendelse af snebladet, end hvad der 
er beskrevet her - vil ses som værende ukorrekt 
anvendelse! Her skal det påpeges, at det er forbudt 
at fjerne eller rydde andre former for materialer. 

Skader som måtte opstå i sådanne tilfælde, vil ikke 
blive dækket af fabrikanten, den risiko tilfalder alene 
ejeren. 

En korrekt anvendelse inkluderer også læsning af 
denne brugervejledning, samt indholdet af alle 
anvisninger, i særdeleshed sikkerhedsanvisningerne. 
Desuden inkluderer det en overholdelse af de 
foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og servicekrav. 
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1.2.10 Teknisk datablad 

 
 

Teknisk datablad  SK-F 150 SK-F 180 SK-F 200 SK-F 225 

Arbejdsbredde mm 1500 1750 2000 2250 

Dimension - A - sneblad 
bredde 

mm 1600 1850 2100 2350 

Arbejdsbredde ved en 30° 
skråjustering 

mm 1320 1540 1760 1980 

Dimension - B - bladbredde 
ved 30°  

mm 1410 1625 1845 2060 

Vægt uden ophæng / kun 
blad 

kg 165 185 200 215 
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2 Sikkerhedsanvisninger 

 
Dette kapitel indeholder vigtige anvisninger til ejeren og operatøren, 
for en sikker og problemfri drift af monteringsudstyret. 

 

 

Overhold alle sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning! 

De fleste ulykker sker fordi de enkle sikkerhedsregler ikke overholdes. 

Ved at overholde alle sikkerhedsanvisninger i denne 
brugervejledning, hjælper du til at forhindre ulykker. 

2.1 Sikkerhedsbevidst arbejde 

 
Monteringsudstyret er bygget efter teknikstandarden, og alle 
anerkendte sikkerhedstekniske bestemmelser. Derfor kan der ved 
anvendelsen af monteringsudstyret, stadig opstå farer og forringelser: 

 for liv og lemmer for operatøren eller en tredje person, 

 for selve monteringsudstyret, 

 for andre materielle skader. 

Overhold følgende for en sikker drift af monteringsudstyret: 

 denne brugervejledning, i særdeleshed: 

 de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, de 
håndteringsmæssige sikkerhedsanvisninger og 
håndteringsanvisninger, 

 informationer vedrørende tilsigtet brug, 

 advarselsanvisninger på monteringsudstyret, 

 de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til 
ulykkesforhindring og miljøbeskyttelse, 

 den nationale færdselslov ved transport på gader. 

Anvend kun monteringsudstyret når det er i en sikkerhedsteknisk, 
perfekt stand. 

 

ADVARSEL 

 

Der kan opstå farer ved knusning, skæring, indgriben, 
indtrækning eller stød for personer, hvis maskinen ikke er 
tilstrækkelig trafik- og driftssikker! 

Før enhver igangsættelse skal maskinen og monteringsudstyret 
kontrolleres for trafik- og driftssikkerhed. 
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2.2 Organisatoriske foranstaltninger 

 

Brugervejledning: 

 Skal altid opbevares på anvendelsesstedet for 
monteringsudstyret! 

 Skal altid være tilgængelig for operatør og 
vedligeholdelsespersonale! 

2.2.1 Ejerens forpligtelser 

Det er ejerens pligt: 

 at overholde de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til ulykkesforhindring og 
miljøbeskyttelse, 

 kun lade personer arbejde med/på monteringsudstyret, som: 

 er bekendt med de grundlæggende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og 
ulykkesforhindring, 

 er trænet i at arbejde med/på monteringsudstyret, 

 har læst og forstået denne brugervejledning. 

 Alle advarselsanvisninger på monteringsudstyret skal være i læsbar stand, 

 beskadiget advarselsanvisninger skal udskiftes, 

 stille det påkrævede beskyttelsesudstyr til rådighed, som f.eks.: 

 Beskyttelsesbriller, 

 Arbejdshandsker i henhold til DIN EN 388, 

 Sikkerhedssko, 

 Beskyttelsesdragt, 

 Hudbeskyttelse, osv. 

2.2.2 Operatørens forpligtelser 

Alle personer der arbejder med/på monteringsudstyret, har pligt til, før arbejdet begyndes: 

 at overholde de nationale, generelle bestemmelser til arbejdsbeskyttelse, til ulykkesforhindring 
og miljøbeskyttelse, 

 at læse og overholde kapitlet "Grundlæggende sikkerhedsanvisninger", fra side 2-1 i denne 
brugervejledning, 

 at læse og overholde kapitlet "Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger", fra side 2-11 i 
denne brugervejledning, og følge alle advarselsanvisninger under anvendelsen af 
monteringsudstyret, 

 at gøre sig fortrolig med monteringsudstyret, 

 at læse kapitlerne i denne brugervejledning, som er vigtige for at de kan udføre deres 
arbejdsopgaver korrekt. 

Hvis operatøren finder at en anordninger ikke er i sikkerhedsteknisk perfekt stand, skal operatøren 
udbedre denne mangel. Hvis dette ikke hører under operatørens arbejdsopgaver, eller de ikke har 
den nødvendige kendskab, skal de omgående melde fejlen til driftslederen eller ejeren. 
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2.2.3 Personalets kvalifikationer og udførte aktiviteter 

 

Det er kun uddannet og trænede personer der må arbejde med/på 
monteringsudstyret. Ejeren skal klart definere ansvarsområderne for 
de personer der skal betjene, vedligeholde og servicere udstyret. 

En person der er under oplæring, må kun arbejde med/på 
monteringsudstyret under opsyn af en erfaren person. 

Ejeren må kun udføre arbejde der er beskrevet i denne 
brugervejledning. 

Det er kun specialværksteder der må udføre arbejde på 
monteringsudstyret, som kræver en særlig fagkendskab. 
Specialværksteder har kvalificeret personale og passende 
hjælpemidler (værktøj, løfte- og støtteanordninger) der sikrer en 
korrekt og sikker udførelse af dette arbejde. 

Dette gælder for alt arbejde: 

 Der ikke er nævnt i denne brugervejledning, 

 Der i denne brugervejledning er kendetegnet med 
"Værkstedsarbejde". 

 

Personer 

Aktivitet 

Specialuddanne
de personer til 
denne aktivitet 

1) 

Uddannede 
personer 2) 

Personer med fagspecifik 
uddannelse 

(Fagværksted) 3) 

Lastning / Transport X X X 

Igangsættelse -- X X 

Opsætning, opgradering -- X X 

Drift -- X X 

Rengøring, vedligeholdelse og 
service 

-- X X 

Fejlfinding og -udbedring -- X X 

Bortskaffelse X -- -- 

Forklaring: X..tilladt --..ikke tilladt  

 1)  En person der kan påtage sig en specifik opgave, og udfører 
denne for et relevant kvalificeret firma. 

2)  En uddannet person, er en der er informeret om de opgaver de 
skal udføre, og om de mulige farer der kan opstå i denne 
forbindelse, ved forkert håndtering, og som endvidere er 
uddannet i anvendelsen af de nødvendige 
beskyttelsesanordninger og beskyttelsesforholdsregler. 

3)  Personer med en fagspecifik uddannelse, ses som værende 
fagpersonale. Grundet deres tekniske uddannelse og kendskab, 
kan de evaluere arbejdet og genkende eventuelle 
faresituationer. 

  Bemærkning: Tilsvarende til en faglig uddannelse, kan opnås 
ved kvalifikationer ved at have arbejdet inden for det 
pågældende område i mange år. 
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2.3 Produktsikkerhed 

2.3.1 Sikker drift af monteringsudstyret 

Det er kun en person der må betjene monteringsudstyret fra førerhuset, når der ikke er nogen 
personer i maskinens fareområde. Der henvises til kapitlet "Fareområde og faresteder", side 2-16. 

2.3.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger 

 Du må kun anvende monteringsudstyret når alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er 
korrekt placeret, og i fuld funktionsdygtig tilstand. 

 Defekte eller demonterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger kan medføre 
faresituationer. 

 Kontroller alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger for synlige skader og 
funktionsdygtighed, før du anvender monteringsudstyret. 

2.3.3 Strukturelle ændringer 

 Der må kun foretages strukturelle ændringer, samt tilføjelser eller ændringer på 
monteringsudstyret, når der er indhentet en skriftlig tilladelse fra fabrikanten. 

 Ved uautoriserede strukturelle ændringer, samt tilføjelser eller ændringer, vil 
overensstemmelseserklæringen og CE-typebetegnelsen for monteringsudstyret miste sin 
gyldighed. 

 Anvend kun originaldele, eller ombygnings- og tilbehørsdele der er godkendt af fabrikanten, så: 

 overensstemmelseserklæring og CE-typebetegnelsen for monteringsudstyret beholder 
deres gyldighed, 

 den problemfri funktion af monteringsudstyret sikres. 

 Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader der opstår gennem: 

 uautoriserede ændringer af monteringsudstyret, 

 ikke godkendte ombygnings- eller tilbehørsdele, 

 svejse- og borearbejde på bærende dele på monteringsudstyret. 

2.3.4 Reserve- og sliddele samt hjælpemidler 

Enhedsdele der ikke er i perfekt stand, skal omgående udskiftes. 

Hertil må der kun anvendes originaldele fra fabrikanten, eller dele der er godkendt af fabrikanten. Ved 
anvendelsen af reserve- og sliddele fra tredjepart, kan det ikke garanteres at disse er designet og 
fremstillet med den tilsvarende belastnings- og sikkerhedsgrundlag. 

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader der måtte opstå, i forbindelse med anvendelsen af 
reserve- og sliddele eller hjælpestoffer der ikke er godkendt. 
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2.3.5 Garanti og ansvar 

Grundlæggende er vores "almindelige salgs- og leveringsbetingelser" gældende. Disse udleveres 
senest til ejeren, ved indgåelsen af aftalen. 

Garanti og ansvar ved person- eller materielle skader er udelukket, hvis disse kan tilbageføres til en 
eller flere af de følgende årsager: 

 en ikke tilsigtet anvendelse af monteringsudstyret, 

 ukorrekt montering, igangsættelse, betjening og vedligeholdelse af monteringsudstyret, 

 anvendelse af monteringsudstyret med defekte sikkerhedsanordninger, eller anordninger der ikke 
er placeret korrekt, eller sikkerheds- og beskyttelsesanordninger der ikke fungerer korrekt, 

 manglende overholdelse af anvisningerne i brugervejledningen, i forbindelse med igangsættelse, 
anvendelse og vedligeholdelse, 

 uautoriserede strukturelle ændringer på monteringsudstyret, 

 mangelfuld overvågning af enhedsdele, der er udsat for slitage, 

 uautoriserede reparationer, 

 katastrofer forårsaget af fremmedlegemer eller naturkatastrofer. 

2.4 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger 

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger: 

 gælder grundlæggende for en sikker drift af monteringsudstyret. 

 er sammenfattet i de følgende kapitler. 

2.4.1 Generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger  

 Foruden sikkerhedsanvisningerne i dette kapitel, skal du også overholde de generelle nationale 
sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger! 

 Når der arbejdes på monteringsudstyret, skal du anvende dit personlige beskyttelsesudstyr! 

 Overhold de advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger der er placeret på 
monteringsudstyret. De giver dig vigtige anvisninger til en sikker og problemfri drift af 
monteringsudstyret! 

 Foruden de grundlæggende sikkerhedsanvisninger i dette kapitel, skal du også være 
opmærksom på de håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger i de andre kapitler! 

 Sørg for der ikke er personer i nærheden af monteringsudstyret, før monteringsudstyret køres 
eller tages i drift! Vær særdeles opmærksom på børn! 

 Medbring ikke personer eller genstande på maskinen! Det er forbudt at medbringe personer samt 
transportere genstande på monteringsudstyret! 

 Juster din kørsel, så du altid kontrollerer maskinen med det installerede monteringsudstyr! 

  Du skal tage hensyn til dine egne evner, vejbane-, trafik-, udsyns- og vejrforhold, maskinens 
køreegenskaber samt påvirkninger fra monteringsudstyret. 
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Til- og frakobling af monteringsudstyret  

 Tilkobl og transporter kun monteringsudstyret med en passende redskabsbærer! 

 Tilkobl monteringsudstyret korrekt i henhold til de angivne anordninger! 

 Ved tilkobling af monteringsudstyret med frontmontering på maskinen, skal du være opmærksom 
på at følgende værdier ikke overskrides: 

 den tilladte samlede vægt af maskinen, 

 det tilladte akseltryk for maskinen, 

 den tilladte belastning på koblingspunktet for maskinen, 

 den maksimale anhængervægt for forbindelsesanordningen, 

 den tilladte dækbelastning for maskinen. 

 Maskinen og monteringsudstyret skal sikres mod rulning, når monteringsudstyret til- eller 
frakobles! 

 Det er forbudt for personer at opholde sig mellem maskinen og monteringsudstyret, når maskinen 
kører hen til monteringsudstyret! 

 En hjælper må kun være til stede ved siden af maskinerne, og må først træde mellem 
køretøjerne, når de står stille. 

 Ved til- og frakobling af monteringsudstyret, skal de passende støtteanordninger bringes i den 
korrekte støttestilling (stabilitet)! 

 Ved betjening af støtteanordninger kan der opstå farer ved knusning og skæring! 

 Ved til- og frakobling af monteringsudstyret eller maskinen, skal der udvises ekstrem forsigtighed! 
Mellem maskinen og monteringsudstyret er der risiko for knusning og skæring, i området omkring 
koblingspunkterne! 

 Det er forbudt for personer at opholde sig mellem maskinen og monteringsudstyret, når 
trepunktshydraulikken betjenes! 

 Kontroller de tilkoblede forsyningsledninger. Tilkoblet forsyningsledning: 

 skal let kunne give efter ved sving, uden spænding, knæk eller friktion, 

 må ikke gnubbe mod andre dele! 

 Det frakoblede monteringsudstyr skal altid stilles sikkert! 

Anvendelse af monteringsudstyret  

 Før du påbegynder arbejdet, skal du gøre dig fortrolig med alle anordninger og 
betjeningselementer på monteringsudstyret, samt deres funktion. Under selve arbejdet er det for 
sent! 

 Bær stramtsiddende beklædning! Løsthængende beklædning øger risikoen for indtrækning eller 
indvikling af drivakslen! 

 Tag kun monteringsudstyret i anvendelse, når alle beskyttelsesanordninger er placeret, og er i 
beskyttelsesindstilling! 

 Vær opmærksom på den maksimale belastning af monteringsudstyret, samt det tilladte akseltryk 
og belastning på maskinen! Fortsæt med et kun delvist fyldt lastrum! 

 Det er forbudt for personer at opholde sig: 

 i arbejds-/fareområdet for monteringsudstyret, 

 i udslyngningsområdet for monteringsudstyret, 
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 i dreje/svinge området for de bevægelige dele på monteringsudstyret, 

 under hævede og ikke sikrede bevægelige dele af monteringsudstyret! 

 Bevægelser fra eksterne (f.eks. hydraulisk) bevægelige dele på monteringsudstyret medfører 
risiko for knusning og skæring! 

 Eksterne bevægelige dele på monteringsudstyret må kun betjenes, når der ikke opholder sig 
personer i fareområdet omkring monteringsudstyret! 

 Sikre maskinen mod utilsigtet start og rulning, før du forlader maskinen! 

 Den opklappede afdækning skal støttes, før du opholder dig under afdækningen! 

Transport af monteringsudstyret  

 Før transport skal følgende kontrolleres: 

 den korrekte tilslutning af forsyningsledningen, 

 det hydrauliske anlæg for indlysende fejl, 

 Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig med styre- og bremseevner på maskinen! 

 Det installerede monteringsudstyr på maskinen, samt den tilstedeværende hækvægt vil påvirke 
kørselsforholdene, samt styre- og bremseevnerne for maskinen. 

 Hvis nødvendigt skal der anvendes hækvægt! 

 Hækvægten skal altid fastgøres i henhold til forskrifterne på de dertil beregnede 
fastgørelsespunkter! 

 Vær opmærksom på den maksimale nyttelast af det installerede monteringsudstyr, samt det 
tilladte akseltryk og belastning på maskinen! 

 Kontroller bremseevnen før kørsel startes! Maskinen skal overholde de foreskrevne 
bremseforsinkelser, som er beskrevet for kombinationen af maskinen plus monteringsudstyret! 

 Når monteringsudstyret er installeret, skal man i sving være opmærksom på bredden og 
centrifugal punktet for monteringsudstyret! 

 Undgå pludselige sving, i særdeleshed ved bjerge-, dal- og tværgående skråninger! 

 Før transport skal alle bevægelige dele på monteringsudstyret bringes i transportstilling! 

 Sikre før transporten alle bevægelige dele på monteringsudstyret, så det er i transportstilling. Til 
dette skal du bruge de faste transportanordninger! 

 Tilpas kørehastigheden med de omkringliggende betingelser! 

2.4.2 Hydraulisk anlæg  

Det hydrauliske anlæg er under højt tryk. 

 Vær opmærksom på korrekt tilslutning af de hydrauliske slanger! 

 Ved tilslutning af de hydrauliske slanger, skal du være opmærksom på, at det hydrauliske anlæg 
på maskinen og monteringsudstyret er trykløst! 

 Du må ikke blokere betjeningshåndtag på maskinen, der anvendes til direkte udførsel af 
hydrauliske eller mekaniske bevægelser af komponenter, som f.eks. klap-, svinge-, og 
skubbebevægelser! 

  De respektive bevægelser skal automatisk stoppe, når det relaterede betjeningshåndtag slippes. 

  Dette gælder dog ikke for bevægelser af anordninger: 

 der er kontinuerlige, 
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 der kontrolleres automatisk, 

 der af funktionelle årsager kræver en flyde- eller trykposition. 

 Før der arbejdes på det hydrauliske anlæg: 

 sæt monteringsudstyret, 

 hævede bevægelige dele på monteringsudstyret skal sikres mod utilsigtet sænkning, 

 gør det hydrauliske anlæg trykløst, 

 sluk maskinmotoren, 

 træk parkeringsbremsen, 

 fjern tændingsnøglen! 

 De hydrauliske slanger skal kontrolleres minimum en gang om året af en fagkyndig person, for 
deres arbejdssikre tilstand! 

 Udskift hydrauliske slanger der udviser tegn på fejl, beskadigelser og slitage! Anvend 
udelukkende originale hydrauliske slanger! 

 Anvendelsesperioden for hydrauliske slanger må ikke overskride seks år, dette inkluderer en 
maksimal opbevaringstid på to år! 

  Selv ved en korrekt opbevaring og tilladelige belastning, vil slanger og slangeforbindelser blive 
udsat for ældning, hvormed deres opbevaringstid og anvendelsestid er begrænset. Uanset dette, 
kan anvendelsesperioden beregnes i forhold til de empiriske værdier, under hensyntagen til de 
eventuelle risiko. For slanger og hydrauliske slanger fremstillet af termoplast, gælder de samme 
standardværdier. 

 Du må aldrig prøve at tætne en utæt hydraulisk slange med hånden eller en finger! 

  Væsker der er under højt tryk (hydraulisk olie) kan trænge ind i kroppen gennem huden, hvor det 
kan forårsage alvorlige kvæstelser! 

  Hvis der opstår kvæstelser på baggrund af hydraulisk olie, skal du omgående kontakte en læge! 
Infektionsfare! 

 Føl aldrig efter lækager med bar hånd, grundet den alvorlige infektionsfare! Når der føles efter 
lækager skal der anvendes korrekte hjælpemidler (rengøringsspray, specielle lækager spray)! 

 

2.4.3 Monteringsudstyr  

 Kun en person må betjene monteringsudstyret! Informer omkringstående personer om 
monteringsudstyrets fareområde! 

 Det er forbudt at: 

 stå på den øverste beholderkant på modtagerbeholderen, 

 at stige eller gribe ind i modtagerbeholderen, når maskinens motor kører! 

 Ophold i arbejdsområdet for monteringsudstyret er forbudt! 

  Risiko for faresituationer grundet udslyngende genstande fra udledningsåbningerne. 

 Sørg for der ikke er personer i arbejdsområdet for monteringsudstyret, før du kører med 
monteringsudstyret! 

 Der må ikke placeres fremmedlegemer i modtagerbeholderen! 
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2.4.4 Rengøring, vedligeholdelse og service  

 Udfør det foreskrevne arbejde som rengøring, vedligeholdelse og service. 

 Sikre maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og rulning, før monteringsudstyret 
rengøres, vedligeholdes eller serviceres! 

 Eksisterende mekaniske eller hydrauliske elektroniske restenergier kan udløse utilsigtede 
bevægelser fra monteringsudstyret. 

  Ved vedligeholdelse og service skal man være opmærksom på disse restenergier i 
monteringsudstyret. Advarselsanvisninger betegner komponenter med restenergier. Detaljere 
anvisninger kan du finde i de relaterede kapitler i denne brugervejledning. 

 Alle driftsmidler som f.eks. hydraulisk olie skal sikres mod utilsigtet igangsættelse. 

 Fastgør og sikr omhyggeligt større moduler med løftemidler, før disse større moduler udskiftes. 

 Kontroller jævnligt om skruer og møtrikker sidder fast nok! Alle løse skruer og møtrikker skal 
spændes efter! 

 Sikre det løftede monteringsudstyr, hhv. hævede del fra monteringsudstyret mod utilsigtet 
sænkning, før du rengører, vedligeholder eller servicerer monteringsudstyret! 

 Når der ved udskiftning anvendes arbejdsværktøj med skærer, skal der anvendes passende 
værktøj og handsker! 

 Kontroller alle løse skrueforbindelser for deres fasthed. Efter vedligeholdelsesarbejdet er 
afsluttet, skal funktionaliteten af sikkerheds- og beskyttelsesanordninger kontrolleres. 

 Bortskaf olie, fedt og filter korrekt! 

 Anvendte stoffer og materialer til rengøring af maskinen, skal håndteres og bortskaffes korrekt, i 
særdeleshed: 

 ved arbejde på smøresystemer og -anordninger, 

 ved rengøring med opløsningsmidler. 

 Afbryd kablet til generatoren og batteriet på maskinen, før der udføres elektrisk svejsearbejde på 
maskinen og det installerede monteringsudstyr! 

 Alle reservedele skal minimum overholde de fastlagte krav fra fabrikanten! Disse er altid til stede 
ved anvendelsen af originale dele! 

 Overhold alle intervaller i forbindelse med vedligeholdelse af sliddele! 
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2.5 Håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer 

I brugervejledningen kan du finde håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger samt vigtige 
informationer. Signalord og symboler anvendes til at registrere håndteringsrelaterede 
sikkerhedsanvisninger og vigtige informationer på et kort øjeblik. 

2.5.1 Håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger 

Håndteringsrelaterede sikkerhedsanvisninger: 

 advarer om farer der kan opstå i en bestemt situation, eller i forbindelse med bestemte forhold, 

 er angivet i hvert kapitel, umiddelbar før en mulig farlig aktivitet, 

 er kendetegnet med det trekantede sikkerhedssymbol og et signalord. Signalordet beskriver 
sværhedsgraden af den forestående faresituation. 

 

FARE 

 

FARE 

kendetegner en umiddelbar farlig situation med høj risiko, der 
kan resultere i alvorlige kvæstelser (tab af lemmer eller 
langsigtede skader) eller endda dødsfald, hvis de ikke undgås. 

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret 
med "FARE", vil resultere i alvorlige kvæstelser eller mulig 
dødsfald. 

 

ADVARSEL 

 

ADVARSEL 

kendetegner en mulig farlig situation med medium risiko, der kan 
resultere i alvorlige kvæstelser eller endda dødsfald, hvis de ikke 
undgås. 

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret 
med "ADVARSEL", vil resultere i alvorlige kvæstelser eller mulig 
dødsfald. 

 

FORSIGTIG 

 

FORSIGTIG 

kendetegner en mulig farlig situation med lav risiko, der kan 
resultere i lettere eller mellem kvæstelser eller materielle skader, 
hvis de ikke undgås. 

En manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger markeret 
med "FORSIGTIG", vil resultere i lettere eller mellem kvæstelser 
eller materielle skader. 
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2.6 Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger 

 

På monteringsudstyret er følgende anvisninger placeret: 

 Advarselsanvisninger kendetegner faresteder på 
monteringsudstyret og advarer om farer der kan opstå i en 
bestemt situation, eller i forbindelse med bestemte forhold. 

 Instruktionsanvisninger indeholder informationer om en korrekt 
håndtering af monteringsudstyret. 

Disse anvisninger skal altid holdes i ren og god læsbar stand! 
Anvisninger der ikke kan læses skal udskiftes. Anmod om 
advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger fra din forhandler, 
ved hjælp af bestillingsnummeret. 

2.6.1 Advarselsanvisning  

En advarselsanvisning består af 2 piktogrammer: 

 (1) Et piktogram der beskriver faren 

  Piktogrammet viser en billedlig beskrivelse 
af faren, omgivet af det trekantede 
sikkerhedssymbol. 

 (2) Et piktogram til at undgå faren 

  Piktogrammet viser en billedlig anvisning til 
hvordan man undgår faren. 

 

 

Bemærkninger til advarslerne  

Den følgende liste indeholder: 

 i den højre kolonne alle de advarselsanvisninger der er på monteringsudstyret, 

 i den venstre kolonne findes informationer for advarslerne fra højre kolonne: 

 1. Bestillingsnummer. 

 2. Beskrivelsen af faren, f.eks. "Fare for knusning af fingre eller hænder, forårsaget af bevægelige 
dele på monteringsudstyret!" 

 3. Derefter følger konsekvenserne ved en manglende overholdelse af disse anvisninger, f.eks. 
"Denne fare kan medføre alvorlige kvæstelser, med tab af kropslemmer." 

 4. Derefter vises anvisninger til at undgå faren, f.eks. "Grib aldrig ind i faresteder, sålænge 
maskinens motor kører med tilsluttet hydraulisk anlæg. Sørg for der ikke er personer i 
fareområdet for monteringsudstyret, før du bevæger dele af monteringsudstyret." 
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Bestillingsnummer og forklaring  Advarselsanvisning 

40000340 

Læs og overhold brugervejledningen og alle 
sikkerhedsanvisninger, før du tager 
monteringsudstyret i drift!  

 

 

 

40000342 

Hold tilstrækkelig med afstand når 
maskinen sænkes! 

 Hold personer og dyr væk fra fareområdet 

 Vent på at alle bevægelige dele af 
monteringsudstyret er helt stille, før du 
griber ind i faresteder. 

 

 

40000343 

Under drift må man ikke opholde sig i 
svinge området! 

 Hold personer og dyr væk fra fareområdet 

 Vent på at alle bevægelige dele af 
monteringsudstyret er helt stille, før du 
griber ind i faresteder. 

 

 

 

40000338 

Fare for skæring eller afskæring af fingre 
eller hænder, forårsaget af tilgængeligt, 
bevægeligt arbejdsværktøj! 

Denne fare kan medføre alvorlige kvæstelser, 
med tab af kropslemmer. 

 Grib aldrig ind i faresteder, sålænge 
maskinens motor kører med tilsluttet 
hydraulisk anlæg. 

 Vent på at alle bevægelige dele af 
monteringsudstyret er helt stille, før du griber 
ind i faresteder. 
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3 Produktbeskrivelse 

 

Dette kapitel indeholder: 

 omfattende informationer om installation af monteringsudstyret. 

 benævnelsen af de enkelte moduler. 

Læs så vidt muligt dette kapitel, mens du er ved monteringsudstyret. 
Sådan bliver du mest fortrolig med monteringsudstyret. 

3.1 Oversigt – modul 

 

Fig. 3.1 

1) Sneblad 

2) Svingdel 

3) Maskinafhængig monteringsmodul 

4) Fjederklap segment 

5) Højdejusterbar støttehjul 

6) Skråstilling 

7) Markeringslys (færdsel) 

  

 

1 

 2 

3 

4 

5 

6 
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3.1.1 Produktbeskrivelse og tilbehør 

 Ekstra-snebladet type SK svingblad består grundlæggende af snebladet med fjederklap 
segment, de trinløse højdejusterbare styrehjul, den mekaniske eller hydrauliske skråstilling, og 
monteringsmodulet. 

 Den udvendige stabile svejsekonstruktion, og den geometriske form af snebladet, sikrer en 
problemfri snerydning. 

 Det fastmonterede fjederklap segment med slidfast vulkollanbelægning, vil svinge ud når der 
køres over en forhindring. 

 Ekstra stabile spændingsfjedre i førsteklasses fjederstål vil bringe fjederklap segmenterne 
tilbage til deres position. 

 De højdejusterbare styrehjul garanterer for en slitagefri rydning, og en minimering af slitage på 
vulkollanlisten. 

 Ved hjælp af den mekaniske eller hydrauliske skråstilling, kan snebladet drejes maksimalt 30° 
til højre eller venstre. 

 Snebladet er forbundet til monteringsmodulet med en svingbolt. 

 Monteringsmuligheden for monteringsmodulet, er afhængig af redskabsbæreren og størrelsen 
på snebladet. 



Produktbeskrivelse 
 

Side | 3-3 

 

3.2 Monteringsdele 

 

 En hydraulisk sving justering vil stille snebladet skråt, ved hjælp 
af to enkeltvirkende hydraulikcylindere. 

 Hertil skal der være en dobbeltvirkende strømkreds. 

 Nivellering vil udligne ujævnheder i overfladen, under hele 
kørselsretningen. 

 Forstærkede styrehjul (langdistancehjul) i gummi, sikrer en høj 
rydningshastighed. 

 Stålbelægning. 

 Til anvendelse ved rydning af tilisede flader. 

 Markeringslys og advarselsflag med holder, til kørsel på gader og 
veje 

3.2.1 Fjederklap segment 

Udføring af fjederklap segment, 

 Vulkollan 

 Küper 

 Stålrør 

 

 Fig.3.2 

3.2.2 Styrehjul  

Størrelsen på styrehjulene har en diameter 
på 200mm, og kan justeres trinløst i 
højden. 

 

 Fig.3.3 
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3.2.3 Skråstilling 

Mekanisk eller hydraulisk (valgfri) skråstilling 
af monteringsmodulet. 

 

 Fig.3.4 

Snebladet kan stilles 30° skråt til venstre eller 
højre. 

 

 Fig.3.5 

3.2.4 Færdselsudstyr  

Lovpligtig færdselsudstyr (advarselsflag, -
holder, markeringslys) 

 

 Fig.3.6 
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4 Til- og frakobling af monteringsudstyr 

 

 Ved til- og frakobling af monteringsudstyret skal du også være 
opmærksom på følgende kapitel, "Grundlæggende 
sikkerhedsanvisning", side 2-7. 

 Monteringsudstyret skal kontrolleres for mangler ved hver til- og 
frakobling. Her skal du være opmærksom på følgende kapitel 
"Operatørens forpligtelser", side 2-3. 

 

ADVARSEL 

 

Risiko for farer som knusning og stød, for personer der opholder 
sig i drejeområdet for trepunktshydraulikken på maskinen, ved 
til- og frakobling af monteringsudstyret! 

Betjen kontrolhåndtaget til maskinens trepunktshydraulik: 

 kun ved den påtænkte arbejdsplads, 

 aldrig når der opholder sig personer i fareområdet mellem 
maskinen og monteringsudstyret, 

 aldrig når du opholder dig i fareområdet mellem maskinen og 
monteringsudstyret. 

 

ADVARSEL 

 

Risiko for farer ved knusning og stød kan opstå for personer, 
hvis maskinen og monteringsudstyret utilsigtet starter og ruller 
væk, under til- og frakobling af monteringsudstyret! 

Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og rulning, 
før der trædes ind i fareområdet mellem maskinen og 
monteringsudstyret, i forbindelse med til- og frakobling, se side 5-2. 

4.1 Første installation 

FORSIGTIG  

Ved første installation af snebladet med 
belysningssystem, skal elboksen monteres et 
passende sted på redskabsbæreren. 

Kabel (3) tilsluttes på batteriets (-), og kabel (4) 
tilsluttes på parkeringslysklemmen. 

Stikkontakt til markeringsbelysning (5), sikring 
(1), FRA - TIL kontakt (2). 

 

 

 Fig. 4.1  
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4.2 Installation sneblad SK-F 

ADVARSEL 

 

Der kan opstå risiko for farer i forbindelse med knusning og stød 
for personer, hvis personer befinder sig mellem maskinen og 
monteringsudstyret, når tilkobling af monteringsudstyret 
udføres! 

Sørg for der ikke er personer i fareområdet mellem maskinen og 
monteringsudstyret, før du kører hen til monteringsudstyret. 

En hjælper må kun være til stede ved siden af maskinen og 
monteringsudstyret, og må først træde mellem køretøjerne, når de 
står stille. 

 

 

ADVARSEL 

 

Risiko for knusning, indtrækning, indfangning og stød for 
personer, hvis monteringsudstyret utilsigtet løsnes fra 
maskinen! 

 Vær opmærksom på den maksimalt tilladte støtte-, anhænger- 
og akselbelastning på maskinen. 

 Anvend og sikr de installerede anordninger korrekt, der bruges til 
forbindelsen mellem maskinen og monteringsudstyret. 

 Før der køres væk med det tilkoblede monteringsudstyr, skal det 
kontrolleres om hurtigskift enheden er korrekt fastlåst i 
firepunktsophænget. 

 

 

ADVARSEL 

 

Risiko for svigt af strømforsyningen mellem maskinen og 
monteringsudstyret, som kan skyldes beskadiget 
forsyningsledninger! 

Ved tilkobling af forsyningsledningerne, skal du være opmærksom på 
forløbet af forsyningsledningerne. Forsyningsledningerne: 

 skal let kunne give efter ved bevægelser, uden spænding, knæk 
eller friktion, 

 må ikke gnubbe mod andre dele. 



Til- og frakobling af monteringsudstyr 
 

Side | 4-3 

 

4.2.1 Hurtigskiftophæng 

 

 Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra 
kapitel 4.2 overholdes! 

 Her er det kun et eksempel på hurtigskift der 
beskrives og illustreres. 

 Hurtigskiftophæng og redskabsbærerophæng 
skal kontrolleres for snavs, og rengøres hvis 
nødvendigt. 

 

 Kør redskabsbæreren mod snebladet, indtil 
den er 300 mm fra. 

 Ophængboltene på redskabsbæreren 
sænkes til under ophængåbningerne (1). 

 Redskabsbæreren køres hen, og stilladset 
hæves. 

 Låseboltene på redskabsbæreren, føres ind i 
hullerne (2) og fastlåses. 

 

 
.  Fig.4.2 

             
Kontroller at ophængboltene og 
låseboltene sikker korrekt. 

 

 

 Det monterede sneblad SK-F hæves. 

 Løs låseskruen (3). Støtteben (4) skal 
fastgøres øverst og sikres igen. 

 Hydrauliske slanger og elektriske kabler skal 
tilsluttes på redskabsbæreren, hvis de er til 
stede. 

 Hæv snebladet SK-F, og gennemfør kontrol 
af funktionerne. 

 

 
.  Fig.4.3 
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4.2.2 Gaffelophæng 

 

 Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra kapitel 4.2 
overholdes! 

 Gaffelophæng /-tap skal kontrolleres for snavs, og rengøres 
hvis nødvendigt. 

 Afstanden mellem gaffeltappen skal indstilles før 
redskabsbæreren køres til! 

 

 Højden mellem pallegaffel (1) og ophæng (2) skal 
kontrolleres før start, og indstilles på 
redskabsbæreren. 

 

 
.  Fig.4.4 

 Højdejustering sker ved at forskyde listen (3) med 
forskruningerne (4). 

 Selvlåsende møtrikker skal 
udskiftes efter hver løsning. 

 

 
.  Fig.4.5 
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 Pallegaffel (1) køres ind i ophænget (2), og 
fastgøres med knebelskruer (5) samt kæden (6). 

 Kæden (6) skal strammes rundt om slisken (7), og 
sikres med karabinhagen (8). 

Kontroller at monteringsophænget 
sidder korrekt.  

Kæden (6) må ikke komme i kontakt 
med liften på trucken. 

 

 
.  Fig.4.6 

 Det monterede sneblad SK-F hæves. 

 Knebelskruen (10) løsnes, støttebenene (11) 
placeres oppe og sikres igen. 

 Hydraulisk slange og elektrisk tilslutning, 

hvis tilgængeligt, skal tilsluttes på redskabsbæreren. 

 Hæv snebladet SK-F, og gennemfør kontrol af 
funktionerne. 

 

 

.  Fig.4.7 

4.2.3 Frontinstallation trepunktsophæng 

 

 Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra kapitel 
4.2 overholdes! 

 Trepunktsophæng og trepunktsstangen skal kontrolleres 
for snavs, og rengøres hvis nødvendigt. 

 Kontroller monteringshøjden mellem trepunktsophænget 
og trepunktsstangen før montering. 

 

Højdejustering med 
skrueforbindelse ved 
trepunktsophænget med fast 
montering og nivellering. 

 

 

 

.  Fig.4.8 

FORSIGTIG 

BEMÆRK 
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 Højdejustering sker ved at forskyde listen (1) 
med forskruningerne (2). 

Selvlåsende møtrikker skal udskiftes 
efter hver løsning. 

 

 

.  Fig.4.9 

 Diameter på boltene (5) eller (6) på understangen, 
skal vælges i henhold til anhængerkategorien for 
redskabsbæreren: 

 Placer understangen og sikr den. 

 Bolte (7) på topstangen placeres i henhold til 
anhængerkategori, og sikres med disse samt 
fjedersplit. 

Indstillingen af topstangen skal være 
således, at monteringsanordningen er 
vinkelret (90°) med gulvet. 

Kontroller monteringsanordningen for 
korrekt placering. 

 

 

  Fig.4.10 

 Det monterede sneblad SK-F hæves. Løs 
låseskruen (8). Støtteben (9) skal fastgøres øverst 
og sikres igen. 

 Hydrauliske slanger og elektriske kabler skal 
tilsluttes på redskabsbæreren, hvis de er til stede. 

 Hæv snebladet SK-F, og gennemfør kontrol af 
funktionerne. 

 

 
.  Fig.4.11 
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4.2.4 Frontinstallation a-ramme 

 

 Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne fra kapitel 4.2 
overholdes! 

 A-rammen på redskabsbæreren og på snebladet skal 
kontrolleres for snavs, og rengøres hvis nødvendigt. 

 Monteringshøjden af A-rammen skal kontrolleres før selve 
monteringen. 

 

Højdejustering med skrueforbindelse ved 
A-ramme med fast montering og 
nivellering. 

 

 
.  Fig.4.12 

 Højdejustering sker ved at forskyde listen (1) med 
forskruningerne (2). 

Selvlåsende møtrikker skal udskiftes 
efter hver løsning. 

 Ophængsramme føres ind i enhedsrammen, og 
fastlåses. 

Slitage af låsningstappen på ophænget til 
A-rammen ved enhedens A-ramme på 
sneblad SK-F, skal efterjusteres. 

 

 

.  Fig.4.13 
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 Løs den forsænkede skrue (4). 

 Spærhagen (5) kan forskubbes. 

 Kontramøtrikken (6) på stelskruen (7) løsnes, og 
spærhagen (5) efterjusteres. 

Spærhagen (5) skal være placeret oppe, 
så låsningstappen på mod-rammen (8) 
igen kan forbindes sikkert. 

 Låsemøtrikken (6) fastdrejes mod bøsningen (9). 

 Den undersænkede skrue (4) spændes mod 
sikkerhedslåsen (5). 

 

 
.  Fig.4.14 

 Ophængsramme føres ind i enhedsrammen, og 
fastlåses. 

Kontroller monteringsanordningen for 
korrekt placering. 

 Hæv det monterede sneblad SK-F, løs låseskruen 
(10), støttebenene (11) placeres oppe og sikres igen. 

 Hydrauliske slanger og elektriske kabler skal 
tilsluttes på redskabsbæreren, hvis de er til stede. 

 Hæv snebladet SK-F, og gennemfør kontrol af 
funktionerne. 

 

 
.  Fig.4.15 
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4.3 Drift 

 

Markeringslys på snebladet er påkrævet, i henhold til 
færdselsloven, når: 

 Snebladet strækker sig 400 mm ud over den yderste 
kant på markeringslyset på redskabsbæreren; 

 Den udvendige ende rager mere end 1000 mm ud over 
stoplygterne på redskabsbæreren. 

 Selv om snebladet kun delvist dækker for forlygterne, 
skal der placeres ekstra belysning på 
redskabsbæreren, disse skal overholde alle gældende 
retningslinjer i færdselsloven. 

4.4 Transporthastighed 

 

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes 

Transport må kun udføres med et sneblad SK-F, der er justeret 
korrekt. 

(sving justering, se kapitel 4.5.1) 

4.4.1 Igangsættelse 

 

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 
skal overholdes 

 

 

 Før igangsættelse af monteringsudstyret, skal operatøren læse 
og forstå denne brugervejledning. 

 Før enhver igangsættelse, skal operatøren kontrollere maskinen 
og monteringsudstyret for trafik- og driftsikkerhed. 

 Ved igangsættelse af monteringsudstyret, skal man være 
særdeles opmærksom på anvisningerne i kapitlet: 

 "Operatørens forpligtelser", på side 2-3, 

 "Personale kvalifikationer", på side 2-4 

 "Grundlæggende sikkerhedsanvisninger", på side 2-7, 

 "Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger", på side 
2-15 

  Overholdelsen af disse kapitler, forbedrer din sikkerhed. 

 Overhold endvidere samtlige anvisninger i kapitlet "Rengøring, 
vedligeholdelse og service", på side 7-1. 
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ADVARSEL 

 

Der kan opstå risiko for knusning, skæring, indfangning, 
indtrækning, indvikling og stød for personer, ved at gribe ind i 
monteringsudstyret: 

 når motordrevet arbejdsværktøj ikke bliver slukket, 

 hvis der udføres utilsigtede hydrauliske funktioner, eller 
arbejdsværktøj eller dele af monteringsudstyret betjenes, 
når maskinens motor stadig kører, 

 når maskinens motor startes utilsigtet, 

 når maskinen og monteringsudstyret utilsigtet ruller væk, 

 hvis det hævede monteringsudstyr utilsigtet sænkes. 

Ved alle indgreb i monteringsudstyret, er der fare for en utilsigtet 
kontakt med betjent, usikret arbejdsværktøj, og det hævede, 
usikrede monteringsudstyr. 

Derfor skal der før enhver indgreb i maskinen, som f.eks. arbejde 
ved indstilling eller udbedring af fejl: 

 det hævede monteringsudstyr skal sikres mod en utilsigtet 
sænkning, 

 maskinmotoren skal slukkes, 

 maskinen og monteringsudstyret skal sikres mod en utilsigtet 
start og rulning, 

 tredjepersoner (børn) skal holdes væk fra maskinen. 

 

Kontroller at støttebenene (1) er placeret 
oppe, og er sikret med låseskruer (2). 

 

 
.  Fig.4.16 
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 Skrabebladet skal have en afstand (a) på 5 mm til 
overfladen. 

 For at justere, skal fjedersplitten (1) løsnes, og 
derefter udføres den ønskede indstilling. 

Støttehjul (2) på begge sider indstilles 
ens. 

 

 
.  Fig.4.17 

   

4.4.2 Arbejdsposition ved installation med valse løftebøjle 

 Hurtigskiftophæng (1) køres opad, indtil støttebæreren 
(2) kan udvides opad og udad i valsestangen (3). 

Højdevisningen med den grønne hætte (4) 
og (5) skal have den samme højde. 

 Hurtigskiftophæng (2) skal være vinkelret, indtil 
højdevisningen (4) og (5) er parallel. 

Ved montering med valse løftebøjle på 
trepunktsophæng eller A-ramme, sker 
indstillingen af arbejdspositionen som ved 
hurtigskiftophænget. 

 Den maksimale kørsels- hhv. rydningshastighed er 6 
km/t. Kørselshastigheden skal tilpasses til de 
tilsvarende syns- og vejrforhold. 

 

 
.  Fig.4.18 
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4.5 Sving justering 

 

 Ved til- og frakobling af monteringsudstyret skal du også være 
opmærksom på følgende kapitel, "Grundlæggende 
sikkerhedsanvisning", side 2-7. 

 Monteringsudstyret skal kontrolleres for mangler ved hver til- og 
frakobling. Her skal du være opmærksom på følgende kapitel 
"Operatørens forpligtelser", side 2-3. 

4.5.1 Mekanisk sving justering 

 

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes 

Justering må kun udføres i monteret og hævet tilstand. 

Sneblad SK-F holdes tæt på overfladen. 

 

Mekanisk sving justering 

 På den udvendige del (1) skal fjedersplit (2) og 
låsebolt (3) fjernes. 

 Sneblad SK-F svinges 30°. 

 På den udvendige del (1) og indvendige del (4) sikres 
positionen med låsebolten (3) og fjedersplitten (2). 

Når snebladet stilles skråt med 30° på 
redskabsbæreren, skal den forbindes via 
et hul. 

 

 

 
.  Fig.4.19 
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4.5.2 Hydraulisk sving justering 

 

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 4.2 skal overholdes 

o Knusningsfare! 

Under hydraulisk svingning af snebladet, må der ikke opholde sig 
personer mellem snebladet og redskabsbæreren 

 

Hydraulisk sving justering må kun udføres 
når redskabsbæreres holder stille. 

 Med det tilsvarende betjeningshåndtag i 
redskabsbæreren, betjenes begge skråstilling 
cylindere(1). 

 

 
.  Fig.4.20 

4.6 Kontroller monteringsudstyrets funktionalitet 

 
Før den første igangsættelse, og før enhver arbejde begyndes, skal 
monteringsudstyrets funktionalitet kontrolleres: 

 1. Tilkobl monteringsudstyret med maskinen. 

 2. Smør enheden fuldstændig. Til dette, henvises der til kapitlet, 
"Rengøring, vedligeholdelse og service", på side 9-3. 

 3. Kontroller alle funktioner, før du for første gang anvender 
monteringsudstyret. 

FORSIGTIG 

1 
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4.7 Demontering af sneblad SK-F 

ADVARSEL 

 

Der kan opstå risiko for farer i forbindelse med knusning og stød 
for personer, hvis personer befinder sig mellem maskinen og 
monteringsudstyret, når tilkobling af monteringsudstyret 
udføres! 

Sørg for der ikke er personer i fareområdet mellem maskinen og 
monteringsudstyret, før du kører hen til monteringsudstyret. 

En hjælper må kun være til stede ved siden af maskinen og 
monteringsudstyret, og må først træde mellem køretøjerne, når de 
står stille. 

ADVARSEL 

 

Risiko for knusning, indtrækning, indfangning og stød for 
personer, hvis monteringsudstyret utilsigtet løsnes fra 
maskinen! 

 Vær opmærksom på den maksimalt tilladte støtte-, anhænger- 
og akselbelastning på maskinen. 

 Anvend og sikr de installerede anordninger korrekt, der bruges til 
forbindelsen mellem maskinen og monteringsudstyret. 

 Før der køres væk med det tilkoblede monteringsudstyr, skal det 
kontrolleres om ophænget er korrekt fastlåst. 

  

 

 Før demontering skal brugervejledningen til redskabsbæreren 
læses og overholdes! 

 For illustrationer og betegnelser, henvises der til kapitel 4.2. 

Før demontering 

 Stil sneblad SK-F lige, se sving justering kapitel 4.5.1. 

 

ADVARSEL 

 

Risiko for svigt af strømforsyningen mellem maskinen og 
monteringsudstyret, som kan skyldes beskadiget 
forsyningsledninger! 

Ved tilkobling af forsyningsledningerne, skal du være opmærksom på 
forløbet af forsyningsledningerne. Forsyningsledningerne: 

 skal let kunne give efter ved bevægelser, uden spænding, knæk 
eller friktion, 

 må ikke gnubbe mod andre dele. 
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Snebladet skal placeres på en fast og plan 
overflade, og opbevares et tørt og rent sted. 

Risiko for ulykker! Vær opmærksom på at 
snebladet står sikkert. 

 

 Sænk snebladet til begge hjul rammer 
gulvet. 

 Hjulene skal pege bagud, mod 
redskabsbæreren. 

 Pallegaffel ophæng: Løs knebelskruen på 
støttebenene. Placer støttebenene på 
gulvet og sikr dem. 

 Sikringer (kæde og knebelskruer) 
løsnes/demonteres i omvendt rækkefølge, 
som beskrevet under montering kapitel 4.2. 

 Trepunktsophæng: Bolte og fjedersplit 
fjernes fra støttebenene der placeres på 
gulvet og sikres. 

 Trepunktsstangen på redskabsbæreren 
løsnes fra trepunktsophænget på 
snebladet. 

 A-ramme: Bolte og fjedersplit fjernes fra 
støttebenene der placeres på gulvet og 
sikres. 

 A-ramme: Løs fastlåsningen, og sænk a-
rammen fra redskabsbæreren. 

 Hurtigskiftophæng: Løs fastlåsningen af 
ophænget, som beskrevet i 
brugervejledningen til redskabsbæreren. 

 Hydrauliske slanger og elektriske kabler, 
hvis til stede, fjernes fra redskabsbæreren, 
og placeres over snebladet. 

 

      

Risiko for ulykker! De hydrauliske slanger og 
elektriske tilslutningskabler må ikke placeres på 
gulvet, de udgør snublefare.  

 

 Kør redskabsbæreren baglæns. 
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4.8 Opbevaring 

 

Snebladet skal placeres på en fast og plan overflade, og opbevares 
et tørt og rent sted. Vær opmærksom 

på at snebladet står sikkert. 

 

 Snebladet skal positioneres så støttehjulene (1) peger 
bagud. 

 Løs fjedersplit (2), og indstil støttehjulophænget (3) 
indtil svingmodulet, hhv. ophænget (5) er vinkelret 
(90°) med gulvet. 

 Placer fjedersplitten (2) igen 

 Låseskruen (6) på støttebenene løsnes, og 
støttebenene (7) placeres ned og sikres. 

 Demontering se kapitel 6.5 

      

Risiko for ulykker! 

Hydrauliske slanger og elektriske 
tilslutningskabler kan skabe en 
væltefare på gulvet.  

Placer hydrauliske slanger og 
tilslutningskablet over snebladet. 

 

 

 

       
Hydraulisk stik skal lukkes med 
støvhætter. Tilsmudsninger kan 
medføre beskadigelser på det 
hydrauliske anlæg. 

Fig.6.23 

 Snebladet skal rengøres grundigt. Snavs tiltrækker 
fugtighed, som medfører korrosion. 

 Smør snebladet grundigt (smøresteder, se kapitel 4.5). 

 Lakskader skal udbedres. 

 

 
.  Fig.4.21 
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5 Hydraulisk anlæg 

 Det hydrauliske anlæg består af følgende aggregater: 

 To enkeltvirkende hydraulikcylindere. 

Det hydrauliske anlæg er driftsklart, når det hydrauliske anlæg på 
maskinen er tilkoblet det hydrauliske anlæg på redskabsbæreren. 

5.1 Hydrauliske slanger  

ADVARSEL 

 

Risiko for infektioner kan opstå for personer, hvis hydraulisk 
olie der er under højt tryk, sprøjtes ud og trænger ind i kroppen! 

Ved til- og frakobling af de hydrauliske slanger, skal du være 
opmærksom på, at det hydrauliske anlæg på maskinen og 
monteringsudstyret er trykløst. Betjen kontrolhåndtaget til 
arbejdshydraulikken på maskinen flere gange til begge sider. 

Hvis der opstår kvæstelser på grund af hydraulisk olie, skal du 
omgående kontakte en læge. 

5.1.1 Tilkobl hydrauliske slanger 

ADVARSEL 

 

Risiko for knusning, skæring, indtrækning, indfangning og stød 
kan opstå for personer, hvis det kommer til fejlfunktionaliteter 
grundet hydrauliske slanger der er tilsluttet forkert! 

 Ved tilkobling af de hydrauliske slanger, skal du være 
opmærksom på de farvede markeringer på hydraulikstikkene. 

 Kontroller tildelingen af de hydrauliske slanger til de enkelte 
hydrauliske komponenter på monteringsudstyret, hvis de 
farvede markeringer (støvhætter) skulle fejle: 

 P = trykledning 

 T = returledning 

 

 

 Vær opmærksom på det maksimale tilladte driftstryk af den 
hydrauliske olie på 180 bar. 

 Tilslut kun rene hydraulikstik. 

 Ved til- og frakobling af de hydrauliske slanger, skal du være 
opmærksom på, at der ikke spildes olie i miljøet. 

 Stik hydraulikstikket så langt ind i hydraulikmuffen, at det er 
tydeligt at høre, at hydraulikstikket er fastlåst. 

 Kontroller koblingsstederne for de hydrauliske slanger, for 
korrekt og tæt placering. 

 Tilkoblede hydrauliske slanger: 

 skal let kunne give efter ved sving, uden spænding, knæk 
eller friktion, 

 må ikke gnubbe mod andre dele. 
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 1. Træk håndbremsen på maskinen. 

 2. Sluk for motoren på maskinen, og fjern 
tændingsnøglen. 

 3. Betjen kontrolhåndtaget til 
arbejdshydraulikken på maskinen flere 
gange til begge sider. 

  Det hydrauliske anlæg er trykløst. 

 4. Rengør hydraulikstikket på de hydrauliske 
slanger, før hydraulikstikket sammenkobles 
med hydraulikmuffen. 

 5. Tilkobl alle de hydrauliske slanger på 
monteringsudstyret, med hurtigkoblingen på 
maskinen: 

 

5.1.2 Frakobl hydrauliske slanger 

 1. Træk håndbremsen på maskinen. 

 2. Sluk for motoren på maskinen, og fjern 
tændingsnøglen. 

 3. Betjen kontrolhåndtaget til 
arbejdshydraulikken på maskinen flere 
gange til begge sider. 

  Det hydrauliske anlæg er trykløst. 

 4. Frakobl hydraulikstikket fra hydraulikmuffen. 
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6 Rengøring, vedligeholdelse og service 

 

Ved rengøring, vedligeholdelse og service, skal du være opmærksom 
på, og overholde, anvisningerne i kapitlet: 

 "Operatørens forpligtelser", på side 2-3, 

 "Personale kvalifikationer", på side 2-4, 

 "Grundlæggende sikkerhedsanvisninger", på side 2-7, 

 "Advarselsanvisninger og instruktionsanvisninger", på side 2-15. 

Overholdelsen af disse kapitler, forbedrer din sikkerhed. 

 

ADVARSEL 

 

Der kan opstå risiko for knusning, skæring, indfangning, 
indtrækning, indvikling og stød for personer, når: 

 det hævede, usikrede monteringsudstyr utilsigtet falder 
eller bliver sænket, 

 maskinen og monteringsudstyret utilsigtet starter og ruller 
væk! 

 sikre det hævede monteringsudstyr mod utilsigtet sænkning, før 
der arbejdes i området omkring det hævede monteringsudstyr. 

 sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og 
rullen, før monteringsudstyret som er installeret på maskinen, 
rengøres, vedligeholdes eller serviceres; der henvises til kapitlet 
"Sikr maskinen og monteringsudstyret mod utilsigtet start og 
rulning", side 5-2. 

 vent indtil monteringsudstyret står stille, før du betræder 
fareområdet for monteringsudstyret. 

 

ADVARSEL 

 

Der kan opstå risiko for knusning, skæring, indfangning, 
indtrækning, og indvikling og for personer, når faresteder ikke er 
beskyttet! 

 Monter alle beskyttelsesanordninger på monteringsudstyret, 
som er blevet fjernet under rengøring, vedligeholdelse og 
service. 

 Udskift defekte beskyttelsesanordninger med nye 
beskyttelsesanordninger. 

 

ADVARSEL 

 

Der kan opstå farlige situationer, hvis bærende dele på 
rammedelene går i stykker under mekanisk arbejde! 

Grundlæggende er det forbudt at: 

 bore i rammen hhv. chassiset, 

 udboring af eksisterende huller på rammen hhv. chassiset, 

 svejsning på bærende dele. 
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6.1 Rengøring 

 

 Rengør monteringsudstyret regelmæssigt og grundigt. Snavs 
tiltrækker fugtighed der fører til dannelse af rust. 

 Efter rengøring skal monteringsudstyret smøres. Undgå fugt 
under rengøringen, det er normalt tilstrækkeligt med en 
udblæsning. 

 Overhold de lovmæssige krav til håndtering og bortskaffelse af 
rengøringsmidler. 

 Eventuelle lakskader skal udbedres. 

 Overvåg de hydrauliske slanger omhyggeligt! 

 Behandl aldrig hydrauliske slanger med benzin, benzol, 
petroleum eller mineralolie. 

 Hvis du ikke skal anvende monteringsudstyret i en længere 
periode, skal du efter rengøring af monteringsudstyret smøre 
det, spray med olie, og stempelstangen på hydraulikcylinderen 
skal indfedtes. 

Rengøring med højtryksrenser / damprenser 

 

Overhold de følgende punkter, hvis du anvender en højtryksrenser / 
damprenser til rengøring: 

 Rengøringsstrålen på rengøringsdyserne på højtryksrenseren / 
damprenseren, må aldrig peges direkte på smøre- og lejesteder. 

 Hold altid minimum en afstand på 300 mm mellem 
højtryksrenseren hhv. damprenserens rengøringsdyse og 
monteringsudstyret. 

 Overhold alle sikkerhedsbestemmelser ved anvendelse af 
højtryksrensere. 

6.2 Udskift skraberblade 

 

 Skraberblad må kun udskiftes i monteret tilstand. 

 Der må kun udføres arbejde på snebladet, når 
motoren er slukket og hydraulikken er trykløs. 
Fjern tændingsnøglen, redskabsbæreren skal 
sikres mod en utilsigtet igangsættelse og rulning. 

 Snebladet skal sikres mod sænkning! 
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 Låsemøtrikker (1) og spændeskiver 
fjernes. 

 Fastgørelsesskruerne (2) fjernes 
sammen med spændeskiver og slidlister 
(3). 

Ved slidlister fremstillet af 
vulkollan, skal 
spændeskiverne på siden af 
skruerne (2) også fjernes. 

 Udskift slidlisten (3) og monter i den 
omvendte rækkefølge. 

Selvlåsende møtrikker skal 
udskiftes efter hver løsning. 

 

 
  Fig. 6.1 

6.3 Udskift sikring 

 

Sikkerhedsforskrifterne fra kapitel 2.1 skal overholdes. 

 

 Skruedæksel (1) skrues af. 

 Udskift sikring. 

 Skruedæksel (1) skrues på. 

 

 
  Fig. 6.2 

BEMÆRK 
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2 

3 1 
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6.4 Smøring - oversigt 

 

 Smør alle leje- og smøresteder efter smøreplanen. 

 Fjern snavs fra smøreniplerne. 

 Anvend miljøvenlige, biologisk nedbrydelige olier og 
fedtstoffer, hvor smøremidler kan sive ind i dyrefoder 
hhv. ned i jorden. Spørg din specialist inden for 
landbrugsmaskiner. 

 Lejesteder skal smøres ugentligt med fedt i henhold 
til DIN 51502 (f.eks. Gresalit 2 fra virksomheden 
Westfalen) 

6.4.1 Smøresteder – sneblad 

                              

 = Smøres ugentligt! 

 

6.4.2 Nivellering 

 Snebladet SK-F med nivellering har 
yderligere fem smøresteder. 

 For alle andre smøresteder, se 

efterfølgende oversigt! 

 

 
  Fig. 6.3 
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6.4.3 Monteringsdele 

                              

 = Smøres ugentligt! 

 

 
Fig. 6.4 
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6.5 Fejl; årsager og udbedringer 

Fejl Årsag Udbedring 

1. Hydraulisk sving 
justering uden 
funktionalitet 

 Hydraulisk tilslutninger 
ikke korrekt 

 For lavt tryk i forhold til 
volumen flow 

 Hydraulisk cylinder 
defekt 

 Kontroller tilslutning 

 Kontakt et autoriseret 
værksted 

 Kontakt et autoriseret 
værksted 

2. Nivellering fungerer 
ikke 

 Transportsikring 

 For lidt smøring 

 Ændr 
transportsikringen 

 Smør de fem 
smøresteder på 
nivelleringen 

3. Højdeudligning 
fungerer ikke 

 Den midterste position 
af valseføringen er ikke 
korrekt 

 Den grønne hætte på 
højdevisningen 
bringes i samme 
højde 

4. Rydningsresultat er 
utilstrækkeligt 

 Højdeindstillingen for 
snebladet er ikke 
korrekt 

 Monteringsplade er ikke 
vinkelret med 
overfladen 

 Skraberblad er slidt 

 Kontroller 
højdeindstillingen i 
forholdet til 
overfladen, a = 5 mm 

 Kontroller indstilling 
for redskabsbærer 

 Støttehjul 
efterjusteres, hvis 
nødvendigt skal 
skraberblad udskiftes 

5. Belysningssystem 
fungerer ikke 

 Strømkabel er ikke 
korrekt 

 Sikring i el-boks defekt 

 Kabelbrud 

 Kontroller tilslutning 

 Udskift sikring 

 Kontakt et autoriseret 
værksted 
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6.6 Hydraulisk anlæg 

ADVARSEL 

 

Risiko for infektioner kan opstå for personer, hvis hydraulisk 
olie der er under højt tryk, sprøjtes ud og trænger ind i kroppen! 

 Det er kun et specialværksted der må udføre arbejde på det 
hydrauliske anlæg! 

 Gør det hydrauliske anlæg trykløst, før du begynder at arbejde 
med det hydrauliske anlæg! 

 Anvend udelukkende passende hjælpemidler når der ledes efter 
lækagesteder! 

 Du må aldrig prøve at tætne en utæt hydraulisk slange med 
hånden eller en finger. 

  Væsker der er under højt tryk (hydraulisk olie) kan trænge ind i 
kroppen gennem huden, hvor det kan forårsage alvorlige 
kvæstelser! 

  Hvis der opstår kvæstelser på baggrund af hydraulisk olie, skal 
du omgående kontakte en læge! Infektionsfare! 

 

 

 Ved tilslutning af de hydrauliske slanger på det hydrauliske 
anlæg på maskinen, skal du være opmærksom på, at det 
hydrauliske anlæg på maskinen og monteringsudstyret er 
trykløst. 

 Vær opmærksom på en korrekt tilslutning af de hydrauliske 
slanger. 

 Kontroller jævnligt alle de hydrauliske slanger og koblinger for 
beskadigelser og tilsmudsninger. 

 De hydrauliske slanger skal kontrolleres minimum en gang om 
året af en fagkyndig person, for deres arbejdssikre tilstand! 

 Udskift hydrauliske slanger der udviser tegn på beskadigelser og 
slitage! Anvend udelukkende originale hydrauliske slanger fra 
fabrikanten! 

 Anvendelsesperioden for de hydrauliske slanger må ikke 
overskride seks år, dette inkluderer en maksimal opbevaringstid 
på to år. 

  Selv ved en korrekt opbevaring og tilladelige belastning, vil 
slanger og slangeforbindelser blive udsat for ældning, hvormed 
deres opbevaringstid og anvendelsestid er begrænset. Uanset 
dette, kan anvendelsesperioden beregnes i forhold til de 
empiriske værdier, under hensyntagen til de eventuelle risiko. 
For slanger og slangeledninger af termoplast, kan der være 
andre standardværdier. 

 Bortskaf brugt olie i henhold til bestemmelserne. Hvis der er 
problemer med bortskaffelse, skal du snakke med din olie 
leverandør! 

 Opbevar hydraulisk olie sikkert væk fra børn! 

 Vær opmærksom på, at der ikke siver hydraulisk olie ned i 
jorden eller vandet! 
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6.6.1 Typebetegnelse for hydrauliske slanger 

Typebetegnelsen på ventilen (Fig. ) giver 
følgende informationer: 

 (1) Typebetegnelse for de hydrauliske slanger 
fra fabrikanten (A1HF) 

 (2) Fremstillingsdato for de hydrauliske slanger 
(04 / 02 = år / måned = april 2002). 

 (3) Maksimalt tilladt driftstryk (210 BAR) 

 

 

 Fig. 6.5 

6.6.2 Vedligeholdelsesinterval 

 
Efter de første 10 driftstimer, og derefter hver 50 driftstime: 

 1. Kontroller alle komponenter i det hydrauliske anlæg for 
tæthed. 

 2. Stram alle forskruninger efter. 

Før hver igangsættelse: 

 1. Kontroller de hydrauliske slanger for synlige defekter. 

 2. Udbedr eventuelle gnidninger på de hydrauliske slanger og 
rør. 

 3. Slidte eller beskadiget hydrauliske slanger skal omgående 
udskiftes. 

 

6.6.3 Inspektionskriterier for de hydrauliske slanger 

 

For din egen sikkerhed: 

Udskift øjeblikkeligt de hydrauliske slanger, hvis en af de følgende 
mangler kan konstateres: 

 Beskadigelser på den udvendige overflade mod indførslen 
(f.eks. ved gnidning, snit eller revner). 

 Skørhed af den ydre overflade (synligt gennem revner i 
slangen). 

 Unaturlige deformationer af de hydraulisk slanger, som f.eks. 
delanimering, blærer, knusning eller knæk. 

 Utætte steder. 

 Beskadigelser, deformering eller lækage af slangemonteringen. 
Ved mindre overfladeskader, er der ingen grund til udskiftning. 

 Hvis slangen er kommet ud fra monteringen. 

 



Rengøring, vedligeholdelse og service 
 

 

Side | 6-9 

 

 

 Korrosion af monteringen, som kan formindske funktionaliteten 
og fastheden. 

 Forkert placerede hydrauliske slanger, som f.eks. en forkert 
bøjningsradius, eller placering over skarpe kanter. 

 

 

 Anvendelsesperioden på 6 år er overskredet. 

  Anvendelsesperioden tæller fra fremstillingsdatoen for de 
hydrauliske slanger og 6 år frem. 

  For eksempel (Fig. ): Fremstillingsdatoen på de hydrauliske 
slanger på monteringen er angivet til f.eks. (07 / 10 = år / måned 
= oktober 2007). Anvendelsesperioden vil dermed slutte i 
oktober 2013. 

6.6.4 Installation og nedtagning af de hydrauliske slanger 

 

De følgende anvisninger skal overholdes ved installation og 
nedtagning af de hydrauliske slanger: 

 Anvend udelukkende hydrauliske slanger fra fabrikanten. 

 Vær opmærksom på renlighed. 

 De hydrauliske slanger skal indbygges, så i alle driftstilstande: 

 undgås der en trækspænding, undtagen ved egenvægt, 

 ved korte længder placeres der en 
kompressionsbelastning, 

 udvendige mekaniske påvirkninger på de hydrauliske 
slanger skal undgås. 

 Forhindre gnidning af de hydrauliske slanger på 
komponenter, eller på hinanden, ved at anvende en 
passende positionering og fastgørelse. Sikr eventuelt de 
hydrauliske slanger med beskyttelsesovertræk. Afdæk 
komponenter med skarpe kanter. 

 de tilladte bøjningsradius må ikke overtrædes. 

 Slangelængden på en hydraulisk slange skal ved tilslutning til 
bevægende dele, overholde følgende: 

 at det samlede bevægelsesområde for den mindste tilladte 
bøjningsradius ikke underskrides, 

 at de hydrauliske slanger ikke udsættes for spænding. 

 Fastgør de hydrauliske slanger på de placerede 
fastgørelsespunkter. Undgå yderligere slangeholdere, der vil 
begrænse den naturlige bevægelse og længde af de 
hydrauliske slanger. 

 Det er forbudt at male de hydrauliske slanger! 
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6.7 Skrue tilspændingsmoment 

Gevind 
Skruenøgle 

størrelse 
[mm] 

Tilspændingsmoment [Nm]  
afhængig af klassificering for skruer/møtrikker 

8.8 10.9 12.9 

M 8 

13 
25 35 41 

M 8x1 27 38 41 

M 10 
16 (17) 

49 69 83 

M 10x1 52 73 88 

M 12 
18 (19) 

86 120 145 

M 12x1,5 90 125 150 

M 14 
22 

135 190 230 

M 14x1,5 150 210 250 

M 16 
24 

210 300 355 

M 16x1,5 225 315 380 

M 18 
27 

290 405 485 

M 18x1,5 325 460 550 

M 20 
30 

410 580 690 

M 20x1,5 460 640 770 

M 22 
32 

550 780 930 

M 22x1,5 610 860 1050 

M 24 
36 

710 1000 1200 

M 24x2 780 1100 1300 

M 27 
41 

1050 1500 1800 

M 27x2 1150 1600 1950 

M 30 
46 

1450 2000 2400 

M 30x2 1600 2250 2700 
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7 Bilag 

7.1 Hydraulik diagrammer 

Hydraulisk sving justering 

 

  Fig. 7.1 



Bilag 
 

 

Side | 7-2 

 

Notat 
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